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Specyfikacja techniczna ogélna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Zestawienie
szczegotowych specyfikacji technicznych
opracowanych dla zadania:

Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzaleznionych od alkoholu
na potrzeby Oddziatu Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotdéwce.

Czes¢ ogodlna - pkt. 1 - STO
Szczegoétowa specyfikacja techniczna
- Roboty ziemne - pkt. Il - SST1

Szczegobtowa specyfikacja techniczna

- Roboty betonowe i zelbetowe - pkt. Il - SST 2
Szczegoétowa specyfikacja techniczna
- Roboty murowe - pkt.IV - SST3

Szczegobtowa specyfikacja techniczna
- Dach, pokrycie obrébki blacharskie - pkt.V - SST4

Szczegobtowa specyfikacja techniczna

- Roboty wew. stanu wykonczeniowego | - pkt.VI - SST5
Szczegoétowa specyfikacja techniczna
- Roboty wew. stanu wykonczeniowego i - pkt. VIl - SST6
Szczegoétowa specyfikacja techniczna
- Roboty wew. stanu wykonczeniowego il - pkt. VIl - SST7
Szczegoétowa specyfikacja techniczna
- Plac przyobiektowy, drogi i chodniki - pkt.IX - SST8
Szczegoétowa specyfikacja techniczna
- Wykonczenie scian zewnetrznych -pkt. X - SST9

Szczegébtowa specyfikacja techniczna
- Roboty sanitarne - pkt. XI - SST10

Szczegétowa specyfikacja techniczna

- Roboty elektryczne - pkt. XIl SST 11
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Specyfikacja techniczna ogélna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
. DANE OGOLNA

1.1 Nazwa zadania : Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla
uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu Leczenia Uzaleznienh WZOP
sp. z 0.0. w Sokotéwece.

1.2 Lokalizacja obiektu : Wojewodzki Zaktad Opieki Psychiatrycznej
Sp. z 0.0. w Sokotéwce

Dziatka nr 101/1, Obreb Krzyzdéwki

1.3  Zamawiajacy : Wojewoddki Zaktad Opieki Psychiatrycznej
Sp. z 0.0. w Sokotéwce
Sokotowka 1, 62-840 Kozminek

1.4 Jednostka INWESTPROJEKT
projektowa : Al. Wolnosci 17
62—800 Kalisz

1.5 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest:
Wykonanie robo6t ogélnobudowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego:

Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzaleznionych od alkoholu
na potrzeby Oddziatlu Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotoéwce.

Roboty budowlane podzielono na poszczegdlne etapy w kolejno$ci ich realizacji:

Etap |

e oOrganizacja placu budowy przez wykonawce;

e rozbiorki i wyburzenia budynkéw gospodarczych i magazynowych oraz ciggéw
chodnikowych kolidujgcych z rozbudowg budynku o dodatkowe skrzydto.

Etap Il
Rozbudowa budynku o dodatkowe skrzydto w stanie surowym zamknietym
oraz i wykonanie przytgczy zewnetrznych;

roboty ziemne i fundamentowe;

roboty murowe;

stropy i stropodach;

roboty dekarsko-blacharskie i odwodnienie dachu;

montaz stolarki okiennej;

montaz drzwi zewnetrznych;

przytgcza do budynku wodociggowe kanalizacji sanitarnej i c.o.

Etap Il

Przebudowa istniejgcego budynku w strefie integracji i przebudowy obu czesci

demontaz drzwi wewnetrznych;
rozbidrka posadzek;

rozbidrka instalacji i urzagdzen wod-kan;
przebudowa $cianek dziatowych;
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1.6

1.7

e przekucia nowych otworéw drzwiowych i przejs¢;
e m-z stolarki drzwiowej.

Etap IV

Wykonanie instalacji wewnetrznych w rozbudowanym budynku

Etap V

Wykonanie robot wykonczeniowych w rozbudowanym skrzydle budynku::

wykonczenie scian wew. i sufitéw ;
montaz drzwi wewnetrznych;

montaz parapetow wewnetrznych;
zabudowa aluminiowo- szklana;
oblicowanie scian ptytkami ceramicznymi;
malowanie $cian i sufitow;

wykonanie podtdg i posadzek;

montaz osprzetu i urzgdzen instalacyjnych

Etap VI
Roboty zewnetrzne

e elewacja- docieplenie Scian i tynki zewnetrzne;
e montaz parapetow zewnetrznych;

e drogi, chodniki.

Informacja o miejscu wykonywania robot

Roboty wykonywane bedg na wydzielonym terenie — przekazanym wykonawcy
placu budowy nalezgcym do Wojewddzkiego Zaktadu Opieki Psychiatrycznej
Sp. z 0.0. w Sokotdowce w granicach okreslonych na planie realizacyjnym
stanowigcym zatgcznik do protokétu przekazania pl. budowy.

Ze wzgledu na rozbudowe istniejgcego budynku wykonawca ma obowigzek
zapoznac sie z przebiegiem do niego sieci.

Organizacja robot

Organizacja robot bedgcych przedmiotem zamdéwienia nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Wykonawca powota na budowie kierownika budowy zatrudnionego
na state na budowie, posiadajgcego wymagane kwalifikacje zawodowe.
Kierownik budowy wezmie petng odpowiedzialnos¢ za realizacje robot —

za kierowanie budowg pod wzgledem technicznym, organizacyjnym oraz

za przestrzeganie przepiséw BHP, p-poz i porzadkowych.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zapewni opracowanie Planu BIOZ oraz
Projektu organizacji placu budowy i robét.

Do kierowania robdét branzowych Wykonawca zatrudni kierownikdw robét sanitarnych
I elektrycznych podlegtych na budowie organizacyjnie kierownikowi budowy.
Wykonawca zapewni by roboty budowlane byty wykonywane zgodnie z
dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe, warunkami technicznymi
wykonania rob6t, umowg na wykonawstwo oraz przyjetym harmonogramem
realizacji inwestyciji.
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Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami umowy
wykonawczej wszystkich swoich podwykonawcow za ktorych przejmie petng
odpowiedzialnos¢ przy wykonywaniu robét w tym za ich jako$¢ wykonania.

1.8 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca robdét bierze petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie swojej firmy

na terenie czynnego kompleksu szpitalnego. Sposéb wykonywania robdt winien
zapewni¢ bezpieczne wykonawstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz
nie stwarzac zagrozen dla osob przebywajgcych na terenie szpitala.

Plac budowy wykonawca oznaczy tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i
zabezpieczy przed dostepem 0sob trzecich.

1.9  Warunki bezpieczenstwa pracy

Zatrudnieni na budowie pracownicy bedg spetniali wymagania dotyczace szkolen
BHP i P-poz. oraz badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ zatrudnionych na budowie pracownikéw
w odziez roboczg oraz w niezbedny sprzet ochrony osobistej, oraz zapewni¢ im
bezpieczne warunki pracy w tym wykonywane w warunkach szkodliwych dla
zdrowia.

Wykonawca do robot winien uzywac narzedzi, sprzetu i maszyn sprawnych
technicznie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP i P-poz i porzgdkowych
nie podlegajg odrebnej zaptacie przez Zamawiajgcego i sg uwzglednione w cenie
umownej Wykonawcy.

Zachowanie ww. wymagan nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

1.10 Plac budowy

Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego odbedzie sie
protokdlarnie.

W protokole wniesione bedg wszelkie istotne sprawy zwigzane z jego przejeciem
przez Wykonawce. Wykonawca we wiasnym zakresie i na swoj koszt zorganizuje
plac budowy na ktérym zapewni obiekty zaplecza budowy, doprowadzi energie
elektryczng i wode jak réwniez wykona tymczasowe ogrodzenie pl. budowy.

Obiekty zaplecza budowy zapewnig dla pracownikéw nalezyte warunki socjalne

I sanitarne.

Wykonawca na placu budowy ma obowigzek utrzymac nalezyty porzadek oraz
przestrzegac ustalen dotyczgcych poruszania sie w obrebie placu budowy na terenie
nalezgcym do Zamawiajgcego.

Ochrona placu budowy przez caty okres realizacji nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

1.11 Ciaggi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonawca dla potrzeb komunikacji wewnetrznej wykorzysta teren placu budowy
oraz zaktadowe drogi wewnetrzne w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
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Uszkodzenie oraz zabrudzenie drég przez wykonawce wigzac sie bedzie z
koniecznoscig ich naprawy i uporzgdkowania w przypadku gdy takie okolicznosci
nastgpig z winy Wykonawcy.

Korzystanie z droég zewnetrznych oraz zachowanie wymogow poruszania sie drogach
publicznych winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami o drogach publicznych.

1.12 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien ( CPV)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432210-9 Woyktadanie Scian

45321000-3 lzolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261214-7 Kfadzenie dachéw bitumicznych

45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.13 Okreslenia podstawowe - zawarte zostaty w ogélnych warunkach umowy oraz

w dokumentacji projektowe;.
Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych

Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane
zgodne z dokumentacjg techniczng, o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie podstawowych wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy ,Prawo
budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego, lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Uzyte materiaty budowlane winny posiadac¢:

o certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji.

o deklaracje zgodno$ci wykonania wyrobow zgodnie z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdéw nie podlegajgcych
certyfikacji.

e Pozostate dokumenty dotyczace jakosci materiatobw budowlanych.
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Dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatdbw ma obowigzek gromadzi¢
Wykonaweca i przekazac je Zamawiajgcemu do wgladu na etapie realizacji

oraz ostatecznie przekaza¢ mu w dokumentach odbiorowych.

Brak dokumentow jakosciowych na wbudowane materialy moze by¢ powodem
odmowy odbioru robo6t lub skutkowac¢ nakazem ich rozbiérki i ponownego wykonania,
na kazdym stopniu zaawansowania roboét a takze stanowi¢ podstawe odmowy zaptaty.

2.2 Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw

i sktadowania materiatow i wyrobdéw.

Wykonawca zapewni, by materiaty na budowie byly wtasciwie sktadowane i
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i by zachowaty do czasu
wbudowania swojg jako$¢ i wkasciwosci uzytkowe.

Wykonawca ma rowniez obowigzek zachowania wymaganych warunkéw transportu
dostarczanych na budowe materiatow budowlanych.

2.3  Wariantowe stosowanie materiatow

Wbudowanie wariantowych i zamiennych materiatow i wyrobow o nie gorszych
parametrach technicznych i uzytkowych ktére zostaty okreslone w dokumentacji
technicznej moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego i by¢ zgodne z warunkami
umowy wykonawczej. Zastosowanie materiatdw zamiennych bez zgody
Zamawiajgcego moze skutkowacé koniecznoscig ich rozbidrki i ich usuniecia

z budowy.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia przy wykonywanych robotach sprzetu

i maszyn technicznie sprawnych, nie stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa,
wewnetrznego i zewnetrznego oraz zapewniajgcych uzyskanie wymaganej jakosci
robét. Sprzet winien byé uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i nie moze
negatywnie oddziatywac na stan techniczny pozostatych elementéw budynku i
robét. llosé i wydajnos¢ uzytego sprzetu winna gwarantowac terminowe wykonanie
robét. Uzyty sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji
pytéw, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw oraz
na stan drog transportowych.

Ponadto sprzet transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat
zagrozenia bezpieczenhstwa zatrudnionym na budowie pracownikom i osobg trzecim.
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Liczba i rodzaj srodkéw transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i planowanych terminach
realizacji. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych w tym warunkéw szczelnosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie na biezgco, uprzgtat na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
budowlane spowodowane jego pojazdami na drogach zew. i wewnetrznych a takze
zapewni ich naprawe w przypadku uszkodzenia.

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robot budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

- dokumentacjg techniczno- kosztorysowa,

- pozwoleniem na budowe,

- umowg na wykonanie robot,

- obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania robot oraz ze ,sztukg
budowlang”

- zaleceniami Zamawiajgcego i nadzoru budowlanego.

Wykonanie robot w innym zakresie i w technologii niz przewidziano w umowie

i dokumentacji technicznej wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy dotyczgce poprawnosci
wykonania rob6t bedg przez niego respektowane na biezgco i nie pdzniej niz

w czasie wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu przerw oraz rozbiorki wadliwie wykonanych robo6t ponosi

Wykonawca.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu jak rowniez usuniecia wszelkich zgromadzonych materiatow.

Teren zajmowany na czas budowy oraz sgsiedni w tym wew. drogi komunikacyjne
winny by¢ przywrocone do stanu pierwotnego.

Kontrola, badania, rob6t budowlanych

Zasady kontroli jakosci robot przez Wykonawce

Za jakosc¢ i zgodnos¢ wykonania robot odpowiada Wykonawca, bez wzgledu

czy wykonywane roboty zostaty odebrane przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek zapoznac

sie z projektem i w przypadkach watpliwych zgtosi¢ zastrzezenia Zamawiajgcemu.
do przyjetej technologii, ktéra moze mie¢ negatywny wptyw na jakos¢ i trwatosc
przyjetych rozwigzan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robét
wbudowanych materiatéw i wyrobdéw z dokumentacjg techniczng oraz za zgodnos¢
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6.3

ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania robo6t oraz wytycznymi
producenta uzytych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia pomiarow, prob oraz badan dotyczgcych
sprawdzenia jakosci wykonywanych robét objetych takimi wymogami i przekazac
wyniki Zamawiajgcemu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
wykonanych ponosi Wykonawca.

Do wykonania robotach mozna dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Materiaty i wyroby zgodne z parametrami technicznymi przyjetymi w projekcie;

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy.

aktualne terminy waznosci ich uzycia oraz wiasowie sktadowane .

Kontrola robo6t prowadzona przez inspektoréw nadzoru budowlanego

Inspektorzy nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego sg uprawnieni do
kontroli zgodnosci wykonania robét i zamontowanych urzadzen , ich odbioru,
w tym roboét zanikajgcych, oraz zgodnosci wbudowanych materiatow i urzgdzen.
W tym celu wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wtasciwg wspétprace

z inspektorami nadzoru i udostepniajgc im niezbedne materiaty i dokumenty
poswiadczajgce jakos¢ wykonanych robét jak réwniez na biezgco informowac
ich o przewidywanych ich zakonczenia ktére wymagac¢ bedg odbiorowi.
Roboty wykonane nie zgtoszone we wtasciwym czasie do odbioru mogg by¢
nie przyjete przez Zamawiajgcego.

W przypadkach watpliwych inspektor nadzoru ma prawo dokona¢ badan,
pomiarow, pobrania probek a Wykonawca ma obowigzek zapewnic przy tych
czynnosciach wszelkg pomoc. Odbiér przez inspektora nadzoru robot wadliwie
wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad po ich
ujawnieniu.

Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji
budowy do czasu ich protokdlarnego przekazania Zamawiajgcemu.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Zasady dotyczgce obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw roboét.

Przedmiary robét ujete sg w dokumentacji kosztorysowej ofertowej.
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7.2

8.2

W celu okreslenia faktycznego zakresu wykonanych robét Wykonawca winien
wykonac obmiar powykonawczy rob6t. W przypadku powstania roznic miedzy
przedmiarem a obmiarem skutkiem ktérych jest zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawca ma obowigzek ich rozliczenia z Zamawiajgcym.

Zasada powyzsza dotyczy réwniez robot dodatkowych okreslonych na podstawie
protokotu koniecznosci dla ktorych zostat wykonany przedmiar robot.

Obmiar robét dokonuje kierownik budowy/robét w ksigzce obmiaru robét w
sposob umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru.
Procedura rozliczenia ilosci wykonanych robét musi by¢ zgodna z warunkami
umowy wykonawcze;.

Kontrola obmiarow robot

Wykonawca winien przekaza¢ sporzgdzony obmiar robét do sprawdzenia
inspektorowi nadzoru w okresie umozliwiajgcym dokonanie kontroli prawidtowosci
okreslenia ilosci i rodzaju wykonanych robot, co ma istotne znaczenie w
odniesieniu do robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

Przyjmuje sie, ze gdy wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu obmiaru
powykonawczego to ze wykonane roboty zostaty wykonane zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Odbiér robét budowlanych

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow technicznych:

e w odniesieniu do poszczegdlnych zakresow robot:
- odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbiory czesciowe lub etapowe;
e w odniesieniu do catej inwestyciji:
- odbior kohcowy
e W okresie uzytkowania:
- przeglady gwarancyjne;
- odbior pogwarancyjny.
Tryb zwotania odbiorow

Odbioru roboét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru
po uprzednim ich zgtoszeniu przez Wykonawce.

Odbiory czesciowe i etapowe zgtasza Wykonawca i sg dokonywane w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym zgodnie z postanowieniami umowy na roboty.
Odbidr koncowy zwotuje Zamawiajgcy po uprzednim zgtoszeniu zakonczenia
realizacji przez Wykonawce w trybie obowigzujgcych przepiséw, odbior
pogwarancyjny zwotuje Zamawiajgcy przed zakonczeniem terminu gwarancji .
Zgtoszenie Wykonawcy zakornczenia rob6t wymaga potwierdzenia ich wykonania
przez nadzor inwestorski. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych
roboét i ujawnieniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie uzytkowania obiektu.
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Odbidr koncowy i pogwarancyjny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru na kazdym etapie realizacji w przypadku,
gdy roboty zostaty wykonane wadliwie, lub usterki nie zostaty usuniete w petnym
zakresie. Odbiér pogwarancyjny stanowi podstawe zwolnienia kaucji gwarancyjne;.

8.3 Dokumentacja odbiorowa

Z odbioréw technicznych robdt sporzgdza sie protokodty, w ktorych spisuje sie
wszystkie dane i okolicznosci wynikte w trakcie odbioru oraz oSwiadczenia zgodnosci
zwigzane z przedmiotem odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych moze nastgpi¢
po usunieciu usterek i wad ujawnionych w trakcie odbioru.

Do protokotéw odbioru dotgcza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi
prébami, pomiarami, oraz Swiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty

i urzadzenia.

W przypadku odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek zatgczyc¢ karte
gwarancyjng na wykonane roboty i dostarczone wyroby i urzgdzenia.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét winno by¢ zgodne z warunkami umowy na realizacje inwestycji
Rozliczeniu podlegaja:

e roboty wykonane i odebrane w zakresem rzeczowym zgodnym z etapem robot
podlegajgcych fakturowaniu. Wartosc¢ odbieranych robét winna by¢ zgodna
z wartoscig okreslong w umowie.

e roboty dodatkowe i zamienne winny by¢ zlecone odrebnie przez Zamawiajgcego.
Podstawg wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych jest protokdt robot
koniecznych spisany przez strony z uzasadnieniem ich wykonania i okresleniem
podstaw ich finansowego rozliczenia zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
po hostelu dla uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu Leczenia
Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotowce”.

10.2 Decyzja o pozwoleniu na budowe

10.3 Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot.

10.4 Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
,Budownictwo ogdlne”;
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
,Instalacje sanitarne i przemystowe”;
e Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robot,
zastosowanych materiatow i technologii wykonawstwa;

10
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e Aprobaty techniczne;

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie;
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

e Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r wraz z pézn. zm.;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1977r w sprawie
ogolnych przepiséw BHP;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach;

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen
substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355);

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i

e Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w Srodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436);

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP.

Nie wymienione w specyfikacjach technicznych tytuty jakiejkolwiek dziedziny,

grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.

Sporzadzit :

listopad 2019
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(1)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla

uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu Leczenia
Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotowce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0 w Sokotdowce gm. Kozminek

.
1.

B

Roboty ziemne, (SST1)

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST(1)

Przedmiotem SST(1) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
ziemnych.

Zakres robét objetych SST(1)
Roboty, ktorych dotyczy SST(1) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

e Zdjecie warstwy ziemi roslinne; ;
e Wykopy pod tawy fundamentowe;
e Zasypanie przestrzeni miedzy murami fundamentowymi;

Wymagania szczeqotowe dotyczace witasciwosci materiatdow i wyrobow
budowlanych.

Uzyty do zasypania fundamentow i niwelacji terenu grunt rodzimy piasek zasypkowy
winien da¢ sie zagescic¢ do |d min. do Is min. 0,90. Do robot niwelacyjnych terenu
wokot budynku i moze by¢ wykorzystany grunt rodzimy z nadwyzki po robotach
ziemnych fundamentowych.

Wymagania szczegodtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w pkt. 3 ST - czes¢ ogdlna.

Roboty ziemne nalezy wykonaé sprzetem zgodnym z przeznaczeniem, o
parametrach technicznych zapewniajgcych wykonanie robét zgodnie z
harmonogramem realizacji. Jakiekolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BHP winny
by¢ niedopuszczone do pracy.

Do robét ziemnych wykonawca zastosuje nastepujgcy sprzet:

- spycharke;

- koparke podsiebierng;

- tadowarke;

- walec wibracyjny;

- ubijaki ptytowe do gruntu o zmiennej amplitudzie drgan.
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6.1

6.2

Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogodlnej specyfikaciji.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy wykonaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami .

Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatow sypkich. Przy zatadunku i transporcie nalezy przestrzegac
by nie przekracza¢ dopuszczalnych tadunkow umieszczanych na srodkach
transportowych. Uzyty sprzet do robét ziemnych i transportowych nie powinien
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym pracownikom oraz otoczeniu.

Wymagania szczegotowe wykonania robot ziemnych

Zdjecie humusu

Roboty ziemne winny by¢ poprzedzone zdjeciem warstwy ziemi roslinnej, ktorg
nalezy spryzmowac w celu pozniejszego wykorzystania przy formowaniu terenu
pod zielen przyobiektows.

Wykopy pod fundamenty

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie zgodnie

z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢
na warstwie nienaruszonego gruntu rodzimego. Grunt pochodzacy z wykopow
nalezy spryzmowac i wykorzystac przy niwelacji terenu po wykonaniu stanu
zerowego

W miejscach w ktérych wskazany zostat przebieg istniejgcych sieci nalezy
bezwarunkowo grunt odspoi¢ recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspojonego gruntu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na terenie wykonywanego wykopu,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zgtoszone inwestorowi.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu rodzimego nienaruszonego ponad zatozone rzedne posadowienia
fundamentow o grubosci co najmniej: 20 cm. Niewybrang, warstwe gruntu nalezy
wykopac recznie zapewniajgc uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
wykopow, nie naruszenie gruntu nosnego pod projektowanymi fundamentami.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno przekraczac¢ +/- 5 cm.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej
wilgotnosci zgodny o parametrach zgodnych z dokumentacjg technicznag.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w
poziomie posadowienia projektowanych fundamentéw.

Zageszczanie gruntu w poziomie posadowienia taw fundamentowych spetniaé
wymagania dotyczgce wartosci stopnia zageszczenia min. Id= 0,97.
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6.3

6.4

10.

11.

12.

Zasypanie fundamentow

Zageszczenie gruntu piaszczystego po zasypaniu fundamentow nalezy wykonac
zageszczarkami mechanicznymi. Zasypke wykopu dokonuje sie gruntem
rodzimym mineralnym lub piaskiem zasypkowym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Zabrania sie wykonac zasypki fundamentéw gruntem
organicznym ( humusem).

Zastosowany sposéb zageszczenia i uzyty sprzet do zageszczania wykopow nie
powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢ wykonanych fundamentow i Scian
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac
bedzie Wykonawca.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych powinna by¢ przestrzegana rowno-

- miernos¢ zageszczania kazdej warstwy gr. 0,3 m na catej jej powierzchni przy
jednakowej liczbie 3-4 przejs¢ zageszczarki wibracyjnej w taki sposob aby kazdy
Slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokos¢ 5-20 cm.
Zageszczanie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce
wartosci stopnia zageszczenia Is min = 0,90.

Niwelacja terenu

W ramach niwelacji teren wokot budynku nalezy uksztattowac teren do rzednych
projektowanych
Teren nasypowy nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 15 cm.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaly w czesci ogodlnej specyfikacii

Kontrola , badania i odbior rob6t budowlanych

Roboty ziemne

Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢ przy udziale inspektora nadzoru, czy
warunki gruntowo-wodne odpowiadajg przyjetym w projekcie. W przypadku
wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych od projektu nalezy
bezwzglednie wezwa¢ na budowe projektanta. Poziom rzednych terenu oraz
poziom posadowienia taw fundamentowych, uktad fundamentéw w rzucie winny
by¢ sprawdzone geodezyjnie z rzednymi i wymiarami projektowanymi.

Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdlinej specyfikacji.
Odbidr robodt

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w czesci ogodlnej specyfikacji.
Rozliczenie robot

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robo6t podano czesci ogolnej
specyfikacji.

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogodlnej specyfikaciji.
3
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13. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem robot normy polskie
(PN) i branzowe (BN) w tym:

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane

PN —68/B-06050 Roboty ziemne

BN- 75/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem
Polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(2)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla
uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce.

Lokalizacja: WZOP w Sokotéwce gm. Kozminek

[ll.  Roboty betonowe i zelbetowe SST(2)
1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(2)

Przedmiotem SST(2) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementow
betonowych i zelbetowych stanowigcych konstrukcje budynku.

2. Przedmiot i zakres robot objetych SST(2)

Roboty, ktorych dotyczy SST(2) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

e taw fundamentowych;

e murow fundamentowych;

e podciggdw, trzpieni , wiency i nadprozy;
e schodéw zelbetowych wewnetrznych;
e stropéw zelbetowych monolitycznych.

3. Wymagania szczegodtowe dotyczgce wiasciwosci materiatdw i wyrobow
budowlanych
3.1 Beton

Do wykonania elementéw zelbetowych i betonowych konstrukcyjnych nalezy
stosowac beton o wytrzymatosci C16/20 Mpa i C20/25 Mpa zgodnie z projektem.
Beton jako produkt winien by¢ wykonany w warunkach wytworni mas betonowych,
posiadac atest jakosciowy i winien by¢ dostarczony na plac budowy
specjalistycznym transportem. wyposazonym w pompe stuzgcg do pneumatycznego
ttoczenia betonu do miejsca betonowania.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia
odpowiednich norm polskich.

3.2  Bloczki betonowe

Alternatywnie do wykonania scian fundamentowych dopuszcza mury z bloczkow
betonowych wykonanych z betonu zwyktego o wytrzymatosci na $ciskanie min.
C16/20 Mpa , powinny posiadac¢ atest jako$ciowe - Swiadectwo zgodnosci
wykonania z aktualnymi normami oraz $wiadectwem ITB.

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych
krawedziach i o rownych powierzchniach.
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3.3

Przetom bloczka powinien wykazywac wtasciwy stopien zageszczenia betonu,
doktadnosc¢ przemieszania wszystkich sktadnikdw betonu i brak zanieczyszczen
kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury bloczkéw.

Powierzchnie zewnetrzne powinny by¢ bez rakéw, guzéw lub wgtebien, krawedzie
— nie poszczerbione, naroza — nie poobijane.

Nasigkliwos¢ wagowa bloczkéw powinna sie miesci¢ w granicach od 10 do 20%.

Zbrojenie.

Do wykonania zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy uzy¢ pretéw ze stali

0 gatunku zgodnym z czescig konstrukcyjng projektu budowlanego.

Prety zbrojeniowe skrecone do strzemion oprze¢ w szalunku na klocki dystansowe
o wymaganej wielkosci. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla pretéw
zbrojeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
winien by¢ zgodny z jego przeznaczeniem i pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BHP winny by¢ niedopuszczone do wykonywania
robot.

Wymagania szczegodtowe dotyczace srodkoéw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty czesci ogdinej specyfikacji.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania poszczegdinych elementéw robot
wchodzgcych w sktad robét betonowych przewozi¢ specjalistycznymi srodkami
transportu dostosowanymi do przewozu betonu towarowego.

a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢
stopniowego ich oprdzniania oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
C) przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest
niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub — jezeli jest to
niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Podawanie betonu
do miejsc wbudowania moze odbywac sie przy pomocy pompy do betonu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwy
transport, sktadowanie i wbudowanie.
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6.2

6.3.

Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlanych

Deskowania i rusztowania.

Deskowanie powinno w czasie uzycia zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosc¢
konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwic tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnosc¢ ich uzycia. Ptyty deskowan dla betonow ciektych powinny byc¢

tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe.
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna by¢ jednorodna, gtadka (bez
segregaciji, wgtebien, rakow) i czysta. Ztgczenia szalunkow muszg by¢
regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze by¢ wigkszy

niz 2 mm. Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu

wynosi: na odcinku 20 cm — 2 mm, na odcinku 200 cm — 5 mm.

Montaz zbrojenia.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé
bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci wymaganego otulenia. Szkielety ptaskie i przestrzenne
po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z warunkami
technicznymi na zaktad wigza¢ drutem miekkim zgodnie z obowigzujgca norma.

Roboty zelbetowe

Zbrojenie elementow zelbetowych winno by¢ wykonane zgodnie z projektem
konstrukcyjnym przy zachowaniu wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych

norm i warunkow technicznych. Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych
pretow zbrojeniowych ze stali Alll N i AO zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu

oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Roboty betoniarskie winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujaca normg

Beton w szalunkach winien by¢ zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych
pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia
betonowanej sekcji amplituda.

Pielegnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciggu min.7 dni - w przypadku uzycia cementu portlandzkiego.
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Dla zachowania wiasciwej otuliny zbrojenia nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych

o grubosci rownej wymaganej grubos$ci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych, jest
niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane
na zewnatrz i wbudowane do szalunku.

W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny wigzanie na podwaojny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym przy srednicy pretéw do 12 mm - o srednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm, przy srednicy pretow powyzej 12 mm - o Srednicy nie
mniejszej niz 1,5 mm. Dtugos¢ zaktadow pretdw przy ich tgczeniu winien by¢ zgodny
Z wymogami hormowymi.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia,
srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg
PN-91/S-10442. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysokosc¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

t gczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042.

Murowanie scian z bloczkow betonowych

Przy murowaniu $cian z bloczkéw betonowych powinno sie stosowac
nastepujgce zasady ogolne:

- do murowania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna)

0 marce zgodnej z projektem budowlanym.

-przestrzegac prawidtowego wigzania przy zachowaniu zasady mijania sie
-spoin w dwoch kolejnych warstwach muru co najmniej o 6 cm,

-grubosc¢ spoin przy zaprawie cementowo — wapiennej powinna wynosi¢ 15 mm
dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,

- Sciany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywac z elementow jednakowe;j
odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie wznoszgc je rownomiernie na catej
dtugoéci,

- Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac¢ rownoczes$nie, z odpowiednim ich
przewigzaniem lub zostawi¢ kotwy w co trzeciej spoinie jezeli bloczki wystepuja
przy Scianie trojwarstwowej.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaty w czesci ogdlnej specyfikacii

Kontrola, badania i odbior rob6t budowlanych

Wyroby budowlane

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane winny posiada¢ wymagane atest

i Swiadectwa jakosciowe. Kierownik budowy ww. dokumenty jest zobowigzany
zachowac na budowie i okaza¢ do kontroli inspektorowi nadzoru oraz ostatecznie
przekaza¢ Zamawiajgcemu jako zatgczniki do odbioru kohcowego.
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Elementy betonowe i zelbetowe

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi
w normie PN-S-10040:1999

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu nastepujgcych elementéw robot:

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci ( wytrzymatosci) deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania,

- zgodnosci wykonanego zbrojenia z projektem,

- jakosci betonu uzytego do betonowania,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- dokfadnosci wymiarowych,

- pielegnacji betonu w okresie twardnienia,

- w wypadkach watpliwych badania uzyskanej wytrzymatosci.

Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole cech
wytrzymatosci, przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozszalowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy
pobra¢ probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:
jedng prébke na 100 zarobow, jedng prébke na 50 m3, jedng probke na zmiane
roboczg oraz 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rwnomiernie
w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z
PN-88/B-06250.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie
betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy.

W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymato$ci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-

- 06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton
mozna uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez kierownika budowy i zgtoszona do odbioru przez nadzorujgcego.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach w obowigzujgcych normach budowlanych.
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11.

12.

13.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone
normy. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogélnej specyfikacji
Odbior robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robot.

Rozliczenie robdt

Ogdblne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robo6t podano w czesci ogolnej
specyfikaciji

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogolnej specyfikacii

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy obowigzujgce normy
w tym w szczegolnosci:
PN-EN 206-1 ,Beton — czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé”.
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:

Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czesc¢ 1-2: Reguty ogolne -Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem
Polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(3)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla

uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce gm. KoZzminek
V. Roboty murowe SST(3)
1. Przedmiot Szczegdtowe| Specyfikacii Technicznej SST(3)
Przedmiotem SST(3) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
murowych.
2. Przedmiot i zakres robot objetych SST(3)
Roboty, ktorych dotyczy SST(3) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:
2.1  Sciany konstrukcyjne :
- z pustakéw z ceramicznych Porotherm P+W 15 Mpa oraz z cegty petnej kl.200
| bloczkow betonowych 15 Mpa murowane na zaprawe cementowo-wapienng
M10 o grubos$ci muru
o - 24cm;
e - 30cm;
2.2 Sciany kominowe
- z pustakéw ceramicznych kominowych o grubosci 25 cm murowane na zaprawie
cem-wapiennej obmurowane cegtg o grubosci 6 cm i otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym. Powyzej potaci dachu obmurowane cegtg petng o gr.12 cm
I otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
2.3 Scianki dziatowe:
- z pustakéw sciennych Porotherm P+W 11.5 cm (10 Mpa) murowane na zaprawie
cem.- wap. marki M10
3. Wymagania szczegotowe dotyczgce wtasciwosci materiatdw i wyrobow

budowlanych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejsze;j
specyfikacji sa:

Pustaki ceramiczne Porotherm P+W klasy 15 Mpa( sciany konstrukcyjne)

i klasy 10 Mpa ( $cianki dziatowe) murowane na zaprawie cem.- wap. M10

Szczegotowe materiaty pod wzgledem parametrow technicznych zostaty podane
w projekcie technicznym.
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Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi inspektorowi hadzoru szczegotowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania ww. materiatéw i wyrobow
oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie w tym wytrzymatos¢ uzytych wyrobdw .

Wymagania szczeqgotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogoélnej specyfikaciji.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét murowych powinien by¢ zgodny z jego
przeznaczeniem i pozostawia sie do uznania Wykonawcy.

Wymagania szczegodtowe dotyczace srodkow transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikaciji.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami. Do transportu wewnetrznego uzy¢ pojemniki zabezpieczajgce
przenoszony materiat przed przedostaniem sie poza pojemniki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i ich wbudowanie.

Wymagania szczegodtowe wykonania rob6t murowych

Sciany jednowarstwowe pustakéw Porotherm 25 i 12,5 cm

Przed wykonaniem murow nalezy oczysci¢ miejsca, w ktorych bedg wznoszone
Sciany. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania

i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co

do odsadzek, uskokdw i otwordw. W czasie wykonywania muréw odchylenie
muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci tego
muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji.

Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakofnczeniu $cian
gtownych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza

sie w temperaturze ponizej °C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych robét
budowlano — montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

z atestem dopuszczajgcym do stosowania w budownictwie.

Rodzaj i grubos¢ spoin w murach winna by¢ zgodna z warunkami technicznymi
odpowiednio do rodzaju zastosowanych materiatéw Sciennych.

Dla $cian wykonanych z pustakoéw Porotherm murowanie odbywa sie na gotowg
zaprawe termoizolacyjng o grubosci zgodnej z zaleceniami producenta zaprawy.
W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3).
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6.2

6.3

8.1

Na pomostach roboczych nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek. Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny murow,
tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet ( pustakéw) i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, nalezy przyjmowac¢ normowg grubosc¢ spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Zaprawa murarska

Zaprawe murarskg mozna uzy¢ gotowg lub wykonang w warunkach budowy.
Marka i sktad zaprawy uzywanej do rob6t murowych powinny by¢ zgodne

z wymaganiami podanymi w projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do murow

z cegly i pustakow nalezy dobiera¢ zgodnie z wymagang markg zaprawy (M10).
oraz rodzajem uzytego cementu i piasku.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana

mozliwie wczesniej po jej przygotowaniu; poszczegodlne rodzaje zapraw powinny
by¢ zuzyte w ciggu:

3 godzin — zaprawy cementowo — wapiennej,

2 godzin — zaprawy cementowej,

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych
i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z atestami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaly w czesci ogolnej specyfikacii.

Kontrola , badania i odbior rob6t budowlanych

Ocenie przy odbiorze rob6t murowych podlega: sposdb wykonania wigzan,
pionowosc¢ i zachowanie réwnosci ptaszczyzn. Kontroli podlega réwniez jakosc
spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i przyczepnosci z wyrobami sciennymi.
Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Zgodnos¢ wbudowanych materiatow z dokumentacja techniczng i wymaganymi
atestami jakosciowymi.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm.
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10.

11.

12.

Roboty murowe - ocenie przy odbiorze robét podlega: sposob wykonania
wigzan, pionowos¢ i zachowanie rownosci ptaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych
odchytek.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Brak posiadania wymaganych dokumentéw jakosciowych nie zwalnia wykonawcy
z obowigzku uwzglednienia wymogow przy realizacji robot.

Obmiar rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdélinej specyfikacji.
Odbiodr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w czesci ogdinej specyfikaci
Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

Odbidr jakosciowy robot murarskich:

Odbidr jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych
pomiarow. Okresla sie zgodnos¢ wykonywania murow z podanymi w nhormach
warunkami technicznymi. W szczegolnosci nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ potozenia i gtdbwnych wymiaréw scian z dokumentacjg techniczna,
grubos¢ Scian,

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubosc
spoin i stopien ich zapetnienia zaprawa,

- zgodno$¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i
krawedzie $cian zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg
zgodne z wymaganiami projektu.

Rozliczenie robot

Wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robét podano w czesci ogoélnej
specyfikacji.

Dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogodlnej specyfikaciji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
tom | —-Budownictwo ogdlne :

— rozdziat 1 — ogdlne warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych

— rozdziat 9 — konstrukcje i elementy murowe.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN )

i normy branzowe ( BN ) a w szczegdlnosci:

— PN -68/B — 10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze;
—PN-79/B - 06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;
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— PN - 65/ B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowej;
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST(4)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla

uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce gm. Kozminek
V. Dach docieplenie, pokrycie, obrébki blacharskie (SST-4)
1. Przedmiot Szczegotowe| Specyfikacii Techniczne] SST(4)
Przedmiotem SST(5) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
pokrycie dachu i elementy odwodnienia.
2. Przedmiot i zakres robot objetych SST(4)

Roboty, ktérych dotyczy SST(4) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

Stropodach projektuje sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci od spodu:

- strop zelbetowy prefabrykowany kanalowy Smart gr. 20 cm;

- izolacja z 1 warstwy folii izolacyjnej;

- izolacja cieptochronna z ptyt styropianowych;

- izolacja z 1 warstwy foli izolacyjnej;

- podtoze z betonu gestoplastycznego C12/15 o grubosci 6 cm zdylatowane
w polach o dt. max 6x6 m;

- hydroizolacja z 2 warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej w osnowie poliestrowej
(podktad z papy podktadowej termozgrzewalnej o gr. 3,4 mm + warstwa papa
wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm).

Obrobki blacharskie na dachéw (kominéw, murkow, pasow);

Odwodnienie dachu — rynnami i rurami spustowymi na powierzchnie terenu

3. Wymagania szczegétowe dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobow
budowlanych.
3.1 lzolacja cieptochronna ze styropianu

Ptyty styropianowych EPS 100-038 o grubosci 2x10cm + dodatkowa grubos¢

na uformowanie spadku;
3.2 lzolacja z folii budowlanej

Folia hydroizolacyjna PCV o grubosci min. 0,35mm.
3.3 Papatermozgrzewalna

Papa podkfadowa i wierzchniego krycia termozgrzewalna w osnowie z widkniny
poliestrowej gramatura osnowy - 200g/m2 , asfalt -modyfikowany SBS,

1
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3.4

3.5
3.6

6.2

6.3

grubos¢ - 4,6 mm ( 5,2 mm wierzchnia) , sita zrywajgca wzdtuz — 750 N/5cm ,
w poprzek — 700 N/5¢cm , wydtuzenie przy zrywaniu — 40 %,

odpornos¢ na temperatury w ciggu 2h — 1000 C , gietkos¢ — ,—257;
Opierzenia - z blachy stalowej ptaskiej o gr. min. 0,55 mm obustronnie
ocynkowanej powlekanej farbg w kolorze zgodne z kolorystykg elewacji
Grubos¢ powloki cynku min 275 g/m?;

Wpusty dachowe systemowe Vawinin z tworzywa PCV lub rbwnowazne.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane systemowe malowane proszkowo
w kolorze zblizonym do elewac;i

Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone
zostaty w pkt. 3 ST - czes¢ ogdlna.

Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportowych

Wymagania okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczonych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i ich wbudowanie.

Wymagania szczegdtowe wykonania robdt budowlanych

W zwigzku z rozbudowg budynku konieczna jest przebudowa pochylenia potaci
istniejgcego dachu przebudowy odwodnienia w tej czesci (na szerokosci

obu dobudowanych skrzydet rozbudowanej czesci budynku), polagajgca na
uformowaniu nowych spadkéw potaci istniejgcego dachu.

Uformowanie spadkoéw dachu projektuje sie poprzez doklejenie do istniejgcego
pokrycia z papy ptyt styropianowych EPS 100-038 zukosowanych ze spadkiem.
Warstwe nadbudowanego styropianu nalezy przymocowaé mechanicznie do
istniejgcego podtoza kotkami teleskopowymi.

Dach ptaski jednospadowy, o spadku 5 % - stropodach niewentylowany.
Konstrukcjg no$ng dachu jest strop zelbetowy monolityczny.

Spadek dachu uformowany uktadem ptyt styropianowych EPS 100-038.
Wylewka betonowa na warstwie styropianu spadkowego z betonu C 16/20
gr. 8 cm. Szczegotowy uktad warstw izolacji przeciwwilgociowej i paroizolacji
wg. czesci rysunkowej projektu budowlanego.

Pokrycie dachu papg

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow spadkow potaci

dachowej i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdinych
pasow papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.
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6.4

6.5

8.2

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na mokrej powierzchni dachu, oraz oblodzonej,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Izolacje przeciwwodng uktadamy na podtozu suchym, pape z asfaltu
modyfikowanego na osnowie z widkniny poliestrowej, na zakfad 10-12 cm.

Zakfady warstwy papy powinien by¢ przesuniety wzgledem zaktadow warstwy
spodniej (poziome i pionowe) o V2 szerokosci arkusza. Zaktady czotowe zgrzewac
na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki

w bitum. Zaktady warstw papy nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

wykonania zgrzewow. Pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu.

Zakfad papy uwaza sie za prawidtowo zgrzany gdy wystgpi wzdtuz krawedzi
potgczenia przetop poza styk o grubosci ok. 5 mm.

Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy
termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe
poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z blachy
ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢
masg bitumiczng od gory.

Obrébki blacharskie

Blache nalezy tgczy¢ ze sobg na pojedynczy rgbek lezgcy z zaktadem nie
mniejszym niz 20mm.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob aby nie nastgpito
pekniecie blachy.

Montaz odwodnienia dachu

Z dachu pfaskiego dwuspadowego woda odprowadzona jest rynnami i rurami
spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej farbg proszkowg w kolorze
zgodnym z kolorystykg elewacji na powierzchnie terenu zieleni przyobiektowe;.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaly w czesci ogdlnej specyfikacii

Kontrola , badania i odbiér robét budowlanych

Odbiér podtoza

Sprawdzenie podfoza nalezy przeprowadzaé przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za
pomocag faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig

a fatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm.

Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét,
do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

3
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— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw docieplenia i pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét,

po opadach deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbioér czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

8.3  Odbidér pokrycia z papy

Podstawe odbioru robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci

ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi

w dokumentacji powykonawczej.

- sprawdzenie jako$ci materiatow (atesty, aprobaty techniczne)

- sprawdzenie przyklejenia poszczegolnych warstw papy, ich jakosci zgrzewow;

- sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréow
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?.

- sprawdzenie gtadkosci i rGwnosci zgrzania poszczegolnych warstw papy

- obrobienie wpustoéw odprowadzenia wody z dachu i taraséw zgodnie z zaleceniami
producenta wpustéw.

- wykonanie proby szczelno$ci pokrycia dachu poprzez napetnienie dachu wodg
przy zaslepienionych wpustach dachowych;

- sprawdzenia dziatania systemu podgrzewania wpustow dachowych.

8.4  Odbiodr obrébek blacharskich, powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczeh pod wzgledem szczelnosci , trwatosci,
zachowania spadkow, oraz estetyki wykonania.

8.5 Zgodnos¢ wbudowanych materiatow nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng
i wymaganymi atestami jakosciowymi.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

9. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogolej specyfikacii.

4
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10. Rozliczenie robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robot podano w czesci ogolinej
specyfikaciji
-czes¢ ogolna.

11. Dokumenty odniesienia
Ogdlne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdlnej specyfikacji

12. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN)w szczegdlnosci:

PN -61/B-0245 Roboty blacharskie budowlane
Wymagania i badania przy odbiorze (ze zmianami)

PN -91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej, przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN -80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
| przy odbiorze.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(5)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla
uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0. w Sokotdéwce gm. Kozminek
VI. Roboty stanu wykonczeniowego — SST(5)
1. Przedmiot Szczegdtowe| Specyfikacii Techniczne] SST(5 )

Przedmiotem SST(5) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych stanu wykonczeniowego

2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST(5)

Roboty, ktérych dotyczy SST(5) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robét:

e tynki wewnetrzne cem-wapienne kat. IlI;

e gtadzie gipsowe na tynkach wewnetrznych;

e oblicowanie scian ptytkami ceramicznymi;

e malowanie scian.

3 Wymagania szczeqgodtowe dotyczace witasciwosci materiatdow i wyrobow
budowlanych.

3.1 Tynk cementowo — wapienny Il kategorii

Materiaty do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw stuzgcych do
wykonania poszczegodlnych warstw tynku nalezy stosowac piaski odmiany
1i2wg. PN-79/B-06711.

W przypadku uzycia gotowej mieszanki tynkarskiej do tynkdw zwyktych zaprawa
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

3.2 Gtadzie gipsowe na tynkach

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych jako gotowy produkt winien
spetnia¢ wymogi aktualnych norm panstwowych, i by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie do ww. robét.

3.4  Ptytki ceramiczne scienne

Ptytki ceramiczne scienne szkliwione pétmatowe monokolor o wymiarach
20x20 cm zgodne z przyjetg kolorystyka.

3.5 Farby do scian wewnetrznych
Malowanie emulsyjne cian i sufitow

W pomieszczeniach uzytkowanych $ciany i sufity malowane 2-krotnie farbg
emulsyjng o zwiekszonej odpornosci na zarysowania i zabrudzenia posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w obiektach szpitalnych.

1
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6.2

Malowanie dekoracyjno —ochronne lamperii $ciennych
Lamperie — we wszystkich pomieszczeniach dostepnych dl pacjentéw projektuje sie
lamperie z farby natryskowej typu sigmulta do wysokosci oscieznic drzwiowych

Wymagania szczeqodtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogodlnej specyfikaciji.

Wybor sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych powinien by¢ zgodny

Z jego przeznaczeniem oraz technologig wykonawstwa i pozostawia do uznania
wykonawcy.

Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogodlnej specyfikaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dobdr wiasciwego sprzetu do transportu
materiatdw nie wptywajgcego negatywnie na parametry jakosciowe dostarczanych
materiatéw na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie.

Wymagania szczegdtowe wykonania robdt budowlanych

Tynki wewnetrzne

Na dobudowanych scianach przewiduje sie wykonanie tradycyjnych tynkow
cem.-wap. kat. IIl.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkow powinny by¢ ukohczone wszystkie
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane
instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podtoze pod tynki
powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu ttustych substanc;ji i plam.

Nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne kategorii IV jako dwuwarstwowe,
sktadajgce sie z obrzutki i narzut/gtadzi jednolicie zatartej na gtadko.

Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na

1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokos$ci pomieszczenia.

Wyglad powierzchni tynkow — dopuszcza sie nierébwnosci o dtugosci i szerokosci
5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni tynkéw,
wypryskow i specznien tynkéw w ilosciach 5 szt. na 10 m? powierzchni tynkéw.
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych
w punkcie 3.3.1 normy PN-70/B-10100.

Oblicowanie scian ptytkami ceramicznymi

Sciany sanitariatéw, oraz porzadkowych pom. gospodarczych powinny byé
oblicowane ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m (utozone od poziomu
posadzki).Przed wykonaniem oblicowania $cian powierzchnie nalezy odpyli¢
z kurzu i zagruntowac emulsja gruntujgca.

Ptytki na krawedziach scian wykonczone listwami systemowymi z PCV.

Plytki klejone do podtoza — tynku cem-wapiennego metodg na grzebien (paca
zebatg) gotowg masg klejowa.
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Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowegdo nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
okftadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty 2m.

Przy uktadaniu ptytek na scianach zachowac ich uktad zgodny z projektem
kolorystyki i zalecang szerokos¢ spoin 2-3 mm. Prace nalezy wykonywac w
suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

6.3 Malowanie scian wewnetrznych farbami dyspersyjnymi.
Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej 12°C
(lecz nie wyzszej niz 22°C). Podczas malowania pomieszczenia powinny byé
zabezpieczone przed przeciggami oraz intensywnym dziataniem wysokich
temperatur. Roboty malarskie powinny wykonywane na podfozach
oczyszczonych i przygotowanych poprzez zagruntowanie.
Ewentualne uszkodzenia powinny zosta¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk zostat wykonany. Powierzchnia tynku powinna by¢
odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczéw, usuniete. Podtoze nalezy zagruntowac
roztworem gruntujgcym, po wyschnieciu naktada¢ 1 warstwe farby, a po
wyschnieciu jej nakfadac¢ 2 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim. Przy malowaniu do gruntowania
stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku zgodnym z zaleceniem producenta farby.

6.4  Malowanie scian farbami natryskowymi nalezy wykonaé po uprzednim zagruntowaniu
podtoza , uzyskani rownej ptaszczyzny malowanej powierzchni przy zyciu sprzetu
i technologii wykonywania robot zgodnej z zaleceniami producenta

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaly w czesci ogodlinej specyfikacii.

Kontrola , badania i odbidr robét budowlanych

8.1  Ogolne zasady kontroli i badan wykonanych robo6t podano w czesci ogolnej
specyfikacji.

8.2  Tynki wewnetrzne

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy dokonac odbioru podtoza

- bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢
wykonania, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkéw, narozniki, styki z
oscieznicami. Powierzchnie tynkdédw powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn
tynkéw powinny by¢ liniami prostymi. Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich
nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci
pomieszczenia.

Wyglad powierzchni tynkéw — dopuszcza sie nierdwnosci o dtugosci i szerokosci
5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkdw,
wypryskow i specznien tynkow w ilosciach 5 szt. na 10 m2 powierzchni tynkow.
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8.3  Przy odbiorze sprawdzeniu rob6t malarskich scian sprawdzeniu podlega wyglad
ptaszczyzny - powtoki malarskie powinny pokrywac¢ powierzchnie rownomiernie
bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna
bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug,
plam i uwydatniajgcych poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie
zgodnie z PN-69/B-010280.

8.4. Odbior oktadzin ceramicznych

Przy odbiorze robot sprawdzi¢ czy odchytki odpowiadajg wymogom maksymalnym

a ponadto:

o Jakosc¢ fugowania i stopien wypetnienia fug;
. Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga;
o Jednolitos¢ koloru fugi;

o Nalezyte przyleganie ptytek do podktadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy
dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu;

o Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocg pionu i poziomicy;

J Jednolitos¢ barwy ptytek.

9. Obmiar robét
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdlnej specyfikaciji.
10. Odbidr robdt

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogolnej specyfikacii.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego

wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedktadajgc inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje

powykonawczg robot.

Podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi wyk. robot oraz
wytycznymi technologicznymi producenta materiatéw i wyrobow;

b) przediozenie swiadectw i atestow jakosciowych materiatéw i wyrobow
wbudowanych;

c) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgeych.

11. Rozliczenie robot

Wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robot podano w czesci ogolne;j
specyfikacji.
12. Dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogodlnej specyfikacii.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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VII.

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(6)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla
uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce gm. Kozminek
Roboty stanu wykonczeniowego SST(6)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(6 )

Przedmiotem SST(6) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych stanu wykonczeniowego — m-zu okien i drzwi i zabudowy aluminiowe;j.

Przedmiot i zakres rob6t objetych SST(6)

Roboty, ktérych dotyczy SST(6) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

e m-z okien i drzwi;
e parapety wewnetrzne

Wymagania szczeqgodtowe dotyczace witasciwosci materiatdow i wyrobow
budowlanych.

Okna

W budynku zaprojektowano okna z profili plastikowych PCV w kolorze
biatym o wspétczynniku U nie wiekszym niz 0,9 W/m?K. Projektuje sie okna
uchylno-rozwieralne i uchylne, wyposazone w nawiewniki wentylacyjne
montowane w dolnym szprosie skrzydet, szklone szybami bezpiecznymi
Wymiary i rodzaje okien wg rysunku zestawiania stolarki.

Parapety wewnetrzne szer. 40 cm i grub. 2 cm z aglomarmuru.

Parapety zewnetrzne okien z blachy stalowej powlekanej wykonczone
krawedziowo ostonami.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne projektuje sie z profili aluminiowych cieptych o wspoétczynniku
przenikana ciepta U max 1,3 W/m?K.szklone szybg zespolong obustronnie
Bezpieczng oraz z wypetniemm petnym z blachy siluminowej powlekanej z Wtadka
termiczna. Drzwi zew. wyposazone w pochwyt i dwa zamki patentowe, w tym jeden
zamek rolkowy oraz samozamykacz dostosowane do montazu sitownikoéw p-poz.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych zimnych z wypetnieniem podziatéw szybg

oraz blacha aluminiowg w kolorze biatym Drzwi wyposazone w zamki z wktadkg
patentowa.
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3.6  Drzwi na klatki schodowe aluminiowe — p-poz El 30 dymoszczelne

4, Wymagania szczeqgotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogoélnej specyfikacji.
WYybor sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych powinien by¢ zgodny
Z jego przeznaczeniem oraz technologig wykonawstwa i pozostawia do uznania
wykonawcy.

5. Wymagania szczegdétowe dotyczgce srodkow transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych wyrobdow.

6. Wymagania szczegodtowe wykonania robot budowlanych

Przed wykonaniem montazu drzwi i okien nalezy dokonac¢ doktadnego pomiaru
otworéw w miejscu ich wbudowania.

Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy przestrzegac zasad podanych
w instrukcji producenta oraz w warunkach technicznych wykonywania robét.

6.1 Okna

Montaz okien na kotwy lub dyble (wytgcznie stalowe) z uszczelnieniem
termicznym montazowa piankg poliuretanowg o niskim wspoétczynniku pecznienia,
elastycznym uszczelnieniem wodoszczelnym, paroprzepuszczalnym od strony
zewnetrznej (styk muru z ramg okna) np. impregnowang tasmg poliuretanowg

i elastycznym uszczelnieniem paroszczelnym od strony wewnetrznej.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1Tmm na 1m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiarow po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: — 2 m, — 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

6.2 Drzwi aluminiowe

Drzwi z profili aluminiowych z wktadka termiczng i z profili zimnych z wypetnieniem
szybg. Montaz drzwi wykonac przy zastosowaniu kotew systemowych trwale mocujgce
trwale oscieznice drzwi do muru. Montaz nalezy wykonac¢ analogicznie jak okna
zgodnie z zaleceniem producenta.

Uwagi dotyczace montazu okien i drzwi zewnetrznych

Montaz okien i drzwi, wykona¢ w technologii warstwowego cieptego montazu,
zapewniajgcego skuteczne uszczelnienie styku okna/drzwi z murem. System montazu
warstwowego obejmuje:

piane poliuretanowa, tasmy paroprzepuszczalne oraz tadmy paroszczelne. Opiera

sie na zasadzie ,szczelniej wewnatrz niz na zewnatrz”, a jego komponenty tworzg trzy
wspotpracujgce ze sobg strefy: warstwe izolacji termicznej i akustycznej, uszczelnienie
wewnetrzne oraz uszczelnienie zewnetrzne.

2
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Podstawowym warunkiem prawidtowego montazu warstwowego stolarki okiennej jest
zachowanie odstepu 2—-3 cm pomiedzy osciezem a oscieznicg. Szczeline te wypetnia
sie nastepnie piankg poliuretanowg, ktéra petni funkcje izolatora. Co istotne, pianka
musi wypetni¢ catg szczeline — jakiekolwiek przerwy w ciggtosci warstwy izolacji sg
niedopuszczalne .Po utwardzeniu pianki naddatki nalezy obcigé ostrym narzedziem.
Pianke poliuretanowg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ by nie ulegta degradacji
pod wptywem dziatania czynnikéw atmosferycznych. Wykonuje sie je przy pomocy
specjalnych tasm okiennych.

Do uszczelnienia ztgcza od zewnatrz stosowana jest taSma paroprzepuszczalna.
Chroni ona warstwe izolacji przed przenikaniem wody opadowej, umozliwiajgc
jednoczesnie migracje pary wodnej w odwrotnym kierunku. Z kolei przenikaniu pary
wodnej i wilgoci

z wnetrza budynku do warstwy pianki przeciwdziata tasma paroszczelna.
Szczegbdtowg technologie montazu nalezy zastosowac zgodnie z zaleceniem
producenta okien i drzwi.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostatly w czesci ogolnej specyfikacii.

Kontrola , badania i odbior robot budowlanych

8.1  Ogolne zasady kontroli i badan wykonanych rob6t podano w w czesci ogdlinej
specyfikacji.
8.2  Kontrola zamontowanych gotowych wyrobdw powinna obejmowac

po zakonczeniu prac montazowych musi zapewniaé szczelnos¢ i odpornos¢ na

zewnetrzne warunki atmosferyczne

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rowno$ci,
pionowosci i spoziomowania oraz sprawdzenie zgodnosci karty technicznej
wyrobu z projektem,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelniania pomiedzy elementami i osciezami.

- zachowania wymaganej estetyki wykonczenia.

9. Obmiar robét
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czeéci ogdlnej specyfikaciji.
10. Odbidr robét

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogolnej specyfikacii.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt i oswiadczenie o zgodnosci wykonania robot.
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Podstawg do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) wykonanie robo6t zgodnie z warunkami technicznymi wyk. robét oraz
wytycznymi technologicznymi producenta materiatéw i wyrobow;

b) przediozenie swiadectw i atestow jakosciowych materiatéw i wyrobéw
wbudowanych;

c) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych.

11. Rozliczenie robdt

Wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robét podano w czesci
0golnej specyfikaciji.

12. Dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w w czesci ogoélnej specyfikacji..
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(7)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla
uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce gm. Kozminek
VIll. Roboty stanu wykonczeniowego SST(7)
1. Przedmiot Szczegotowe| Specyfikacii Techniczne] SST(7)

Przedmiotem SST(6¢) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wewnetrznych stanu wykonczeniowego — podtoza i posadzki

2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST(7)

Roboty, ktérych dotyczy SST(6¢) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robét:

e podtoza betonowe;

e posadzki z ptytek ceramicznych;

e posadzki z wyktadziny PCV;,

3. Wymagania szczeqgotowe dotyczace witasciwosci materiatdow i wyrobow
budowlanych.

3.1 Podtozg betonowe

Podtoze betonowe
- z betonu gestooplastycznego C12/15 o grubosci min. 6 cm zbrojone siatkg z drutu
zgrzewanego o gr. 3-4mm i oczkach 150x150mm.

3.2 Masa wyréwnujgca

Stabilna masa cementowa przeznaczona do szpachlowania, wypetniania,
wygtadzania i wyrownywania podtozy betonowych i wewnatrz pomieszczen,
stosowana w warstwach o grubosci do 5 mm typu Uzin NC 145 lub réwnowazna.

3.3  Ptytki ceramiczne podtogowe

Ptytki ceramiczne podiogowe gresowe jednorodne ( bez polewy ceramicznej)
o wym. 30 x 30 x 0,8 cm, antyposlizgowe, w gatunku |, posiadajgce wymagane
atesty jakosciowe wg. przyjetej kolorystyki.

3.4 Posadzki z wyktadziny PCV

Posadzki z wyktadziny podtogowej obiektowej jednorodnej z PCV o grubosci
min. 2 mm posiadajgcej atesty do stosowania w obiektach szpitalnych.

4. Wymagania szczeqgotowe dotyczace sprzetu i maszyn do roboét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogodlnej specyfikaciji.
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6.2

6.3

Wybor sprzetu uzywanego do robot posadzkowych powinien by¢ zgodny z jego
przeznaczeniem oraz technologig wykonawstwa i zaleceniami producenta
posadzki.

Wymagania szczegotowe dotyczace srodkodw transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogdlnej specyfikaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dobor wtasciwego sprzetu do transportu
materiatow nie wptywajgcego negatywnie na parametry jakosciowe dostarczanych
materiatéw na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie.

Wymagania szczegodtowe wykonania robét budowlanych

Podtoza betonowe

Wykonane z betonu gesto plastycznego o wytrzymatosci min.C12/15 o grubosci
min 6 cm zbrojone siatkg stalowg o gr. 3-4 mm lub z betonu z dodatkiem wtdkien.
przeciwskurczowych.

Podtoze dylatowane na styku ze scianami , w linii oscieznic drzwiowych oraz na
powierzchniach o bokach dtuzszych niz 6m.

Podtoze po wykonaniu w czasie procesu twardnienia i wigzania min. w okresie

7 dni wymaga pielegnacji poprzez nakrapianie woda.

W przypadku powstania nierdwnosci na podtozu, poza wielkosci normatywne
wynikajgce z warunkéw wykonania robot bez wzgledu na rodzaj posadzki,
podtoze betonowe po usunieciu zanieczyszczen winno by¢ wyrobwnane masg
wyréwnujgcg o gr. do 5mm. W przypadku koniecznosci wykonania grubszej warstwy
masy samopoziomujgcej wykonanie jej powyzej gr. 5 mm obcigzy wykonawce.
Po wyschnieciu mase nalezy wyréwnac poprzez mechaniczne szlifowanie przed
utozeniem posadzek z zywic i wyktadzin podtogowych..

Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych gresowych utozy¢ na projektowanym podtozu na
klej elastyczny z fugg grubosci 4 mm w kolorze zgodnym z przyjetg kolorystykg
ptytek. W pomieszczeniach gdzie sciany nie sg oblicowane ptytkami ceramicznymi
posadzki wykonczone cokotem na Scianie o wys. 10 cm.

Posadzki z wyktadziny podtogowej obiektowej jednorodnej z PCV o grubosci
min. 2 mm, uktadanej na podtozu o wytrzymatosci min. C 12/15, wyréwnanym
masg niwelujgcg na bazie cementu o jako$ci zgodnej z projektem.

W celu uzyskania wymaganej rownosci i gtadkosci, przed utozeniem wyktadziny
warstwe niwelujgcg nalezy mechanicznie przeszlifowac.

Posadzka przyklejana na catej powierzchni do podtoza klejem zgodnym

z zaleceniem producenta wykfadziny. Na potgczeniach wyktadzina tgczona na
stykach frezowanych przez spawanie systemowym sznurem.

Wyktadzina wywinieta na Sciany w formie cokotu o wysokosci 10 cm.

Montaz posadzki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta wyktadziny
w wymaganych warunkach temperaturowych oraz po uzyskaniu wilgotnosci
wzglednej podtoza ponizej 2%.
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Szczegodtowa kolorystyka wyktadzin zostanie uzgodniona w trybie nadzoru
projektowego.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaty w czesci ogolnej specyfikacii.

Kontrola , badania i odbior rob6t budowlanych

8.1 Ogoblne zasady kontroli i badan wykonanych rob6t podano w czesci ogélinej
specyfikacji.
Odbiodr koncowy robot posadzkowych polega na stwierdzeniu zgodnosSci
wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-kosztorysows.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiar posadzki.
Posadki z ptytek ceramicznych
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

9. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w czesci ogoinej specyfikacii..
10. Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w czesci ogdlinej specyfikacji.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
Podstawg do odbioru robo6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi wyk. robét oraz
wytycznymi technologicznymi producenta materiatéw i wyrobow;

b) przediozenie swiadectw i atestow jakosciowych materiatéw i wyrobow
wbudowanych;

c) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych.

11. Rozliczenie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robo6t podano w czesci
0golnej specyfikaciji..

12. Dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogoélnej specyfikaciji

PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni
wg. skali Mohsa
PN-EN —121:1987 — Ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Witasciwosci
i klasyfikacja.
PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Wiasciwosci i wymagania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
3
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3.1

3.3

3.4

3.5

3.6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(8)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla

uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce gm. Kozminek
Plac Dojazdy, chodniki i miejsca parkingowe (SST8)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej SST(8)

Przedmiotem SST(8) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
nawierzchniowych z kostki betonowej

Przedmiot i zakres robdt objetych SST(8)

Roboty, ktérych dotyczy SST(8) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

e Podesty wejsciowe — z kostki betonowej;

e Chodniki — z kostki brukowej betonowe; ;

e Ciagi pieszo jezdne — z kostki brukowej betonowej;
e Miejsca parkingowe — z kostki brukowej betonowej.

Wymagania szczeqgotowe dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow
budowlanych.

Kostka brukowa

Kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm — ksztatt prostokgtny 100 x 200 mm.
z betonu wibroprasowanego, klasa 50, gatunek |, w kolorze szarym, spetniajgce
wymagania DIN 18501, nasigkliwos¢ 4 %, wymagania AT.

Obrzeze betonowe i krawezniki drogowe betonowe typu ciezkiego

Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm i 6 x 20 x 100 ( przy opasce
obwodowej Scian zew), krawezniki drogowe 15 x 30 x 100 wykonane z betonu
wibroprasowanego o wytrzymatosci minimum C 16/20

Ww. materiaty jako wyréb powinny posiadac aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw, ) oraz swiadectwo
zgodnosci wykonania.

Na podsypke piaskowg stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji
1-8 mm, a do zaprawy cementowej, - piasek o frakcji 1-4 mm.

Cement stosowany do podsypki cementowo —piaskowej i powinien by¢ cement
Portlancki 0 klasy 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN —-B —-19701(9).

Beton towarowy przeznaczony do wykonania taw fundamentowych kraweznikow
i obrzezy C 12/15
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4.

6.1

Wymagania szczeqgotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
okreslone zostaty w czesci ogolnej specyfikacji.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sprzetem zgodnym z przeznaczeniem,

o parametrach technicznych zapewniajgcych wykonanie rob6t o wymaganej
jakosci oraz nie oddziatywujgcy negatywnie na inne elementy robot.

Do robot ziemnych mozliwe jest wykorzystanie nastepujacy sprzet:

- spycharke;

- tadowarke;

- ptyty wibracyjne;

- betoniarka przenosna;

Przy mechanicznym zageszczaniu terenu nalezy stosowac ptyty wibracyjne

0 zmiennej amplitudzie drgan w celu ochrony konstrukcji zelbetowej budynku
przed uszkodzeniem

Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportowych

Wymagania ogolne dot. srodkéw transportu okreslone zostaty w czesci ogoélnej
specyfikacji.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP . Uzyte do wykonania roboét srodki
transportowe winny by¢ przystosowane do transportu materiatéw sypkich,

przy zatadunku i transporcie przestrzegac by nie przekracza¢ dopuszczalnych
tadunkow. Uzyty sprzet nie powinien stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa
zatrudnionym pracownikom oraz sgsiadujgcym z terenem budowy posesja.
Transport i przechowywanie cementu zgodnie z BN —88/6731 — 08 (13).

Wymagania szczegodtowe wykonania robdt ziemnych

Przygotowanie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do robot nawierzchniowych w tym wykonywania
koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego i podbudowy

po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z uzbrojeniem terenu i bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych utozeniem nawierzchni. Nalezy sprawdzic,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Podczas robot ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy kontrolowaé
rodzaj gruntéw wystepujgcych w podtozu, w miejscu wystepowania gruntéw
nienosnych nalezy wymienic¢ grunt na piasek zasypkowy. W rejonie sieci uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego mechanicznego
zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg.normailnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II). Wilgotnos¢ gruntu
podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
120%.

Parametry geotechniczne, jakie nalezy uzyskac:

- wskaznik zageszczenia |s = 0,98

- wtorny modut odksztatcenia E; = 100 MPa

6.2 Podbudowa drogi dojazdowej i miejscami postojowymi dla inwalidow:
- grunt rodzimy Piasek drobny) zageszczony mechanicznie do Is min. 0,96;
- warstwa konstrukcyjna podbudowy o grubosci 15 cm z ttucznia tamanego 0-63mm,;
- warstwa wyréwnawcza z podsypki cem- piaskowej B 7,5 o grubosci 5 cm;
- nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej w kolorze szarym o wym .
100x200x8 cm wykonczone kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm.

6.3 Podbudowa chodnikéw

- grunt rodzimy Piasek drobny) zageszczony mechanicznie do Is min. 0,96;

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr.10 cm;

- warstwa podsypki cem- piaskowej B 7,5 o grubosci 5 cm;

- nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej w kolorze szarym o wym .
100x200x8 cm wykonczone kraweznikiem chodnikowym 6x20x100 cm.

6.4 Podesty wejsciowe i pochylnia z kostki granitowe]

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Is min. 0,98;
warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10 cm;

warstwa konstrukcyjna podbudowy o grubosci 15 cm z betonu C12/15;
warstwa wyréwnawcza z podsypki cem- piaskowej B 7,5 o grubosci 5 cm;
nawierzchnia z kostki betonowej 8x30x100 cm szarej;

Wszystkie warstwy podbudowy zageszczone mechanicznie do Is 0,98
Tolerancja szerokosci podbudowy na tukach i prostych w stosunku do
podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5cm.Rzedne wysokosciowe osi
i krawedzi jezdni nie powinny roznic sie od — projektowanych o wiecej niz 2 cm.

6.4 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod
krawezniki i obrzeza nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do wytworzenia
betonu C12/15na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania receptury na beton , lub korzystac z betonu towarowego

Receptura winna by¢ opracowana dla materiatéw, w oparciu o PN-B-06250:1998
.Beton zwykty”. tawa betonowa wykonana z betonu klasy C12/15, we wcze$niej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na
rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadacé
wymiarami i ksztattem — rys. w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.
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6.5

7.

Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie
kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki
polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku o gr. 5 cm.
Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz chodnik.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza wynoszg 0,5%.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Po wykonaniu projektowanych warstw podbudowy nalezy wykonaé sytuacyjno-
wysokosciowe wyznaczenie poszczegoélnych elementow zagospodarowania
powierzchni utwardzonej. Kosteke nalezy uktada¢ na podsypke cementowo-
piaskowg o gr. 5 cm, w sposob umozliwiajgcy uktadanie kostki z wymagang
doktadnoscia, tzn. jako warstwe wyrownawczg. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie
Scisle, przestrzegajgc wigzania spoin, ktérych szerokos¢ okresla sie 2-3 mm.
Kostke uktada sie jednoczesnie na catej szerokosci jezdni stosujgc spadki
poprzeczne 1,5 - 2,5 % - o wielkosci zgodnej z projektem.

Spoiny nalezy wypetni¢ zasypka piaskowg po ubiciu kostki. Warunki techniczne
nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty
wibratora dla wprasowania kostki w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas
ktérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztgcza.
Ptyta wibracyjna winna by¢ o zmiennej amplitudzie drgan o powierzchni i ciezarze
by nie uszkodzita elementéw konstrukcyjnych realizowanego budynku.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie

z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku |. Po zakonczeniu
robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni

z zatozeniami projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkdéw poprzecznych
oraz podtuznych jezdni.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Zostaty okreslone zostaty w czesci ogolnej specyfikaciji.

Kontrola , badania i odbiér rob6t budowlanych

W przypadku wystgpienia warunkow gruntowo-wodnych odmiennych od projektu
nalezy bezwzglednie wezwaé na budowe projektanta.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac w zakresie:

a) badania grubosci nawierzchni

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo
wybranym miejscu odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie
moze sie roznic¢ od projektowanej wiecej niz £ 10%.

b) badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora.
Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢
wieksze niz 0,2%.
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c) badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora,
na dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej
nizo+ 1 cm.

d) badanie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac tatg 4-metrowq. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

9. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogélnej specyfikacji.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robdét oblicza sie wg sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i uymuje w ksiedze obmiaru.

10. Odbidr robét

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogoélnej specyfikacii.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedktadajgc inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robét.

11. Rozliczenie robot

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robo6t podano w czesci ogolnej
specyfikacji.

12. Zalecane normy i dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogoélnej specyfikacii.
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem robot normy polskie
(PN) i branzowe (BN) w tym:

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane

PN —68/B-06050 Roboty ziemne

BN- 75/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

PN-EN 1971:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

cementu powszechnego uzytku

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikow.
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PN-EN-1342;2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(9)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla
uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce gm. Kozminek
X. Wpykonczenie scian zewnetrznych (SST9)
1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej SST(9)

Przedmiotem SST(9) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonczenia
Scian zewnetrznych.

2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST(9)

Sciany zewnetrzne budynku zostang wykonczone nastepujgcymi rodzajami
struktur elewacyjnych:

e Docieplenie $cian zewnetrznych;

e Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny wykonany w systemie technologii lekkiej-
- mokrej np. STO

e Tynk mozaikowy — ( na czesci cokotowej Scian);

3. Wymagania szczeqgotowe dotyczace wlasciwosci materiatdow i wyrobow
budowlanych.

Poszczegolne elementy elewacji nalezy wykonac z nastepujgcych materiatow:
3.1 Daocieplenie scian zewnetrznych
3.1.1 Warstwa izolacji cieplnej

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe 100 x 50 cm samo gasngce
odpowiadajgce normie PN - B/20130.

Styropian EPS 70-040 o grubosci 15 cm;
Styropian EPS 100-038 o grubosci 12 cm — czes¢ cokotowa budynku.

3.1.2 Klej do klejenia styropianu

Gotowa masa klejowa wzbogacona wtdoknami celulozowymi zaprawa przeznaczona
do przyklejania ptyt styropianowych w.bezspoinowych systemach ocieplen $cian
zewnetrznych metodg lekkg-mokrg. Odznacza sie zwiekszong przyczepnos$cig
oraz odpornoscig na niskie temperatury.

3.1.3 Warstwa zbrojna

Warstwe zbrojgca z siatki z wtdkna szklanego impregnowanego tworzywem
odpornym na zwigzki alkaliczne jako warstwy ochronnej stwarzajgcy stabilny
podktad pod warstwe tynku — szczegdétowe parametry techniczne siatki zgodne
z przyjetym systemem.
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3.1.4 Podktad tynkarski pod tynk fakturowy

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki
mineralne lub tynki zywiczne.

Nalezy stosowac podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j
oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3.2 Tynk fakturowy mineralny

3.3

Cienkowarstwowy tynk mineralny fakturowy o grubosci 3 mm barwiony w masie

Tynk mozaikowy

- warstwa gruntujgca tynk podktadowy Sto-Putzgrund w kolorze zblizonym

do koloru tynku;
Tynk na cokoty dwuskfadnikowy na bazie zywic akrylowych i granulatu fakturowego,
o strukturze ziarnistej (z kolorowych kamyczkéw) w kolorze zgodnym z przyjeta
kolorystykg. Tynk przeznaczony do wykonania struktur zewnetrznych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogdélnej specyfikacji.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét elewacyjnych rusztowan, sprzetu tynkarskiego
powinien by¢ odpowiedni do rodzaju wykonywanych rob6t i pozostawia sie do
odpowiedniego wyboru przez wykonawce.

Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w czesci ogoélnej specyfikaciji.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i ich transport do miejsca wbudowania.

Wymagania szczeqodtowe wykonania robdt budowlanych

Zasady wykonania docieplenia scian budynku oparte sg na ogolnych wytycznych
zawartych w swiadectwie ITB 530/94 i ITB nr 336/96 dotyczgcym metody lekkiej
mokrej. Przyjeta w fazie wykonawstwa technologia jak i uzyte materiaty winny
posiadac niezbedne atesty jakosciowe.

Cato$¢ robot dociepleniowych sktada sie z czterech etapow:

- przygotowanie podtoza;

- przymocowanie ptyt styropianowych do Scian zewnetrznych;

- zamocowanie siatki na kleju ( warstwy zbrojnej);

- wykonanie tynku fakturowego i powtok dekoracyjnych.
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6.1.1 Docieplenie metodg lekkg mokrg

Przy wykonaniu docieplenia metoda lekkg — mokrg roboty nalezy wykonac

w technologii zgodnej z przyjetym systemem docieplenia i wymogami okreslonymi
przez producenta systemu. Ogoélne warunki wykonania rob6t sg nastepujace:

Mur istniejgcy nalezy oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen organicznych najlepie;
wodg pod cisnieniem. Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych
nalezy zdemontowac obrébki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni
Sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.,Gtuche” tynki trzeba odkuc.
Ubytki i nierébwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie
i powtoki o niskiej przyczepnos$ci do podtoza nalezy usungc¢ catkowicie, np. za
pomocg myjek cisnieniowych.

Sprawdzi¢ przyczepnosé tynku istniejgcego do podtoza w obecnos$ci inspektora
nadzoru inwestorskiego, przed rozpoczeciem prac ocieplajgcych.

Wskazane jest wykonanie zagruntowania podtoza unigruntem w proporcji z wodg
1:3.Piyty styropianowe mocowac do $ciany za posrednictwem zaprawy klejgce;j
wg. przyjetego systemu oraz i dybli PCV w iloéci 4 szt/m?. Przy wykonywaniu
warstwy tynku pocienionego w miejscach newralgicznych uzytkowo, naroznikach
stosowaé podwdjne zbrojenie siatkg i zwiekszy¢ liczbe dybli do 6 - 8 szt./m?.

Po przyklejeniu siatki zbrojnej i wyrownaniu powierzchni przed natozeniem tynku
fakturowego powierzchnie nalezy zagruntowac farbg gruntujgca.

Podtozem bezposrednim pod tynk fakturowy jest masa tynkowa podktadowa
utozona na warstwie zbrojnej. Warstwe fakturowg stanowi tynk mineralny o strukturze
baranek pomalowany 2x farbg akrylowg zgodnie z projektem kolorystyki.

Prace elewacyjne wykonywaé w zakresie temperatur od +5° C do+30°C z
zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do Scian
budynku.

6.1.2 Tynk strukturalny mozaikowy

Podtozem dla tynku jest wyschnieta warstwa zaprawy klejgcej z siatkg po
dociepleniu czesci cokotowej budynku. Podtoze nalezy uprzednio zagruntowac
preparatem zgodnym z zaleceniami producenta.

Tynk mozaikowy naktadany jest dwuwarstwowo, na podtozu suchym i czystym
przy pomocy pedzla naktadamy mase zywiczng klejgcg nastepnie paca stalowg
na powierzchnie wczesniej pomalowang, - naktadamy mase zywiczng
(kamyczki) tworzgca strukture ziarnistg.

6.1.3 Parapety okienne

Montowane sg po przyklejeniu styropianu przed wykonaniem kolejnych warstw na
styropianie. Parapety nalezy zamontowac¢ pod profilem okiennym na wykonanych
wczesniej spadkach z zaprawy cementowej. Parapety wykonczone nasadkami

z PCV.
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6.2

8.2

10.

11.

12.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

Sciany czesci rozbudowanej budynku tynkowane metodg lekkg mokrg wg.
technologii Sto Therm Classic z zastosowaniem cienkowarstwowego tynku
mineralnego o gr. 2mm, malowanego farbg silikonowg wg przyjetej

kolorystyki. Szczegbétowe zasady wykonania docieplenia scian budynku oparte
sg na ogolnych wytycznych zawartych w Swiadectwie ITB 530/94 i ITB

nr 336/96 dotyczgcym docieplenia scian metodg lekkg-mokra.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostatly w czesci ogolnej specyfikacii.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne dojscie i przejscie do
wszystkich drzwi zewnetrznych poprzez wykonanie daszkow zabezpieczajgcych,
tuneli przejSciowych w miejscach wykony.

Kontrola, badania i odbiér robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli i badan rob6t podano w czesci ogodlnej
specyfikacji.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Ze wzgledu na wystepujgce wydzielone etapy robot przy poszczegodlnych
rodzajach elewacji konieczne sg odbiory robét zanikajgcych w celu oceny
poprawnosci wykonania elewacji w przyjetych technologiach wykonawstwa.
Gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc inspektorowi niezbedne swiadectwa jakosci

na wbudowane materiaty oraz wyniki préb i badan.

Zgodnos¢ wbudowanych materiatow nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng
i wymaganymi atestami jakosciowymi.

Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

Rozliczenie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia wykonanych robot podano w czesci
0golnej specyfikaciji.

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogolnej specyfikacji.

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN) w szczegdlnosci:

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw. Warszawa 2002.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.



ZADANIE INWESTYCYJNE:

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla
uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0. w Sokotdwce gm. Kozminek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST 10)

ROBOTY BRANZY SANITARNEJ




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Zadanie : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PO HOSTELU DLA UZALEZ-
NIONYCH OD ALKOHOLU NA POTRZEBY ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN
WZOP SP. Z 0.0. W SOKOLOWCE

Adres budowy : SOKOLOWKA 1, 62-840 KOZMINEK, DZIALKA NR 101/1
Jednostka ewidencyjna 300705_2 — Kozminek
Obreb ewidencyjny 300705_2.0008 Krzyzowki

Opracowanie :  mgr inz. Kamila Kucharska

Opracowanie, Listopad 20109r.



KODY CPV

e CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wody zimnej i cieptej

e CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitar-
nej,

e CPV 45321000-3. — I1zolacje cieplne instalaciji,
e CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,

e CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalaciji.

CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechanicznej.

CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji sanitarnych,

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét instalacyjnych, dotyczacych rozbudowy i przebudowy budynku po hostelu dla uzaleznionych
od alkoholu na potrzeby oddziatu leczenia uzaleznien w ZOP sp. Z 0.0. w Sokotéwce

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
instalacji wewnetrznych:
Instalacji wody zimnej, cieptej
Instalacji kanalizacji sanitarnej
Instalacji centralnego ogrzewania
Modernizacja kottowni

1.4.Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami

w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

IL MATERIALY

Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowag, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktéorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
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okreslonym wart. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj.z 2003r. DZ. U. Nr 207, poz.
2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz.
881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1.Materialy do wbudowania — instalacja wewnetrzna
¢ Instalacja wody zimnej i cieplej :

- rury z polipropylenu PP stabilizowanego wiéknem szklanym PP GLASS dla wody cieptej i cyrkulaciji
na cisnienie PN 20 ( S2,5/ SDR6) dla wody zimnej na cisnie PN16 ( S3.2/SDR7,4)

- ksztattki zgrzewane

- izolacja termiczna wzglednie w tzw. ,pesziu”

- baterie umywalkowe czasowe

- baterie natryskowe czasowe

- zawory przy sptuczkach

- zawory odcinajgce kulowe mufowe ze srubunkiem dla cisnienia PN 16

- izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6-20mm

- przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych PVC-KGF, uszczelnione silikonem

uniwersalnym ¢75 + 20mm,

¢ Instalacja hydrantowa
- rury stalowe ocynkowane ¢50 mm , $32 mm
- zawor pierwszenstwa Dn 40
- zawor hydrantowy HP25
- szafka hydrantowa natynkowa z wezem potsztywnym.

o Instalacja kanalizacji sanitarnej:
- rury kanalizacyjne klasy S PVC ¢160 mm
- rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur PVC o $rednicy ¢110+ 50mm
- wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢$110 mm
- wpusty podtogowe
- umywalki porcelanowe na pétpostumencie z baterig stojgca
- miski ustepowe porcelanowe

o Instalacja centralnego ogrzewania
- rurociggi rozprowadzajgce od pionéw do grzejnikéw miedziane z uchwytami w bruzdach sciennych
- piony instalacji c.o. z rur PEX
- grzejniki c.o. jedno- dwuptytowe z zaworami termostatycznymi i automatycznymi odpowietrznikami
- zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych
- zawory przytgczeniowe do grzejnikdw z odcieciem poprzez zawory kulowe.

¢ lzolacje cieplne instalacji

a) Instalacja wody zimnej i cieptej
- lzolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu o grubosci
9mm



- lzolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otulina z spienionego
polietylenu o grubosci 20+25mm

b) Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania
- 1zolacja instalacji rurowej w bruzdach sciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego
polietylenu o grubosci 13mm

II1. SPRZET
Sprzet zgodnie z warunkami ogéinymi S.T.-00.00 pkt. 3

Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrébki
materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obstugi. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac¢ sprzet:
spawarka elektryczna transformatorowa

narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenoéne

narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur TECE

narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur wielowarstwowych PEX
elektronarzedzia

gietarka do rur

nozyce do ciecia

szczypce do ztgczy zaciskowych

wiertarka

zgrzewarka

gtowice rozszerzajgce do rur

pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych

aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry)

przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

IV. TRANSPORT
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé¢ nastepujgce
srodki transportu:

samochdd dostawczy 0,9 t
samochdd skrzyniowy 5-10 t
wdzek widtowy z kontenerem na odpady



Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

V. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonanie robot nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

5.2. Warunki szczegotowe

5.2.1. Instalacje wodociggowe

Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu na $cianach z obiektami sanitarnymi:
przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach nie uktadac rur
uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych mogag by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewoddéw powyzej 65 mm,;
takie same odlegtosci miedzy réwnolegle biegngcymi przewodami poziomy uktadaé ze spadkiem
0,3% w kierunku najnizej zainstalowanych przyboréw sanitarnych podejscia do przyboréw ukfadac
ze spadkiem w kierunku punktow czerpalnych rozprowadzenie w weztach w przegrodach
budowlanych rury potgczy¢ poprzez gwintowanie, zgrzewanie i za pomocg typowych ksztattek
zmiany kierunkow prowadzenia przewodow, wykonac¢ przy uzyciu kolanek przejscia przewodow
przez sciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe
szczelnosci na ci$nienie 6 bar.

5.2.2. Instalacje kanalizacyjne
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV.
Podejscia pod przybory wykonane z rur i ksztattek PCV prowadzi¢ na w bruzdach $cian.

Kanalizacje w tazienkach podtgczy¢ pod nastepujgce przybory sanitarne:
umywalki

miski ustepowe

natryski

kratki Sciekowe

Na instalacji zamontowac:
syfony standardowe z PCV
kratki $ciekowe z regulowanym wlotem Dn 50 mm

Na pionach zamontowac:
czyszczaki
rury wywiewne

5.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje rozdzielczg centralnego ogrzewania poprowadzi¢ pod posadzkami, izolowane piankg
poliuretanowg 13 mm. Podejscia do grzejnikédw prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach scian,
izolowane j.w. oraz w peszlu.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi oraz zawory na
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gatazkach powrotnych.
Nad rozdzielaczami w kottowni i przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, zamontowaé¢ armature
odcinajaca i regulacyjng zgodnie z dokumentacjg techniczna.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

VIL Materiatly
Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez

porownanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatébw i urzadzen., ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

VIIIL. Kontrola jakosci wykonanych robot
Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robot

z dokumentacjg Projektowg oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

szczelno$¢ instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, kottowni i centralnego ogrzewania wraz z
zamontowang armaturg, zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg, poprawnos$¢
zamontowania urzgdzen

Odbidr robot zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu) nalezy zgtaszac Inzynierowi z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robaét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktory
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowo$¢ i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac¢ za osiggnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowe;j
oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

IX. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w S.T. ,Wymagania ogdlne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :
m. — montazu rurociggu, na podstawie pomiaru w terenie
szt. — umywalek, brodzikéw, misek ustepowych, pisuarow, baterii, grzejnikow, zaworow, armatury,
urzadzen itp. na podstawie pomiaru w terenie
kpl. — montaz kottow, podgrzewaczy, centrali wentylacyjnej, na podstawie pomiaru w terenie.



X.  ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — montazowych, oraz z S.T. — 00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — Dziennik Budowy
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét
protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania wraz z zamontowana armaturg
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne
urzadzen

XI. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robo6t w p. 1.3. niniejszej S.T.
ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot okreslong w wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije;

roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robot

zakup materiatow i urzadzenh

transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania

wykonanie robét wykonczeniowych

przejscia rurociggdw przez sciany

montaz przyboréw wraz z podtgczeniami doptywu, odptywu i baterii

montaz zawordow termostatycznych

montaz zaworéw odcinajgcych na gatgzkach powrotnych

montaz zaworow odcinajgcych na instalacji w kottowni

wykonanie préb szczelnosci i prob cisnieniowych

dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno-
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia

wykonanie wszystkich potgczen rurociggdw z armaturg za pomoca dostosowanych do tego celu
tacznikéw i ksztattek przejsciowych

montaz urzgdzen i armatury

podejscia odptywowe i doptywowe

wykonanie otwordw i ich wykonczenie

prace porzgdkowe

XIIL PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
o PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
e PN-74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
e PN-81/C-89203  Ksztattki kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
e PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
e odbiorze.
e PN-76/M.-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.



PN-85/M.-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-85/M.-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 13171 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje przeciwwilgociowe w budownictwie
DIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN 18 560 Jastrychy w budownictwie

PN-EN 1264 Ogrzewanie podtogowe

XIII. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. -
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75 z 2002r. poz. 690.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
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.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru moderni-
zacji przytgcza wody dla rozbudowy i przebudowy budynku po hostelu dla uzaleznionych od alkoholu na po-
trzeby oddziatu leczenia uzaleznien w ZOP sp. Z 0.0. w Sokotdwce

ZaKkres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  ZaKres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu:
Modernizacja przytgcza wody

W ramach robdt ziemnych nalezy wykonaé wykopy pod kanalizacje deszczowg i przytacza: wody i
kanalizacji deszczowej. Zasypac¢ wykopy po wbudowaniu w/w/ elementéw budowy, wywiezé nadmiar
ziemi i gruntu.
Zakres robot obejmuje:

roboty przygotowawcze
roboty ziemne
demontaz istniejgcego przytacza wody

Zakres wymaganych czynnosci:

wykopy w gruncie na odkfad

wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku
podsypka i obsypka rurociggéw

zasypanie wykopu gruntem z odktadu
zasypanie wykopu ziemia dowieziong z ukopu

1.3.  OKres$lenia podstawowe

1.4.01. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy wierzchniej

1.4.02. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.03. Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.04. wykop gteboki —wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.05. Ukop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
1.4.06. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu, potozone poza placem budowy
1.4.07. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do prowadzonych prac

1.4.08. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:



Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mglm?3)
Pds — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (3), stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach,
badania zgodnie z norma BN-77/893112(5) (Mg1m?3)

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona
WEg Wzoru:
U =de0/d10
gdzie:
d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4. KodyCPV
CPV 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw

CPV 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania

Sciekow

IL.

CPV 28830000-9 studzienki kanalizacyjne
CPV 45232130-2 rurociagi do odprowadzania wdd deszczowych
CPV 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

e (Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

MATERIALY

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom

okreslonym wart. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z 2003 r Dz. U. Nr 207 poz. 2016, z
podzn.zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatéw.

2.1. Materialy do wbudowania - sieci zewnetrzne
Przytacze wody
Przewody

Rura 100 PE Dz 40 SDR 11

Uzbrojenie



zasuwa przytgczeniowa

armatura odcinajaca wezta wodomierzowego
wodomierz

zawor antyskazeniowy

zawor pierwszenstwa

2.2. Materialami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa:

grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie do zasypania wykopdéw

grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy, na wymiane gruntu (na podsypke i nasypy)

ziemia urodzajna

Materiaty powinny posiadaé wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inzyniera.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, skrzyniach lub pojemnikach.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét,
byty zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i wtasciwosci do robét.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.
Grunty i materiaty nie przydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

IIL SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrébki materiatéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inzyniera.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntéw,
zageszczanie gruntdw i transportu mas ziemnych.



IV.

V.

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonywania wykopdéw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopdéw o gtebokosci do 2,0
m., spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow

- spawarka spalinowa

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne

- elektronarzedszia,

- gietarka do rur,

- nozyce do ciecia,

- szczypce do ztgczy zaciskowych,

- wiertarka,

- zgrzewarka,

- gtowice rozszerzajace do rur,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST-00

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Do wykonywania prac zawartych w specyfikacjach technicznych nalezy stosowac nastepujace Srodki
transportu:

- samochéd dostawczy 0,9 t,

- samochéd skrzyniowy 5-10 t

- wozek widtowy z kontenerem na odpady,

- samochody samowytadowawcze - wywrotki.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00



Wykonywanie wykopédw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-10736 i PN-B-06050.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:
zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim projektowanymi sieciami i
przytaczami
wyznaczy¢ trase sieci kanalizacji deszczowej, przytaczy i miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami
podziemnymi

5.3. Wykopy pod przylacza wod-kan, kanalizacje deszczowa

- wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do glebokosci 0,1-0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie pogtebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu
rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy S$ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu,
- przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokos$é

wykopu nie moze by¢ zmniejszona,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje,

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +5cm,

- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
parametry gruntu odpowiadajg tym, ktére przyjeto w projekcie,

- roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia.

5.4. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalony w

Dokumentacji Projektowe].

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m.

od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w

dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic

Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub

spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie

uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié ciggta obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie

wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
6



powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkdw,

- nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m.
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

5.5. Wykopy
Nalezy wykona¢ wykopy pod nastepujace sieci:
- przylacze wody i kanalizacji sanitarne;j

5.5.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybko odptyw wod z wykopu.

5.5.2. Doktadnosé¢ wyznaczania i wykonania wykopu

- kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych,

- tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscia do +5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i —3cm.

- szeroko$¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie,

- pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz 1 od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowg

- zabezpieczenie przed naptywem waéd powierzchniowych do wykopu

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnié statg kontrole,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonywania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanych przez
Wykonawce.

5.5.3. Wykopy i ich zabezpieczenie

Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przyleglych do pasa robdt nalezy koniecznie
przestrzegaé nastepujacych zasad:
- roboty prowadzi¢ krétkimi odcinkami,

- w danym dniu roboczym wykonywaé tyle wykopdw, ile mozna na biezgco oszalowaé, rozeprzeé i
zabezpieczyd,

- nie dopuszcza sie wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych na dzien nastepny,

- ziemie z wykopu nalezy sktadowac przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega po uzytkach zielonych,

- w miejscach skrzyzowania z przejSciami nalezy zastosowac ktadki z poreczami



W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé do wymiaru
wykopu budowlanego tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m. (tgcznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz osi
wykopu liniowego do kanatu) 3,0 m.

5.5.4. Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstw¢ gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej —15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi— 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac +3 cm.

Nie wybrana, w stosunku do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Istniejgce przytgcze wody nalezy zdemontowac.

5.5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
powstatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposOb zasypania przewodu nie powinien
spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie i izolacji wodoszczelne;.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 cm. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050; 1999. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznosé

istniejgcego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

5.5.6. Podsypka

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypad rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm. Obsypke
rury wykonywaé do wysokosci 20 cm ponad lico rury i dobrze zagescic.

Wymagania dotyczace jakosci materiatu obsypkowego:

- wyklucza sie zawartos$é w obsypce (zwirowo-piaskowej), kamieni lub ciezkich przedmiotéw mogacych
uszkodzic¢ rure.

5.5.7. Zasypka rurociggow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkow dna rurociggu i préb szczelnosci, nalezy dokonaé¢ odbioru
geodezyjnego, a nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypke wykopoéw do powierzchni terenu wykonac z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegajac jego
wiasciwego zageszczenia — powinno ono osiggngcé 98% stanu pierwotnego.

Materiat do zasypu moze stanowié¢ grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wéwczas przy zasypie nalezy
zachowac kolejnos¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczecia robdt az do zakoriczenia nie wolno dopuscic¢ do zbierania sie wody w wykopie oraz
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VI

VII.

zalania go.

5.6. Montaz przewodow
5.6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogbélne”.
Wykonanie robét nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej, o ile zostanie zatwierdzony przez

Inzyniera.
Przed przystgpieniem do montazu przytgcza wody, nalezy zdemontowac istniejgce przytacze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakos$¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,

- prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie podsypki.

OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2.  Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.3.  Zasady okreslania ilosci robét
Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;.

Objetosci beda wyliczone w:

m?® - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczane wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
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uwzglednieniem wspodlczynnika spulchnienia gruntu z tym, ze dolng warto$¢ stosowa¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot podlegajacych zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca,
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

VII. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ST- 00

Odbioér robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1.  0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier lub komisja powolana przez Zamawiajacego,

- gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera,

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiardéw i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

- demontaz istniejacego przyltacza wody

- zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zalozenie rur ochronnych),
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie,

- przemieszczenie mas ziemi i humusu w obrebie budowy,

- przewoz ziemi do zasypki w obregbie budowy,

- dowoz piasku do zasypki,

- wykonanie zasypek z ubiciem i zaggszczeniem,

- wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypow,

- usunigcie 1 wywoz gruzu z rozbiorki starych nawierzchni,

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,

- koszt zakupu i transport materialdéw na miejsce wbudowania,

- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,
- przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi i wyladunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na
odktad,

- §ciecie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyréwnaniem powierzchni terenu,
- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkod terenowych,

- oczyszczenie, ulozenie i odwiezienie materiatow,

- wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- optaty za wysypisko, utylizacja,

- zageszczenie,

- koszty badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej m* wykonania wykopu nalezy uja¢ ewentualne pompowanie wody.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

XI.Normy

PN-B-10736 1999

PN-B-06050 1999

PN-B02679 1998

PN-74/B-03001

PN-83/B-03010

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

BN-77/8931-12

PN-86/B02480

PN-74/B-04452

PN-88/B-03020

PN-81/B-04481

PN-91/M.-34501 Skrzyzowania gazociagoéw z przeszkodami terenowymi
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy ozdobne.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
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XIL

Inne

Wykonanie robot musi by¢ zgodne z przepisami:
XIII. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. T 1T
XIV. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126,
XV. Prawo geologiczne i gornicze — Dziennik Ustaw nr 27 z dn. 01 marca 1994r.,
XVI. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr
126, poz.839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
XVII. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627,
XVIII. Wymagania Techniczne COBRTI Instal , zeszyt nr 3 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociagowych”, zeszyt nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”
XIX. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowiazujagcymi przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 poz. 401 Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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ZADANIE INWESTYCYJNE:

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla
uzaleznionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu Leczenia Uzaleznien
WZOP sp. z 0.0. w Sokotoéwce.

Lokalizacja: WZOP sp. z 0.0. w Sokotdwce gm. Kozminek DZ. NR 101/1, Obreb Krzyzowki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(SST 11)

ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Rozbudowa i przebudowa budynku po HOSTELU dla uzaleznionych od alkoholu na potrzeby oddziatu leczenia uzaleznien
WZOP Sp zo.0 w Sokotéwce gm. Kozminek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamdwienia

Rozbudowa i przebudowa budynku po HOSTELU dla uzaleznionych od alkoholu na
potrzeby oddziatu leczenia uzaleznien WZOP Sp z 0.0 w Sokoféwce gm. Kozminek

b) Zakres robdt:
— Instalacja elektryczna wewnetrzna i kablowa n.n

- instalacja oSwietlenia ogolnego i awaryjnego (ewakuacyjna)
- Instalacja gniazd wtykowych

- Iinstalacja sity i sterowania,

- Instalacja strukturalna i dedykowana,

- instalacja monitoringu wizyjnego,

- Instalacja przepieciowa,

- instalacja oddymiania kl. schodowey,

- Instalacja odgromowa,

- instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych,

- Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- budowa oS$wietlenia terenu,

- Ukfadanie linii kablowych n.n zalicznikowych,

¢) Prace towarzyszgce:

— geodezyjne wytyczne tras linii kablowych n/n ,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— zasilanie placu budowy w energie elektryczna,

d) Informacija o terenie:

energia elektryczna na potrzeby wykonawcy bedzie pobierana na zasadzie
podlicznika z instalacji elektrycznej ~WZOP lub na podstawie warunkéw
przytgczenia z sieci energetycznej na wniosek wykonawcy,

zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla osob trzecich,

— zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

za bezpieczerstwo 0sob trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca,
zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikow moze znajdowac sie w obrebie
przekazanego przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca moze ustawic
wtasne zaplecze kontenerowe na terenie przyjetego terenu budowy.

e) Nazwa i kody robot:

— grupa robot: 45 300 000 - 0
— klasa robot: 45 310000 - 3
— kategoria robot: 45311 000-0
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Rozbudowa i przebudowa budynku po HOSTELU dla uzaleznionych od alkoholu na potrzeby oddziatu leczenia uzaleznien

WZOP Sp z 0.0 w Sokotéwce gm. Kozminek

- 45311100 - 1
— 45311200 - 2
— 45312000 -7
- 45312100 - 8
- 45312310- 3
- 45312311-0
— 45313000 -4
- 45313100-5
— 45314 200 - 3
- 45313 300-4
- 45314310-7
- 45314320-0
- 45315300 - 1
- 45315600 -4
— 45316 100 - 6

f)Nie dotyczy

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych:

— wszystkie materiaty i wyroby elekiryczne stosowane przez Wykonawce
muszg spetniac warunki art. 10 LPrawa Budowlanego”
i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe, umoZliwiajgce spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ,PB”

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zastosowanego na budowie:

— Sprzet i maszyny do  wykonywania  instalacji  elektrycznych
i kablowych muszg by¢ w peini sprawne technicznie i bezpieczne dla
obstugujgcych oraz osob trzecich,

— wykonawca musi posiadac stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich
obstuge i eksploatacje,

Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

— Wszelkie Srodki transportu stosowane przez wykonawce robot muszg byc
sprawnie technicznie i bezpieczne dla 0s6b obstugujgcych je oraz osob
trzecich Wykonawca musi posiadac stosowne | wazne dokumenty
zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje,

Wymagania dotyczace wykonania robét.

patrz specyfikacja — opis szczegbétowy pkt. 3 =9

Opis dziatan zwigzanych z kontrola i badaniami:

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 10

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Rozbudowa i przebudowa budynku po HOSTELU dla uzaleznionych od alkoholu na potrzeby oddziatu leczenia uzaleznien

WZOP Sp z 0.0 w Sokotéwce gm. Kozminek

1.8.

1.9.

1.10.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 11

Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiedzy

Inwestorem i Wykonawcg robot,

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych w tym

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Patrz specyfikacja - opis szczegotowy pkt. 1
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2. WYMAGANIA OGOLNE

dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow i kabli,
osprzetu oraz aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa Ilub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

instalacje elektryczne wykonac¢ w sposob zapewniajgcy ciggtg dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownika,

nalezy zapewni¢  réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczenia odbioréw jednofazowych

nalezy zapewnic bez kolizyjnosc instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegfych do
krawedzi scian i stropow,

w instalacji odbiorczej stosowac odrebne obwody elektryczne do:

o o$wietlenia ogoélnego,

e oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

e gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,

e sieci teleinformatycznych,

e gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzeri o mocy wiekszej niz 1,0

kW

tablice rozdzielcze zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob,
mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewniC niezbedng wytrzymatoS¢ na wyciggniecie wtyczki i gniazda. Zaleca
sie instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocg
wkretow.
w w.c nalezy przestrzegaC zasady poprawnego rozmieszczenia Ssprzetu
z uwzglednieniem stref ochronnych,
zatgczenie oswietlenia powinno nastepowacC po wecisnieciu gornej czesci
tacznika kotyskowego ,
nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze
stykiem ochronnym,
pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim potfgczeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

przewody do gniazd dwubiegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do
prawego zacisku,

wszystkie wypusty oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w przewod
ochronny PE,

instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywac przewodami o zZytach
miedzianych,

nalezy sprawdzic, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej sg zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,
nalezy sprawdzi¢, czy Srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne
Z aktualnymi przepisami i normami,

2.1. URZADZENIA ZASILAJACE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace zasilania budynku.

zasilanie istniejgce budynku,

uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku powinien zapewniac:
e odpowiednie parametry dostarczanej enerqii,
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e przyjete wymagania uzytkowe,
e dogodny montaz,
o dogodng eksploatacje instalacji elektrycznych i urzgdzen rozdzielczych,
— odbiory wewnagtrz budynkoéw nalezy przytaczac¢ do sieci za posrednictwem
tablic rozdzielczych,

2.1.2. Wymagania ogoélne dotyczace urzadzen zasilajacych.

— Urzadzenia zasilajgce budynki uzyteczno$ci publicznej nalezy projektowac,
budowad, uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby
zapewniaty:

e bezpieczenstwo konstrukcji,

o bezpieczenstwo pozarowe,

e bezpieczenstwo uzytkowania,

e odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone Srodowiska,
e ochrone przed hatasem i drganiami,

e 0szczedno$ci energii,

— urzgdzenia zasilajgce budynki uzytecznosci publicznej powinny zapewni¢
dostawe energii elektrycznej w sposob nie powodujgcy narazenia Zycia
i zdrowia przebywajgcych w budynku ludzi oraz zagrozenia pozarowego
i Srodowiska

— urzgdzenia zasilajgce budynek powinny zapewnia¢ dostawe energii do
odbiorcow budynku w taki sposob, aby zasilanie w energie elektryczng
wszystkie Ilub wybrane urzgdzenia techniczne mogty funkcjonowac
nieprzerwanie i niezawodnie,

— elementy urzgdzen zasilajgcych nalezy tak zbudowac, aby wymiana
uszkodzonego elementu odbywata sie w mozZliwie krotkim czasie,
a zaktécenia w funkcjonowaniu urzgdzen technicznych  budynku
spowodowane uszkodzeniem mialy ograniczony zasieg,

2.2. Wymagania dotyczace lokalizacji urzadzen zasilajacych.
2.2.1. Budynki zasilane napieciem do 1 kV.
— Budynek wyposazony jest w ztgcze kablowe na budynku i pofgczone za
posrednictwem zigcza z siecig przedsiebiorstwa energetycznego,
— zilgcze na zewnagtrz budynku umiescic¢ na Scianie budynku we wnece ,

2.2.2 Wymaqania dotyczace konstrukcji urzadzen zasilajacych.

— urzgdzenia zasilajgce muszg byc¢ tak skonstruowane i zbudowane aby
gwarantowaty bezpieczenstwo pozarowe, uzytkownika oraz niezawodnoS$c
dziatania,

— osfony urzadzen zasilajgcych usytuowanych na zewngtrz powinny miec
stopien ochrony nie mniejszy niz IP 43,

— osfony aparatow rozdzielczych oraz osfony urzgdzen wykonane z metali
powinny by¢ w sposob skuteczny zabezpieczone przed korozjg,

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1. _Instalacje odbiorcze na _ klatkach _schodowych i korytarzach
i_ w_pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 5° C + 35°C,
a wilgotnosé wzgledna do + 75 %) w pomieszczeniach tego typu
instalacje elektryczne nalezy wykonywac:

o przewodami wtynkowymi typu YDYpzo 750V,
o przewodami wielozytowymi typu YDYpzo 750V w listwach instalacyjnych
, W rurkach RVKL p.t i betonie,
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3.2.

e przewodami jednozytowymi izolowanymi typu DY 750V w tablicach
rozdzielczych,

e przewodami  wielozytowymi typu YDYpzo 750V w stropach
podwieszonych w korytkach instalacyjnych,

— nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu :

e natynkowym do instalacji na tynku, rurze i innym podfozu,
e podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowey,
e wtynkowym do instalacji wtynkowej

— w zaleznosci od sposobu montazu nalezy wykorzystywac tgczniki nascienne,
podtynkowe, wtynkowe, panelowe, oScieznicowe,

— w pomieszczeniach suchych nalezy stosowac wytgczniki w obudowie zwyktej,
otwartej,

— w ZzaleznoSci od sposobu montazu trzeba wybiera¢ gniazda wtyczkowe
nascienne do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, oScieznicowe, przenosne,
stofowe,

— obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oSwietleniowych i urzgadzen powinny
zapewnic¢ ochrone o stopniu minimalnym IP 2X,

— 8przet instalacyjny nalezy mocowac w puszkach za pomoca ,pazurkow” lub
potgczen Srubowych,

— nalezy stosowac osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne sprzetowe ¢ 60,
puszki rozgatezne ¢ 70, rury, ztgczki) wykonany z materiatdw niepalnych lub
nie podtrzymujgcych palenia,

— nalezy stosowac ochrone przed:

e porazeniem prgdem elektrycznym,

e prgdami przecigzeniowymi i zwarciowymi,

e skutkami oddziatywania cieplnego,

e obnizeniem napiecia,

e przepigciami atmosferycznymi i zwarciowymi,

Instalacje _odbiorcze _w___pomieszczeniach _wilgotnych , przejsciowo

wilgotnych i mokrych - (temp. powietrza do 35°C , a wilgotnos$é wzgledna od
75% do 100%) — W.C, umywalnie, kotlownia i piwnice
— w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywac:
o przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) w korytkach,
e przewodami wtynkowymi w izolacji i powfoce,
e przewodami jedno i wielozytowym w rurkach z tworzyw sztucznych,
— nalezy stosowac osprzet instalacyjny w wykonaniu:
e natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podfozu,
e podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkoweyj,
o wtynkowym do instalacji wtynkowey,

— w pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac tgczniki w obudowie szczelnej
zamknietej,

— w Zzalezno$ci od sprzetu montazu nalezy stosowac fgczniki naScienne,
podtynkowe, wtynkowe,

— obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych | urzgdzen powinny
zapewnic¢ ochrone o stopniu minimum IP 46,

— sprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ w puszkach za pomocg pazurkow lub
potgczen srubowych,

— nalezy stosowacC osprzet znormalizowany oraz ochrone przed: (jak dla
pomieszczen suchych — patrz pkt 4.1.),
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3.3. Instalacje oswietleniowe

nalezy stosowaC oprawy umoZliwiajgce osiggniecie natezenia oSwietlenia
o wartosci do 500 Lx,

oprawy szczelne nalezy stosowacC w pomieszczeniach pomocniczych i tam
gdzie sg niezbedne,

os$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno sie wigczac¢ automatycznie po
zaniku o$wietlenia podstawowego,

przewody oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone prgdem nie
wiekszym niz 10A i zabezpieczone wytgcznikiem o prgdzie znamionowym co
najmniej o jeden stopien wiekszym, niz to wynika z obcigzenia obwodu,
minimalne natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych powinno wynosi¢ 1 Lx
na wysokosci 0,2 m nad podfoga,
pojemnosc¢ Zroédet zasilania powinna byc taka, aby zapewni¢ prace urzadzen
oswietlenia ewakuacyjnego w czasie nie mniejszym niz 1 godz.

4. INSTALACJE OCHRONNE:

4.1.

Ochrone przeciwporazeniowg w budynku nalezy realizowac za pomocg srodkow
podstawowych ( ochrona przed dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej
pracy instalacji oraz S$rodkéw dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu)
w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu S$rodkéw réwnoczes$nie(Ujete
w uznaniowej normie PN — EN 61 140 2003/U).

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowac¢ przez stosowanie
izolacji roboczej, urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym
pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jako uzupetnienie ochrony),
Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) nalezy
realizowaC¢ przez stosowanie samoczynnego Wwyfgczenia  zasilania
w przypadku przekroczenia wartoSci napiecia dotykowego dopuszczalnego
dtugotrwate w okreslonych warunkach otoczenia w uktadzie sieci TN — C — S,
wraz z wykonaniem potgczen wyrownawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(migjscowych).

Wymagqgania dotyczace instalowania w_poszczeqoélnych ukfadach sieci

urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

urzgdzenia ochronne roznicowoprgdowe nalezy instalowa¢ zgodnie
Z projektem w obwodach instalacji budynku w obudowach tablic
rozdzielczych na szynach (listwach) montazowych TH,

urzgdzenia ochronne rbéznicowoprgdowe mozna stosowa¢ we wszystkich
uktadach sieci z wyjgtkiem uktadu TN — C po stronie obcigzenia (za
urzgdzeniem ochronnym réznicowoprgdowym),

sposoby instalowania urzgdzenn ochronnych réznicowoprgdowych pokazano
na schemacie ideowym

przewoéd ochronny PE nie moze przechodzi¢ przez obwodd urzgdzenia
ochronnego réznicowopradowego,

urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe powinny by¢ montowane
w rozdzielniach o stopniu ochronny min IP 24,

w kazdym obwodzie z zainstalowanym urzgdzeniem ochronnym
réznicowoprgdowym  konieczne jest zamontowanie  zabezpieczenie
nadprgdowego zainstalowanego przed tym urzgdzeniem,

urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe (wytgczniki) nalezy instalowac
zgodnie z umieszczonymi oznaczeniami na budowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewodoéw ochronnych.

instalacja w  czeSci  projektowanej  budynku wykonana  jest
w uktadzie sieci TN — S (przewody L1, L2, L3, N, PE),
przewody ochronne, ochronno — neutralne, uziemienia ochronnego, ochronno
— funkcjonalnego i potgczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone
dwubarwnie, kolorem zielono — ZzZoftym, przy zachowaniu nastepujgcych
postanowien:
e barwa zielono — Zzofta moze stuzy¢ do oznaczenia i identyfikacji
przewodow majgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowey,
e zaleca sie, aby oznaczenie stosowac na cafej dfugosci, ale powinny one
znajdowac sie we wszystkich dostepnych i wieloczynnych miejscach,
e przewod ochronno — neutralny powinien by¢ oznaczony barwg zielono —
Z0ftg, a na kornicach jasnoniebieskg: dopuszcza sie aby przewod ten
oznaczono barwg jasnoniebieskg, a na koncach zielonozofta.

4.2.1. Pozostale wymagania dla przewodéw ochronnych.

aby okreslone elementy mogty by¢ wykorzystane jako uziomy, muszg
spefniac okreslone wymagania i musi by¢ zgoda wiaSciwej jednostki na ich
wykorzystanie. Dotyczy to np. rur wodociggowych,
natomiast wszystkie wymienione elementy powinny by¢ w danym budynku
potgczone z sobg przez gtéwng szyne uziemiajgcg, celem stworzenia
ekwipotecjalizacji,
aby zrealizowac potgczenia wyrownawcze, hie wykorzystujgc rur gazowych
Jjako elementu uziemienia za wystarczajgce uwaza sie zainstalowanie
wstawki izolacyjnej na wprowadzenie rury gazowej do budynku,
w celu ograniczenia napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi cze$ciami
przewodzgcymi do wartosci dopuszczalnych dfugotfrwale w danych
warunkach srodowiskowych, nalezy stosowac potgczenia wyrownawcze,
kazdy budynek powinien mie¢ potgczenia wyréwnawcze gtowne,
w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem np. umywalnie,
pomieszczenia w.c itp. W ktérych nie ma mozliwosci zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne  wytgczenie  zasilania  po
przekroczeniu wartoSci napiecia dotykowego dopuszczalnego dfugotrwale na
czesciach przewodzgcych dostepnych - powinny by¢ wykonane potgczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe).
Potgczenia wyréwnawcze (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie czesci
przewodzgce jednocze$nie dostepne takie jak:

e czesci przewodzgce dostepne,

e czesci przewodzgce obce,

e przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym rowniez gniazd

wtyczkowych i wypustow oswietleniowych

wszystkie potgczenia i przytaczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, frwaty
chronigcy przed korozja,
przewody nalezy fgczy¢ ze sobg zaciskami przystosowanymi do materiatu,
przekroju oraz liczby fgczonych przewodow, a takze Srodowiska, w ktorym
potgczenie to ma pracowac.

5. UZIOMY
Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywac :

— Metalowe konstrukcje budynku oraz zbrojenia fundamentéw. Potgczenia te

wykonac jako spawane.
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— Uziomy sztuczne wykonywac ze stali ocynkowanej w postaci tasm, pretow
utozonych w ziemi lub w fundamencie z betonu,

6. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRADAMI PRZECIAZENIOWYMI | ZWARCIOWYMI.
6.1. Wymagania ogdine:
— do zabezpieczenia przewodow przed przecigzeniami | zwarciami nalezy
wykorzystywac aparaty samoczynnie wytgczajgce zasilanie,
— jako urzgdzenie zabezpieczajgce nalezy stosowaC wytgczniki wyposazone
w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki
topikowe,
— jako urzgdzenia zabezpieczajgce przed skutkami przecigzen nalezy
wykorzystywac:
o wyfgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe,
o wktadki topikowe typu ,9” z peino zakresowg charakterystykag
wytgczania,
— Jako urzgdzenie zabezpieczajgce przed skutkiem przecigzen i przed skutkami
zwarc nalezy stosowac
o wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe
i wyzwalacze zwarciowe,
o wytgczniki wspofpracujgce z bezpiecznikami topikowymi,
o wktadki topikowe typu ,g”,

7. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
7.1. Wymagania ogéine

— Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewniac:
e wfasciwg ochrone przeciwporazeniowg i przeciwpozarows,
o {rwafosc i bezpieczenstwo obstugi,
e uzaleznienie od konstrukcji budowlanych
e funkcjonalno$c i estetyke,
e prostote montazu,
e mozliwosc i tatwosc rozbudowy istniejgcej instalacji,

— przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

e zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,
e skompletowac niezbedng iloS¢ elementow zastosowanego systemu
uktadania instalacji,
o skompletowac przewody, osprzet i sprzet,
e wykonac trase instalacji,
o wykonac przepusty umozliwiajgce montaz instalacji,
7.2. Trasowanie

— przy wytyczaniu ftrasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnoS¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

— trasa powinna  przebiega¢  wzdtuz linii  prostych  rownolegtych
i prostopadfych do $cian i stropdw zmieniajgc swdj kierunek tylko
w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen),

— trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikbw oraz instalacje nieelekitryczne aby unikaC skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

— trasa przebiegu powinna byc¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontow,

— trasowanie winno uwzgledniaC miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokoSci
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zamocowania wspornikow | odlegtosci miedzy punktami podparcia
( zawieszenia),

7.3. Instalacje elektryczne w korytkach

na przygotowanej trasie nalezy ~mocowaC konstrukcje  wsporcze
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,

na zainstalowanych podfozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy uktadac¢
przewody wielozytowe kabelkowe,

przewody w Korytkach mocowac¢ w wigzki opaskami,

odlegtos¢ miedzy miejscami zamocowania korytek nie przekraczaty 0,4 m dla
przewodéw poziomych i pochytych (do 30°),
fgczenie ze sobg odcinkéw prostych korytek powinno wykonywac sie za
pomocag tgcznika lub inny sposob podany przez producenta,
przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementow rozgateznych
i odgateznych (w miejscu zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami
instalowac¢ dodatkowe podpory,
miejsca przeciec korytek zabezpieczyc przed korozjg,
korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka
wzdtuz trasy,
po  sprawdzeniu  prawidfowosSci montazu  konstrukcji ~ wsporczych
i ciggow instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody,
przewody w ciggach poziomych trzeba uktadac luzno na dnie korytek,
grupy przewodow mozna tgczyc¢ w wigzki opaskami,
w przypadku korytek mocowanych w ptaszczyznie horyzontalnej do $cian,
nalezy po utozeniu przewodow pomierzy¢ ugiecie:

o kraweznikow korytka w Srodku przesta — nie powinno przekroczy¢

proporcjonalnie wartosci L / 20 (L — rozstaw podpdr w ciggu),
o dna korytka w Srodku przesta — nie powinno przekroczy¢ proporcjonalnie
wartosci L / 20 (L — dtugos$¢ wspornika podpory),

korytkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnic ciggtoSci obwodu elektrycznego,
aby zagwarantowac ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie,
wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objg¢ potgczeniami
wyrownawczymi

7.4. Instalacje w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych

rury nalezy uktadac w odpowiednio przygotowanych bruzdach, zakrytych
ponizej tynkiem lub mocowanie do podfoza na konstrukcjach wsporczych,
trasowanie wykonac jak w pkt. 7.2.,

mozna wykonywac tuki jak na trasach. Sptaszczenie $rednicy rury na tuku nie
moze byc¢ wigksze niz 15 % wewnetrznej Srednicy rury. Ponizej giecia rury
oraz zastosowanie zigczki muszg zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego
wciggania przewodow,

przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢
prawidfowosc¢ i przelotowos$¢ wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu,
osprzetu i potgczen,

wcigganie przewodoéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego (np. sprezyn instalacyjnych).

7.5. Instalacje w tynku

trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.2.,
puszki nalezy osadzac na Scianach ( przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty
(np. za pomocg kotkéw rozporowych,

puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,
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instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza
sie stosowanie przewodow wielozytowych pfaskich,

tuk i zgiecia przewoddw powinny byc tagodne,

podtoze do uktadania przewodow powinno byc gtadkie,

przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytow,

do puszek nalezy wprowadzic tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia
w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

przed tynkowaniem koniec przewodow nalezy ukry¢ w  puszce,
a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna miec
grubosc co najmniej 5 mm,

zabrania sie uktadania przewodow bezposSrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podfogi i w zigczach ptyt betonowych bez stosowania oston
w postaci rur.

7.6. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
7.6.1. Montaz aparatury.

aparature nalezy montowac¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak
skrzynki i tablice

W tym celu nalezy:

e wykonac otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

¢ zainstalowac profile szynowe TH 35 (lub inne),

e zamontowac listwy zaciskowe,

e zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

e oczyscic styki aparatow,

e wykonac podfgczenia przewodami miedzy poszczegolnymi aparatami
i listwami zaciskowymi,

e wykonac (opisac¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

e wykonac zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

e wykonac¢ potgczenia czesSci metalowych obwodow i konstrukcji z
przewodem ochronnym PE,

e przewody w Skrzynkach i tablicach uktada¢ w wigzkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow,

e przy montazu przewodow jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10
mm? nalezy stosowac koncowki kablowe,

o przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowac¢ w aparacie i
(dla przewodéw o przekroju zyty powyzej 6 mm?) zastosowac koncowki
kablowe.

7.6.2. Montaz opraw oswietleniowych.

liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych oraz typy podano
w projekcie ,

uchwyty do opraw montowanych nasufitowo nalezy mocowac przez wkrecenie
w kotek rozporowy,

przewody opraw osSwietleniowych nalezy {gczy¢ za pomocg ztgczki
Z przewodami wypustow,

dopuszcza sie podfgczenie opraw osdwietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

7.7. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI W _WYKONANIU SZCZELNYM.
W instalacji w wykonaniu szczelnym nalezy:

przewody | kable uszczelniaC w sprzecie, osprzecie, aparatach Iub
odbiornikach za pomocg dfawic (dftawikéw), Srednice dfawic i otworéw
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uszczelniajgcych pierscieniem powinny by¢ dostosowane do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

— powtoke przewodu lub kabla ucig¢ rowno z wewnetrzng Sciankg obudowy
sprzetu, aparatu lub odbiornika do ktérego wprowadzony jest przewdd,

— po dokreceniu dfawic uszczelnic¢ je dodatkowo,

— stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony IP 44.

7.8. MOCOWANIE SPRZETU | OSPRZETU.
Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

e rozgaftezniki,

e puszki instalacyjne,

o wytgczniki i przetgczniki,

e fgczniki oSwietlenia,

e gniazda wtyczkowe,

e wtyczki do mocowania na stafe,
® gniazda bezpiecznikowe,

o skrzynki (obudowy) tablic,

o przyciski sterownicze.

— fgczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokos$ci 1,4 m od podtogi, przy
drzwiach od strony klamki (odlegtosc tgcznika od otworu oScieznicy powinna
wynosic nie wiecej niz 20 cm),

— przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzglednic charakter
i ksztatt pomieszczenia oraz ustawienie mebli,

— gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowac do podfoza za posrednictwem
kotkow rozporowych,

— w pomieszczeniach gniazda umieszcza sie na wysokosci 0,2 + 0,9 m nad
podtogg, w zaleznoSci od charakteru pomieszczenia | potrzeb
technologicznych,

— w pomieszczeniach suchych nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu
zwyktych (podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach o zwigekszonym
zagrozeniu (np. wilgoc) — sprzet w wykonaniu szczelnym,

— S8przet i osprzet nalezy zamocowac do podfoza w sposob zapewniajgcy jego
pewne, tatwe i bezpieczne osadzanie (najczesciej przez przykrecenie).

7.9. PRZYGOTOWANIE _KONCOWEK 7Yt PRZEWODOW, WYKONYWANIE
POtACZEN ELEKTRYCZNYCH PRZEWODOW, ORAZ PRZYtACZENIE
DO APRATOW | URZADZEN.

— powierzchnie stykajgcych sie elementow, torow prgdowych przewodzgcych
prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

— powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,

— w instalacjach elektrycznych wewnetrznych, {gczenia przewodow nalezy
wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym,

— w przypadku tgczenia przewodow nie nalezy stosowac potgczen skrecanych,

— dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidfowe
przytaczenie,

— przewody w miejscach potgczenn powinny mie¢ zapas dftugosci. Przewdd
ochronny PE powinien mieC wiekszy zapas niz przewody czynne,

— przewody powinny byc¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia,

— zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac
uszkodzenia mechanicznego,

— do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju, przekroju i liczbie
do jakich zacisk jest przystosowany,
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— zyty jednodrutowe powinny miec¢ zakonczenia:

e proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytgczane do
zaciskow Srubowych lub samozaciskowych,

e oczkowe, dla przewodow podfgczonych pod Srube lub wkret i oczko o
Srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5 mm od srednicy gwintu

e Z koncowka.

— zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia:

e proste nie wymagajgce obrobki; po zdjeciu izolacji podfgczone do
specjalnie przygotowanych zaciskow zapewniajgcych obcisniecie zyty i
nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

e Z koricowka,

o 7 tulejkg (koncdwkag rurowg) umocowang przez zapasowanie,

— w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢
Z szyng gniazda (Srube stykowg), a przewdd zabezpieczony z gwintem,

— w oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewoéd fazowy lub , + 7
nalezy fgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub , — 7
z gwintem (oprawkg),

— Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewodow powinny miec¢ takg dtugosc,
aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokoS¢ 2 + 6
Zwojow,

— S8ruby, nakretki, podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie
warstwg antykorozyjna.

UWAGA:
wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z norma PN — IEC 60 364

8. NSTALACJE PIORUNOCHRONNE W BUDYNKU
8.1. Instalacja piorunochronna zewnetrzna skiada sie z nastepujgcych czesci:

o Zwodow,

e przewodow odprowadzajgcych,

e przewodow uziemiajgcych,

e uziomow, zaciskow kontrolnych, uziomoéw indywidualnych,

— instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcg norma

— zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonac drutem stalowym
ocynkowanym ¢ 8 mm,

— przewody odprowadzajgce na Scianie wykonac¢ w rurkach RVS 20 utozonej n.t
( w warstwie ocieplajgcej budynek),

— zifgcza kontrolne mocowac w puszkach PCV pod tynkiem,

— Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem,
w pierwszej kolejnosci, wystepujgcych w obiekcie czesci naturalnych
(zbrojenie  stupébw nosnych jako przewody odprowadzajgce) oraz
wykorzystanie blachy zewnetrznej na dachu,

— zamocowanie zwodow powinno byc¢ trwafte, przy czym odlegtoS¢ zwodu od
pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2
cm (zwody niskie)

— wszystkie elementy budowlane nie przewodzgce, znajdujgce sie nad
powierzchnig dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazy¢
w zwody i potgczyc¢ z siatkg zwodow zamocowanych na powierzchni dachu,

— wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu,
nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym,

— nalezy unikac prowadzenia zwodow nad wylotami kominow,
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— do odprowadzenia do ziemi prgdu piorunowego nalezy w ziemi wykonac
uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm
utozonej w wykopie na gtebokosci min 0,6 m,

— odlegtosc kabli od uziomu piorunowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m,

— Jezeli rezystencja uziomu jest nizsza niz 10L2 dopuszcza sie zmniejszenia tej
odlegtosci do 0,75 m,

— Sskrzyzowania kabli energetycznych do 1 kV z otokiem uziomu nalezy uziom
na dfugosci po 1 m z kazdej strony skrzyzowania uktada¢ w rurze
kamionkowej ¢ 100 mm.

8.2. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA WEWNETRZNA
8.2.1. EKWIPOTENCJALIZACJA

— ekwipotencjalizacje uzyskuje sie za pomocg przewodow wyrownawczych,

— potgczenia wyrobwnawcze wykona¢ na poziomie ziemi, tgczgc gtdwng szyne
uziemiajgca obiektu z instalacjg piorunochronng, oraz wszystkimi
wprowadzone do budynku instalacje metalowe, metalowe konstrukcje
budynku, przewody ochronne PE i ochronno - neutralne PEN instalacji
elektrycznej,

— jezeli w przewodach instalacji gazowej lub wodociggowej wystepujg wstawki
izolacyjne, to powinny zostac one zbocznikowane za pomocg ogranicznikow
przepiec.

8.2.2. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i {gczeniowymi.

— na tablicy gtbwnej TG zainstalowac ochronniki przepiec,

— ochronniki powinny by¢ wigczone miedzy kazdy przewdd fazowy
i uziom, oraz miedzy przewod neutralny N i uziom, jezeli przewoéd N nie jest
uziemiony na poczagtku instalacji.

8.2.3. WYKONYWANIE _PRAC MONTAZOWYCH PRZY +ACZENIU
NEUTRALNYCH CZESCI INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ Z INNYMI

METALOWYMI CZESCIAMI.

— neutralne przewody odprowadzajgce powinny by¢ potgczone najkrotszg drogg
ze zwodami (neutralnymi lub sztucznymi) oraz

— uziomami w ziemi bezposrednio Ilub za poSrednictwem przewodzgcych
elementéw w konstrukcji,

— polfgczenia elementow instalacji wykonac jako:

e spawane (otok instalacji),

e Srubowe,

e zaciskowe,

e powigzane drutem wigzatkowym i zalane betonem prety zbrojeniowe
elementoéw zelbetowych,

* nitowane, klejone i zaprasowane, jezeli elementy majg cienkie izolacyjne
powtoki antykorozyjne,

— potgczenia przewoddw odprowadzajgcych (neutralnych | sztucznych)
Z uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ w Sposob roztgczny, za pomocg
zaciskow probierczych (zaleca sie, aby zaciski usytuowane byty na wysokoSci
od 0,3 do 1,8 m nad ziemig),

8.3. WYKONYWANIE UZIOMOW
— do uziomu nalezy wykorzystywac przed wszystkim uziomy naturalne,
— uziomy sztuczne nalezy wykonac jako uziom otokowy poziomy ,

— uziom otokowy poziomy nalezy uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od zewnetrznej krawedzi obiektu
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budowlanego, ograniczajac do minimum przebieganie ftrasy uziomu pod
warstwami nie przepuszczajgcymi wody opadowej i w poblizu urzgdzen
wysuszajgcych grunt,

— uziomy poziome | pionowe powinny by¢ pogrgzane w gruncie,
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od wej$¢ do budynkdw, przejs¢ dla
pieszych

— rowy, w ktérych ukfada sie uziomy, nalezy zasypywacC tak, aby
w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, .zwiru, zuzlu lub
gruzu

9. LINIE KABLOWE n/n
Budowa linii kablowych.

Linie kablowe w ziemi uktada¢ na gtebokos$ci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci
10 cm. Po utozeniu kabel przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm. Réw kablowy
winien posiadac¢ wymiary 0,6 x 0,8m.

Nastepnie kable przykry¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Na warstwe
gruntu potozyc folie koloru niebieskiego — min 20 cm szerokoSci.

Skrzyzowania i zblizenia Z  urzgdzeniami  podziemnymi istniejgcymi
i projektowanymi wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcej normy. Przed
zasypaniem linie nalezy zgtosi¢ do Przedsiebiorstwa Geodezyjno — Kartograficznego,
celem dokonania inwentaryzacji oraz zgftosic¢ inspektorowi nadzoru celem odbioru
wstepnego. Kable w ziemi powinny byc¢ zaopatrzone na catej dtugoSci w ftrwate
oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miegjscach
charakterystycznych np. przy wejsciach do rur i budynku, skrzyZzowaniach.

Oznaczniki winny posiadac trwafte napisy:

e symbol i numer ewidencyjny kabla,
e znak uzytkownika kabla,
e rok utozenia kabla

Gfebokosc¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ 70 cm.

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane np. przy skrzyZzowaniach, wejsciu do
budynku dopuszczone jest utoZzenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy chroni¢ w rurze np. AROTA ¢ 100.

Kable w wykopie winny by¢ utozone linia falistg z zapasem ( 1 — 3 % dtugo wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu.

Zaleca sie krzyzowac kable z innymi kablami i urzgdzeniami podziemnymi, drogami
pod katem zblizonym do 90°.

Prace ziemne wykonac zgodnie z punktem 9.1.

Po zakonczeniu robot wykonac¢ pomiary elektryczne i wyniki pomiarow zatgczy¢ do
protokotu odbioru.

Linie kablowe n/n uktada¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych oraz z postanowieniami polskiej normy .

9.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykopow, wytyczy¢ trase przebiegu linii kablowych przez
geodete.

Roboty wykonywaC recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, ze
szczegdlng ostroznoscig (brak danych gtebokosSci zakopania poszczegdlnego
uzbrojenia). Wybrang ziemie z wykopu uktada¢ na jednej ze stron wykopu na
odlegtosci 0,5 m od pobocza wykopu.

Sciany  wykopu wykonaé pionowo w gruncie sypkim ze  skarpami
0 pochyleniu odpowiednim do kategorii gruntu. Wykonac przejscie dla pieszych
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i przejazdy dla pojazdéw mechanicznych. Wykopy na trasie oznakowac i zabezpieczyc¢
przed mozliwoscig wypadku.

Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni itp. Linie kablowe w ziemi
uktadac na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, a nad utozong linig kablowg nasypke
Z piasku grubosci 10 cm. Po zasypaniu

wykopu gruntem pozbawionym kamieni, korzeni itp., do wysokosci 15 cm nalezy go
ubi¢. Nastepnie ubija¢ grunt warstwami.

Roboty  ziemne  przed  koncowym odbiorem winny  by¢  odebrane
i zakonczone protokotem.

9.2. MONTAZ St UPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH ZEWNETRZNYCH.

Linia kablowa oswietlenia wykonac¢ zgodnie z pkt. 9.2 niniejszej specyfikacje. Przy
stawianiu stupow nalezy odtworzy¢ lokalizacje stupow. Nastepnie wykona¢ wykop, w
wykopie ustawic¢ recznik fundament podstup.

Fundament winien wystawa¢ ponad ziemie na wysokos$ci 10 cm. Po uftozeniu
fundamentu w wykopie, wykop nalezy zasypac¢ warstwami ziemi ubijajgc jg.

Na gotowym fundamencie ustawi¢ stup, mocujgc go za pomocg czterech Srub. W
stupie nalezy zamontowac tabliczke bezpiecznikowg we wnece stupa.

Na wierzchu stupa nalezy zamontowac oprawe oswietlenia zewnetrznego, wprowadzic
przewody do stupa. Przewody YDYpzo 3 x 2,5 mm?, nalezy utozyé w rurce RVKL 16.
Przewody nalezy podtgczy¢ na tablicy bezpiecznikowej oraz podifgczy¢ do oprawy
oSwietleniowey.

Kabel oswietlenia zewnetrznego mocowac na tablicy bezpiecznikowe.

Stupy pokazane w projekcie nalezy uziemi¢. Do uziemienia wykorzystac drut stalowy
ocynkowany ¢ 6 mm ufozony w rowie kablowym.

10. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KABLOWEJ
10.1. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych w zakresie
przygotowania instalacji do odbioru.

— Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

e zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robot ulegajgcych w
dalszym etapie zakryciu (np. sieci zewnetrznej, instalacje przed
tynkowaniem itp.)

e zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej prob | odbiorow czesciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzgdzeniami przed zgtoszeniem budynku do
odbioru,

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji | sieci
elektrycznej, uzupetnionej o wszelkie po6zniejsze zmiany, jakie zostaty
wniesione w trakcie budowy,

e zgfoszenie  do  odbioru  koncowego  instalacji  elektrycznej
i piorunochronnej oraz linii kablowych n/n. Zgtoszenie to powinno zostac
odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

e uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru,

e przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji
Z projektem, warunkami

e przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowigzujgcymi
przepisami.

11. ODBIOR KONCOWY.

11.1. Wymagania szczeqdéiowe.

— Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robot elektrycznych zgtasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koricowego,
— Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,
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— Odbior koncowy obejmuje:

e sprawdzenie  przedstawionych dokumentow (dokumentacji
powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji
elektrycznej i kablowej wyrobow

e oraz urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie zgodnosSci wykonanej instalacji z umowa, projektu
instalacji, przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

e ogledziny instalacji,

e sprawdzenia skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym,

e badania i proby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz
natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach),

e proby rozruchowe,

e sporzgdzenie protokotu odbioru,

o wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu.

OPRACOWAL:
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