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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
ZDROWIA 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r., w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

1.       Dane adresowe 

1.1    Nazwa zadania :       Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla 
                                           uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału  

Leczenia Uzale żnień WZOP sp.z o.o. w Sokołówce 
1.2     Inwestor :   Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z oo.  

w Sokołówce 
    62-840 KOŹMINEK    

1.3     Adres obiektu :  Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp.z o.o.  
           w Sokołówce 

    62-840 KOŹMINEK    

2.       Okres realizacji inwestycji 
          Projektowana inwestycja będzie realizowana jednoetapowo w pełnym zakresie, 
          zgodnie z projektem budowlanym.  

3. Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje pełny zakres robót i kolejność  
           ich realizacji: 
 Rozbiórki i wyburzenia 

• Rozbiórka budynków gospodarczych i garażowych; 
• Rozbiórka chodnika w części przebudowanej. 
• Rozbiórka linii-kablowej n-n kolidującej z rozbudową budynku 

          Rozbudowa 

• Ławy i stopy fundamentowe;  
• Ściany fundamentowe i piwnic; 
• Izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych i piwnic; 
• Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku 
• Poziomy instalacji wod-kan, c.o. i c.w. – instalacja podposadkowa; 
• Zasypanie murów fundamentowych; 
• Ukształtowanie terenu przylegającego do budynku; 
• Zewnętrzna linia kablowa energetyczna zalicznikowa; 
• Ściany parteru; 
• Strop nad parterem; 
• Ściany i piętra; 
• Strop nad I piętrem; 
• Stropodach; 
• Izolacja i pokrycie dachu;   
• Opierzenia blacharskie i elementy odwodnienia dachu; 
• Instalacja odgromowa 
• Wewnętrzna instalacja wod-kan i c.o. oraz c.w. – rozprowadzenia; 
• Wewnętrzna instalacja elektryczna,   
• Przyłącze c.o z istniejącej kotłowni; 

Przebudowa 
• Roboty wyburzeniowe ścianek działowych i drzwi wew. ; 
• Zamurowania otworów; 



• Przekucia przejść, w ścianach zewnętrznych; 
• Wykonanie ścianek działowych i robót tynkarskich; 
• Montaż dodatkowych drzwi wewnętrznych. 

Przebudowa i rozbudowa – stan wykończeniowy 
•     Montaż stolarki okiennej; 
•     Instalacje wewnętrzne wod-kan, montaż urządzeń i armatury; 
•     Tyki wewnętrzne i okładziny ścienne; 
•     Podłoża i pozostałe warstwy podposadzkowe 
• Montaż drzwi wew. i zewnętrznych; 
• Montaż dodatkowego kotła c.o.; 
•          Roboty malarskie; 
•      Montaż armatury i urządzeń c.o;  
•      Montaż osprzętu elektrycznego, teleinformatycznego i opraw oświetleniowych; 

     Roboty zewnętrzne  
•      Tynki i okładziny zewnętrzne elewacji;      
•   Zagospodarowanie terenu, schody i podesty; 
• Nawierzchnie i podbudowa dróg i chodników. 

 

4.        Wskazanie zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót  

Przy realizacji projektowanej inwestycji wyst ąpią roboty budowlane których 
charakter, organizacja i miejsca prowadzenia robót stwarzaj ą szczególne zagro żenia 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi a w szczególno ści: 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o gł. wi ększej ni ż 1,5m 
- wykopy pod sie ć kanalizacji sanitarnej; 
Przy wykonywaniu nast ępujących robót wyst ąpi ryzyko upadku z wysoko ści  ponad 
5m: 
• Ściany zewn ętrzne w poziomie I pi ętra na wysoko ści powy żej 5 m nad terenem; 
• Strop nad I pi ętrem; 
• Elementy stropodachu, jego pokrycie i opierzenia; 
• Elementy odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe);  
• Tynki zewn ętrzne i okładziny wykonywane w poziomie powy żej 5,0 m nad terenem;   
• Monta ż stolarki okiennej w pomieszczeniach na wys. powy żej 5,0 m nad terenem; 
• Monta ż instalacji odgromowej. 

5.       Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  przy wykonywaniu  
robót  szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy ma obowiązek: 

• Przeprowadzić z pracownikami zatrudnionymi na budowie szkolenia BHP w zakresie  
zgodnym z obowiązującymi przepisami; 

• Zatrudnić  do pracy na wysokości pracowników posiadających ważne badania  
lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości; 

• Wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt ochronny osobistej; 

• Wskazać pracownikom  wydzielone strefy niebezpieczne dla robót szczególnie  
zagrożonych.    

 



 
6.   Niezbędne środki techniczne i ochrony zbiorowej zapobiegające   

 niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót szczególnie   
           niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robot wykazanych w pkt.4 kierownik budowy winien  
zapewnić  : 

- Wykonać zabezpieczenia ochronne w formie barierek przed upadkiem z wysokości; 

- Użyć do wykonywania robót, transportu materiałów i montaż odpowiedni sprzęt    
   budowlany; 

            - Zabezpieczenie poprzez wygrodzenie  wyznaczonych stref niebezpiecznych chroniąc    
              teren zagrożony przed  dostępem  osób nie zatrudnionych przy ww. pracach.  

- Oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi  i ostrzegawczymi o wykonywanych  
              robotach szczególnie niebezpiecznych;      

- Zakaz wstępu osobom nie zatrudnionym do stref zagrożonych; 

- Użycia sprawnych technicznie narzędzi i rusztowań oraz sprzętu posiadających  
  niezbędne atesty bezpieczeństwa; 

           - Utrzymać porządek na placu  budowy w obrębie wykonywanych robót; 

           - Wyposażyć pracowników  w niezbędny sprzęt ochrony osobistej; 

 - Zapewnić dozór nad wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi. 

  7. Wnioski ko ńcowe:  

Zgodnie z art.21a ust.1 wy żej cytowanej ustawy Prawa budowlanego  
– kierownik budowy zobowi ązany jest sporz ądzić lub zapewni ć sporz ądzenie,  
przed rozpocz ęciem budowy, planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia,  
uwzgl ędniaj ąc wykazane wy żej zagro żenia i warunki prowadzenia robót  
budowlanych. 
W planie „BIOZ” nale ży uwzgl ędni ć wykonanie wskazanych robót szczególnie 
niebezpiecznych przy których istnieje zagro żenie upadku z wysoko ści ponad  
5.00 m.    
  
 
 Opracował : 

 


