OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego
ogrzewania, modernizacji istniejgcej kottowni gazowej oraz przytgcza wody,
kanalizacji, przytacza ciepta i c.w.u., dla rozbudowy i przebudowy budynku hostelu
dla oséb uzaleznionych w Sokotéwce gm. Kozminek.

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem

e podktady branzy budowlano-architektonicznej

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75,
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegbétowego zakresu form projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462)
normy

o karty katalogowe urzgdzen

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na :

Projekt budowlany przytgcza ciepta oraz c.w.u. do budynku

Projekt budowlany przytgcza wody do budynku

Projekt budowlany przytgcza kanalizacji do budynku

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod.-kan.

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Projekt modernizacji istniejgcej kottowni gazowej wraz z instalacjg gazowa

3. Stan istniejacy

Projektowana rozbudowa budynku hostelu dla uzaleznionych na terenie dz. nr 101/1 w
Sokotéwce, polega na dobudowaniu dwu pietrowego budynku nie podpiwniczonego do
budynku istniejgcego. Budynek istniejgcy jest budynkiem czesciowo podpiwniczonym
dwupietrowym. W istniejgcym budynku hostelu w piwnicy zlokalizowana jest kottownia gazowa
0 mocy 60kW. Istniejgca kottowani gazowa podlega modernizacji i do istniejgcego kotta
gazowego zostanie dofozony nowo projektowany kociot gazowy o mocy 50 kW .Na terenie
dziatki zlokalizowane sg wszystkie media woda, kanalizacja itp. Projektowang rozbudowe
nalezy podigczy¢ do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, oraz
doprowadzi¢ z istniejgcej kottowni za pomocg rur preizolowanych ciepta i c.w.u.

4. Zewnetrzne przytacza

4.1. Przytfagcze wody
Woda do projektowanej rozbudowy budynku hostelu dostarczana bedzie z wewnetrznej sieci
wodociggowej. Podtgczenie wody nalezy wykona¢ pomieszczeniu technicznym. Przylgcze
wody nalezy doprowadzi¢ do projektowanej rozbudowy i prowadzi¢ do pomieszczenia pod
schodami, gdzie na przytgczu nalezy zamontowac¢ zawdr zwrotny, zawor antyskazeniowy,
zawor odcinajgcy i zawor spustowy. Przytgcze wody nalezy wykonaé¢ z rur 100PE Dz 63 SDR
11. Wode prowadzi¢ na gtebokosci okoto 1,50m.



4.1.1. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego

gnzimna | gnciepta| Sumaqn Suma gn
nazwa przyboru oL . .
Ip. sanitarnego ilos¢ woda woda |zimna woda | ciepta woda
[dm®/s] | [dm®/s] | [dm®/s] | [dm%/s]
parter
2 Umywalka 18 0,07 0,07 1,26 1,26
3 Natrysk 4 0,15 0,15 0,6 0,6
4 Miska Ustepowa 6 0,13 0,78
pietro
1 Umywalka 16 0,07 0,07 1,12 1,12
2 Natrysk 4 0,15 0,15 0,6 0,6
3 Miska Ustepowa 7 0,13 0,91
LACZNA SUMA 5,27 3,58

Okreslenie wyptywu obliczeniowego z punktéw czerpalnych zgodnie z normg PN-98/B-01706,
suma wyplywu normatywnego gn — 5,27dma3/s, zgodnie z wzorem zawartym w/w normie
wyptyw obliczeniowy wyniesie g = 1,30 dm®/s = 2,45 m3/h.

q =0,682 x (X gn)"%-0,14 =1,30dm?/s = 4,68 m%/s

4.1.2. Przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu przytgcza, przewody powinny by¢ poddane probie szczelnosci. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.
Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli
przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku
cisnienia. Proby przeprowadza¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Po zakornczeniu budowy
przytgcza oraz pozytywnych wynikach proby szczelnosci, nalezy dokonac¢ ptukania uzywajac
do tego celu czystej wody. Przewody mozna uznaé za dostatecznie wyptukane jezeli
wyptywajgca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wody pitnej nalezy
podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworédw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne piukanie. Dopuszcza sie
rezygnacje z dezynfekcji, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia.

4.2. Przylacze wody na cele p.poz.
Przytagcze wody do wewnetrznych celéw p.poz. nalezy wykona¢ niezalezne przytgcze wody z
sieci zewnetrznej wodociggowej. Przylgcze wody wykonaé¢ z rur 100PE dz 63 SDR 11.
Przytgcze na cele p.poz, nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia tazienki gdzie w szafce
wodomierzowej nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy Dn 50, oraz zawér zwrotny Dn 50.

4.3. Przyfacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy nalezy odprowadzié do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu. Kanalizacje
sanitarna nalezy wykonac z rur PVC Dn 160 i Dn 200 kl. SN-8, na trasie kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonac studzienki kanalizacyjne Tegra 600 z wtazem typu ciezkiego D400.

4.3.1. Wykopy
Wykonanie wykopow pod przewody kanalizacji zewnetrznej nalezy przeprowadzac zgodnie z
,Wymaganiami technicznymi COBRATI INSTAL” zeszyt nr 9 oraz norma PN - /B-10736.
Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w terenie w oparciu o projekt. Dno wykopu powinno by¢é
réwne i wykonane ze spadkiem zgodnym z zatgczonymi rysunkami. Przewody nalezy ukfadaé



w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przewdd ukfadaé na podtozu naturalnym
z podsypka wynoszgca 20cm, umozliwiajgcg wyprofilowanie ksztattu spadku przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposbéb zapewniajgcy ich eksploatacje. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje. Roboty ziemne wykonac zgodnie z przepisami BHP. Wykonane
wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie i zabezpieczenie barierkami. Nie dopuszcza
sie pozostawienia wykopow nie zabezpieczonych na dzien nastepny. W miejscach
skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowacé ktadki z poreczami.

4.3.2. Montaz przewodéw

Rury kanalizacji sanitarnej uktadac kielichami ( lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury nalezy uktada¢ w wykopie scisle osiowo. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweketg, powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci,
na co najmniej %2 obwodu, symetrycznie do jej osi. Prawidlowo$¢ utozenia rur ( 0$ i spadek)
nalezy sprawdzi¢ za pomocg fat celowniczych, taty mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Przed zasypaniem wykopu , nalezy
zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji, z
naniesieniem aktualnych rzednych terenu i dna kanatu. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozeniu przewoddw mozna przystgpi¢ do ich zasypywania. Do zasypywania nalezy uzywac
gruntdow sypkich, bez kamienia. Uzyty materiat i sposéb, zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. W celu
zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur PCV, nalezy wykona¢ w tzw. Strefie
kanatowej bezposrednig obsypke piaskiem sypkim ( drobno- $rednio- lub gruboziarnistym) i
nalezytym jej ubiciu — zageszczeniu, uzyskujgc w ten sposéb odpowiednig jej sztywnosc.
Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ wierzchu rury.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 15cm. Grunt nie powinien zawiera¢ gruntéw zbrylonych, gruzu, kamieni
czy Smieci moggcych uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypKi
niewtasciwe zageszczenie zasypki. Zageszczenie zasypki wstepnej wykonywaé recznie,
zasypke gtdbwng przewodu mozna wykona¢ mechanicznie

4.4. Przyfacze ciepfa c.o. i c.w.u.

Projektowana rozbudowa budynku hostelu zasilane jest w ciepfo z istniejgcej modernizowanej
kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku istniejgcego. Ciepto do planowanej
rozbudowy dostarczane bedzie za pomocag przytgcza instalacji centralnego ogrzewania
prowadzong w rurach preizolowanych. Rury preizolowane nalezy uktadaé na gtebokosci okoto
1,0m . Instalacje ciepta centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur preizolowanych pex HD
2x50/160 (2x/50x4,6/ PEX-a/PUR/HDPE. Na przylgczu instalacje centralnego ogrzewania
wprowadzonej do pomieszczenia pod schodami nalezy zamontowaé pompe obiegowg
instalacji centralnego ogrzewania, zawory odcinajgce, zawér zwrotny, automatyczne
odpowietrzniki oraz zawory spustowe. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzic¢
do planowanej rozbudowy za pomocag przytgcza c.w.u. i cyrkulacji z istniejgcej kottowni.
Przytgcze wykonac z rur preizolowanych SD 50+32/140 (50x6,9+32x4,4 PEX-a/PUR/HDPE),
instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle w jednym wykopie z instalacja
centralnego ogrzewania zachowujgc minimalne wymaga odlegtos¢ miedzy sieciami.

5. Wewnetrzne instalacja sanitarne

5.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur PP GLASS stabilizowanych wiéknem
szklanym fgczonych za pomocg ksztaltek poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Instalacje
wody zimnej wykona¢ z rur PP GLASS PN 16 natomiast instalacje wody cieptej i cyrkulacji
wykonac¢ z rur PP GLASS PN 20. Instalacje wody zimnej cieptej oraz cyrkulacji prowadzi¢ na
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parterze warstwach posadzki. Na pietrze prowadzi¢ od pionéw do urzgdzen sanitarnych w
bruzdach sciennych. Przejscia przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Z rur
PVC. Przestrzen miedzy tulejami a przewodami uszczelni¢ wetng mineralng i kitem trwale
elastycznym. Przewody oraz piony instalacji wody zimnej prowadzi¢ w otulinie z pianki
polietylenowej o grubos¢ wg tabeli , Wymagania izolacji cieplnej przewodow”.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej prowadzi¢ zgodnie z rysunkami w bruzdach
Sciennych. Podejscia pod urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach sciennych w ostonie
peszel, na wysokos¢ podejs¢ do baterii. Gtebokos¢ bruzdy Sciennej przewidzie¢ tak aby
grubos$¢ warstwy zaprawy zakrywata rury byla nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy
zazbrois¢ siatkg Rabitza. Instalacje po zamontowaniu przeptukaé, poddac prébie szczelnoSci
i sprawdzi¢ na cidnienie. Wysokos¢ cisnienie prébnego p = 1 MPa. Woda ciepta bedzie
wytwarzana w projektowanym kottowni gazowej, ktéra zasila¢ bedzie projektowany zasobnik
C.W.U.

5.1.1. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ przy temperaturze powietrza
wewnetrznego budynku powyzej 5°C oraz przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonania
izolacji cieplnej. Po wykonaniu instalacje wodociggowe poddac¢ prébie szczelnosci przy
cisnieniu 1,0 MPa, Instalacja nie powinny wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacii
nalezy napeni¢ wodg , podniesc¢ cisnienie do 1.0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 min.
Badanie instalacji c.w.u. Wykona¢ dwukrotnie, raz napetiajgc instalacje wodg zimng, drugi
raz wodg o temperaturze 55 °C. Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy
doktadnie przeptukac ciepta wodg przez okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego.

Uwaga :

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyng¢ na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonac probe
,na gorgco” wypetniajgc instalacje ciepta wodg o temperaturze + 55 °C i cisnieniu 0,6 MPa.

5.1.2. Izolacja przewoddw instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji
Wymagania izolacji cieplnej przewodow lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych i
komponentéw w instalacjach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej ( w tym przewodow
cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ wymagania minimal okreslone w ponizszej tabeli :
Grubos¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami wynosi

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 2 wymagan z poz. 1-4
przewoddéw
6 | Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponentach budowlanych 2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku ) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2 50% wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku ? 100% wymagan z poz. 1-4




1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspoétczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.2. Instalacja hydrantowa

W projektowanej rozbudowie budynku hostelu zamontowano hydranty HP25 w iloéci dwdch sztuk jeden
hydrant na korytarzu parteru i drugi hydrant na pietrze na korytarzu. Instalacje hydrantowag
zaprojektowano z rury stalowe ocynkowanych Potgczenia gwintowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Do uszczelnienia potgczen
gwintowanych nie nalezy stosowaé¢ mini lub farb miniowych. Gtéwne piony i poziomy zasilajgce nalezy
prowadzi¢ na wierzchu $cian. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywac wytgcznie
przy uzyciu fgcznikow; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno jak
i na gorgco. W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewodow. Przestrzeh miedzy przewodem a
tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku
do materiatu , z ktérego wykonana jest rura. Przebieg instalacji hydrantowej pokazano na rysunkach.
Zawory hydrantowe nalezy umiesci ok. 1.35m, natomiast dolng krawedz szafki 0.8m od poziomu
podtogi.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych.
Przewody kanalizacji uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po sScianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzani zapewniajgcego swobodne wydtuzenie przewoddéw. W miejscach
gdzie przewody kanalizacji przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg a rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowal tuleje ochronne. Podejscia
kanalizacyjne z przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub w $cianach gipsowo-kartonowych. Aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacji i zapewnienie jej odpowiednigj
wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowaé rury wywiewne.

e Piony wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach.

e Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ nalezy u dotu w szczelne rewizje (tzw. Czyszczaki),

kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN -90/B-10735 wraz z prébg szczelnosci.

o Podejscia pod Umywalki, Zlewozmywaki, Natryski z rur PCV 50

o Podejscia pod Miski Ustepowe z rur PCV 110
Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzkg wykonac z rur i ksztattek PCV-U zewnetrznych,
klasy S Kanalizacje pod posadzkowg projektuje sie z rur 3160 prowadzong ze spadkiem min.
1,5%.

5.3.1. Préba i odbior kanalizacji

Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewodow nalezy poddac kontroli w zakresie
min.:
uzycia wtasciwych materiatow i armatury ( wymagane atesty i aprobaty techniczne)
prawidtowos$¢ wykonania podtgczen
prawidtowo$¢ wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
badanie szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00, PN-EN 1610.
odbiory techniczne czesciowe instalacji wykona¢ dla tych elementéw lub czesci
instalacji kanalizaciji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
e Odbidr techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacji

do uzytkowani.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania
Dla pokrycia potrzeb cieplnych budynku w okresie grzewczym, projektuje sie instalacje
centralnego ogrzewania wyposazone w grzejniki ptytowe jedno- dwu- ptytowe montowane w
pomieszczeniach biurowych oraz fazienkach. W pomieszczeniach biurowych nalezy
zamontowacé grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym z zasilanie dolnym typu ,V”. Kazdy
grzejnik zaworowy nalezy dostarczy¢ z wbudowang wkiadkg zaworowg, gtowicg
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termostatyczng oraz automatycznym zaworem odpowietrzajgcym. Kazdy grzejnik posiada
mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe. Instalacja centralnego
ogrzewania pracuje na parametrach wody grzewczej 75/55 °C dla catej instalacji grzejnikowe;.
Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest projektowany kociot gazowy. Piony
oraz gtéwng magistrale centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur PP GLASS PN 20 fgczonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe, natomiast rozprowadzenie od rozdzielaczy do
poszczegoélnych grzejnikdbw z rur wielowarstwowych w warstwach posadzki na parterze i
pietrze. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje poszczegolnych rozdzielaczy. W
projektowanej rozbudowie przewiduje sie 4 rozdzielacze centralnego ogrzewania. Rozdzielacz
R1 i R2 umieszczono na parterze budynku w szafce podtynkowej na korytarzu, natomiast
rozdzielacze R3 i R4 zlokalizowano na pietrze w szafkach podtynkowych chowanych w
Scianach na korytarzu pietra.

5.4.1. Izolacja przewodoéw grzewczych
izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania
Grubo$¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pézniejszymi zmianami wynosi

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035 W/(mxK)"

1 |Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez > wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 ulozone w Y2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku )

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku ?

11 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku ?

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspétczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

D Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.4.2. Préba szczelnosci
Po zamontowaniu instalacji, w czasie uruchamiania, nalezy jg wyptukaé¢ i poddac prébie
cisnieniowej przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” (tom II) na
cisnienie 0,4 MPa i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 w/w
Warunkéw. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna
przystapi¢ do zakrycia bruzd.

5.4.3. Zestawienie grzejnikow

.pow. . Qpom Qpom | wymiary grzejnika m.o c ilos¢
Ip. nazwa Pomieszczenia grzejnika
m? W/m? W/m? - w szt,
PARTER
1/1 | wiatrotap 8,81 | 32 [ 396 |10vM600x600 375 1




1/2 kl. schodowa 30,50 1220 1373 30VM 600x920 1359 1
1/3 komunikacja 51,36 0 - - - -
1/4 sala chorych 3-osob. 18,29 1417 823 20VM-S 600x1400 1449
1/5 wezet sanitarny 13,30 1558 599 20VM-5 600x1000 1035 1
20VM-S 600x520 621 1
1/6 | sala chorych 3-osob. 18,32 1419 824 20VM-S 600x1400 1449 1
1/7 tazienka nieptnosp. 4,86 486 219 ST 1500x600 535 1
1/8 odpady medyczne 5,12 - - - - -
1/9 magazyn brudnej bielizny 5,19 413 234 20VM-S 600x400 414 1
1/10 | Wc ogdlnodostepne 3,89 384 175 10VM 600x520 325 1
1/11 | wezet sanitarny 4,00 400 180 20VM-S 600x400 414 1
1/12 | sala chorych 4-osob 25,88 1910 1165 | 30VM 600x1320 1950 1
1/13 | poczekalnia 6,75 0 304 - - -
1/14 | pokdj terapeutyczny 15,03 1112 676 20VM-S 600x1120 1159 1
1/15 | sala terapeutyczna 25,88 1817 1165 | 20VM-S 600x1000 1035 2
1/16 | sala terapeutyczna 26,50 1723 1193 | 30VM 600x1200 1772 1
1/17 | sala chorych 3-osob 18,43 1426 829 20VM-S 600x1400 1449 1
1/18 wezet sanitarny 13,30 1558 599 20VM-5 600x1000 1035 1
20VM-S 600x520 621 1
1/19 | sala chorych 3-osob. 18,34 1420 825 20VM-S 600x1400 1449 1
1/20 | pom. gospodarcze 6,10 244 275 10VM 600x400 250 1
suma 18860 15558 |W
suma 18,86 15,56 kw
PIETRO
2/1 pom. gospodarcze 8,81 352 396 10VM 600x520 325 1
2/2 holl kl. schodowej 12,12 485 545 20VM-S 600x520 538 1
2/3 komunikacja 51,36 - - - - -
2/4 sala chorych 3-osob. 18,12 1471 815 20VM-S 600x1400 1449 1
2/5 wezet sanitarny 13,19 1613 594 20VM-5 600x1000 1035 1
20VM-S 600x520 538 1
2/6 sala chorych 3-osob. 18,09 1469 5217 20VM-S 600x1400 1449 1
2/7 tazienka nieptnosp. 4,86 486 219 ST 1500x600 535 1
2/8 pom. Porzagdkowe 2,70 108 122 10VM 600x400 250 1
2/9 pom. gospodarcze 3,88 155 175 10VM 600x400 250 1
2/10 | magazyn brudnej bielizny 3,57 143 161 10VM 600x400 250 1
2/11 | Wc personelu 4,00 260 180 10VM 600x400 250 1
2/12 | wezet sanitarny 3,83 383 172 20VM-S 600x400 414 1
2/13 | sala chorych 4-osob. 25,88 1976 1165 30VM 600x1400 2068 1
2/14 | poczekalnia 6,75 - - - - -
2/15 | pokdj terapeuty 14,98 1109 674 20 VM-S 600x1120 1159 1
2/16 | salaterapeutyczna 25,88 1817 1165 20VM-S 600x1000 1035 2
2/17 | sala terapeutyczna 26,38 1715 1187 30VM 600x1200 1772 1
2/18 | sala chorych 3-osob. 18,32 1484 824 20VM-S 600x1400 1449 1
2/19 | wezet sanitarny 13,19 1613 594 20 VM-S 600x1000 1035 1
20 VM-S 600x600 621 1
2/20 | sala chorych 3-osob. 18,12 1471 815 20VM-S 600x1400 1449 1
suma 18110 18798 |W




suma 18,11 18,80 | kw

5.5. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowac¢ wentylatory na kanatach wentylacyjnych o
max. wydajnosci 30, 50, 110 m%/h. zamontowane wentylatory nalezy sprezy¢ z oswietleniem
z opoznieniem 10min. Na rysunkach S-9 i S-10 przedstawiono ilosci powietrza wywiewnego
dla poszczegolnych pomieszczen sanitarnych.

6. Kotlownia gazowa

Modernizacja istniejgcej kottowni gazowej na potrzeby ogrzewania budynku istniejgcego
hostelu oraz projektowanej rozbudowy. Istniejgca kottownia zlokalizowana jest w czesci
podpiwniczonej budynku istniejgcego. W kottowni zlokalizowany jest istniejgcy kociot firmy
Buderus typu LOGANO G234 o mocy 60 kW ktéry pokrywa zapotrzebowanie na ciepto dla c.o.
i c.w.u. dla istniejgcego budynku hostelu. Projektuje sie dotozenie kotta gazowego firmy
Buderus typu LOGANO 234 o mocy 50 kW ktory zapewni zapotrzebowanie na ciepto dla
planowanej rozbudowy budynku hotelu. Zapotrzebowanie na cele c.w.u. bedzie realizowane z
priorytetu c.w.u. z obu kottéw. Do istniejgcego rozdzielacza instalacji c.o., nalezy dotozy¢
dodatkowe odejscie instalacji c.0. do projektowanej rozbudowy na ktérej nalezy zamontowaé
pompe obiegowg oraz zawdr zwrotny, filtr siatkowy skosny i zawory odcinajgce.

Podstawowe dane istniejgcego kotta gazowego LOGANO G234 60:

e Znamionowa moc cieplna 60kW

e Pojemnos¢ wodna 31l

¢ Dopuszczalna temp. na zasilaniu 100/10C

e Dopuszczalne nadci$nienie robocze 4bar

o Wymiary dtug/szer. 746x830mm
e Przytgcze spalin Dn 200

Podstawowe dane projektowanego kotta gazowego LOGANO G234 :50

e Znamionowa moc cieplna 50kw

o Pojemnos¢ wodna 271

e Dopuszczalna temp. na zasilaniu 100/10C

e Dopuszczalne nadcisnienie robocze 4bar

o  Wymiary dlug/szer. 726x740mm

o Przytgcze spalin Dn 180
Uwaga:

Projektowany oraz istniejgcy kociot gazowy nie podlega rejestracji i dozorowi UDT zgodnie z
wymogami UDT kotty o mocy grzewczej powyzej 70kW podlegajg dozorowi i rejestracjiw UDT.

Projektowany kociot gazowy musi posiadac¢ indywidualne odprowadzenie spalin za pomocag
komina spalinowego wykonanego ze stali nierdzewnej, o $rednicy Dn 180

6.2. Dobor naczynia wzbiorczego

Nalezy wymieni¢ istniejgce naczynie wzbiorcze zamkniete na nowe naczynie przeponowe
wzbiorcze firmy Reflex NG80 ktore zapewni stabilizacje cisnienie z obu budynkach :
istniejgcym i projektowanym.



6.3. Dobor zasobnika c.w.u.

Dobrano zasobnik c.w.u. o poj. 300l ktéry nalezy zamontowaé w kaskadzie z istniejgcym
zasobnikiem c.wu. zlokalizowanym w istniejgcej kottowni.

6.4. Obliczenie wentylacji kotfowni
o |stniejgcy kociot gazowy o mocy 60kW
e Projektowany kociot gazowy o mocy 55 kW

taczna moc kottowni 60+50 = 110 kW
a) Nawiew

Vn =110 x 1,6 = 176m3h = 0,048m?%/s

Vn =0,048x1?! = 0,048m?

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni fgcznie z istniejgcym nawiewem musi mie¢
powierzchnie 0,048 m2.

b) Wywiew
Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni za pomocsg istniejgcego kanatu wywiewnego.

6.5. Obliczenie obcigzenia cieplnego pomieszczenia kotlowni
¢ Istniejgcy kociot gazowy o mocy 60kW
o Projektowany kociot gazowy o mocy 55 kW

tgczna moc kottowni 60+50 = 110 kW

e pow. kottowni 15,30m?
e wys. kottowni 2,50m
e kubatura kottowni 15,30x2,50 = 38,25 m?

obcigzenie cieplne na 1m?3 kubatury kotlowni wynosi 110 kW/ 38,25m3 = 2,90 kW/m3.

Maksymalne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzeh grzewczych wg warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. nr 75, poz.690),
wynosi 4,65kW/m3.

Powyzszy warunek jest spetniony, kubatura kottowni jest wystarczajgca.

6.6. Obliczenie zapotrzebowania na paliwo gazowe
a) roczne zapotrzebowanie na gaz :

n- sprawnosc¢ kotta - 96%

Qi - wartos¢ opatowa gazu - 35000kJ/kg

Qco - 110 kw

_ yX86400xQ,,X3800

= = 107 485 m3/rok
o Qixr]kx(tw - tz)

b) maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na gaz

00oX3600
=——=11,78m3/h
max lenk /
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6.7. Rurociagi

Rurociggi w kottowni projektuje sie wykonac¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych
czarnych ze stali St3S wg PN-79/H-74244, tgczonych przez spawanie lub rur miedzianych,
taczonych przez spawanie elektryczne lub gazowe i za pomocg ksztattek.. W najnizszych
punktach instalacji zamontowane bedg korki odwadniajgce, w najwyzszych automatyczne
zawory odpowietrzajgce Taco Hy — Vent.

6.8. Armatura

Zastosowano nastepujgcg armature:

. zawory zwrotne do c.0. pn = 0,6 MPa, t = 110 0C

. zawory bezpieczenstwa membranowe MTR INTERMES

odpowietrzniki automatyczne Taco Hy-Vent

manometry tarczowe M -160 R/0-0,6/1,6 z rurkg syfonowag

kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kotnierzami kontrolnymi nr kat. 523
termometry techniczne rteciowe w oprawach prostych o zakresie 0-1200C

tuleje ochronne termometréw wg BN-71/8473-02

. filtry siatkowe

6.9. Wykonanie i préba instalacji

Wykonanie, proby i odbidr instalacji wykonaé wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz kotta z automatykg, pomp oraz uktadu odprowadzenia spalin przeprowadzi¢ $cisle wg
DTR i instrukcji montazu dostarczonych przez producentow

6.10. Zabezpieczenie przed korozja

Przed wykonaniem izolacji termicznej przewody z rur stalowych czarnych nalezy oczysci¢ z
brudu i rdzy do drugiego stopnia czystosci powierzchni wg PN-63/H-84607, a nastepnie
pomalowac farbg krzemianowo-cynkowg Korsil 92 NaW.

6.11. Izolacja termiczna
Izolacje termiczng w kottowni projektuje sie zgodnie z PN-85/B-02421, otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci 25 mm.

6.12. Wytyczne budowlane

e strop i Sciany muszg by¢ o odpornosci ogniowej klasy 2

e Sciany i strop kottowni muszg byé gazoszczelne-tynkowane zaprawg z dodatkiem
Srodka uszczelniajgcego

e Sciany kottowni do wys. 1,5 m wylozy¢ glazurg (ewent. malowaé farbg olejng) a
posadzke wytozy¢ ptytkami ceramicznymi lub terrakota

o pod kotly, podgrzewacz i naczynie wzbiorcze wykona¢ podstawe o wysokosci 10 cm
nad poziom posadzki, z krawedzig zabezpieczong kgtownikiem 50 x 50 x 5 mm

e drzwi stalowe otwierane na zewnatrz i zamykane samoczynnie, o szer. 100 cm
przejscia wszelkich przewoddéw przez sciany kottowni wykonac¢ w tulejach ochronnych
i powinny zapewnia¢ ognioszczelnosc; by¢ wykonane z materiatow niepalnych

e urzadzenia i instalacje elektryczne muszg spetnia¢ wymagania dla kottowni gazowych

¢ wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewna.

7. Uwagi

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe. oraz z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL:
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Zeszyt nr 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zeszyt nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

W powyzszym projekcje zastosowane nazwy urzgdzen oraz materialdow sg nazwami

przyktadowymi, ktére mozna zamien na inne pod warunkiem spelnienia rownowaznosci
i dotrzymania parametréow przyktadowy urzadzen i materiatow
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