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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

CZESC OGOLNA

Dane ogodlne

Nazwa zadania : Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla
uzale znionych od alkoholu na potrzeby Oddziatu
Leczenia Uzale znien WZOP sp.z 0.0. w Sokotowce

Lokalizacja obiektu : Wojewoddzki Zaktad Op  ieki Psychiatrycznej
Sp. z 0.0. w Sokotowce

Dziatka nr 101/1, Obreb Krzyzowki

Zamawiajacy : Wojewddki Zaktad Opieki Psychiatrycznej
Sp. z 0.0. w Sokotowce
Sokotowce 1,
62-840 Kozminek

Faza projektu : Projekt architektoniczno — budowlany
Branza : Architektura +konstrukcja

Jednostka projektowa :  INWESTPROJEKT
Al. Wolnosci 17
62 — 800 Kalisz

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z WZOP w Sokotowce na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na Rozbudowe i przebudowe budynku po hostelu dla uzaleznionych
od alkoholu na potrzeby Oddziatu Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotowce.

Koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku po hostelu dla uzaleznionych od
alkoholu na potrzeby Oddziatu Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotowce.
opracowana przez Inwestprojekt — Kalisz.

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr GPMB.6733.10.2019
z dnia 07.10.2019r.wydana przez Wojta Gminy Kozminek.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu
rozbudowy i przebudowy budynku po Hostelu dla Uzaleznionych od Alkoholu na potrzeby
Oddziatu Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotowce

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i
przebudowy istniejgcego budynku hostelu dla uzaleznionych od alkoholu na potrzeby
Oddziatu Leczenia Uzaleznien WZOP sp. z 0.0. w Sokotowce.

Istniejgcy obiekt uzytkowany jako hostel przeznaczony byt dla bytych pacjentéw na terapie
zajeciowg po ukonczeniu leczenia szpitalnego. W ramach niniejszego opracowania
projektuje sie rozbudowe istniejgcego obiektu i przystosowanie go do potrzeb Oddziatu



Leczenia Uzaleznien (OLU) w ramach prowadzonej dziatalnosci szpitalnej. Jednoczesnie nie
zachodzg przestanki dotyczgce zmiany sposobu uzytkowania obiektu, o ktérych mowa w art.
71.1 ustawy Prawo Budowlane.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w sgsiedztwie lasu i zgodnie z wymogami 8271 ust.8a
WT wykonany jest elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, nie zawiera pomieszczen
zagrozonych wybuchem, oraz projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku jest wyzsza
niz wymagana dla klasy C. Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej B.
Zakres przebudowy i rozbudowy budynku dotyczy nastepujgcych robot:

- przebudowe czesci istniejgcego budynku wytgcznie w strefie potgczenia go z czescia,
nowoprojektowang na kondygnaciji parteru i pietra. Uklad przestrzenny pozostatej czesci
budynku zostaje bez zmian odpowiadajgc wymogg funkcjonalnym OLU. Projektowana
przebudowa nie obejmuje w istniejgcym budynku czesciowego podpiwniczenia oraz dachu
ktore pozostajg bez zmian. Projektowana rozbudowa nie koliduje z istniejgcym dachem
budynku. Dachy istniejgcy i projektowany sg niezalezne, oddzielone ogniomurkami, ptaskie
o spadku 5 %.

- dobudowe do budynku dodatkowego skrzydta, w ktérych usytuowane zostang niezbedne
pomieszczenia zwigzane z dostosowaniem budynku do nowej funkciji;

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych w czesci rozbudowanej budynku wraz
z modernizacjg lokalnej kottowni na gaz ziemny;

- przebudowe i rozbudowe przytgczy do budynku;

- przebudowe drog i chodnikéw w strefie objetej rozbudowa.

4. Opis rozwi azan funkcjonalno-przestrzennych

Projektowany obiekt - Oddziat Leczenia Uzaleznien przeznaczony jest dla 56 pacjentow

w ktérym zatrudnionych bedzie tgczniel8 pracownikéw w systemie zmianowym. Leczenie odbywag¢ sie
bedzie w warunkach catodobowej opieki szpitalnej w ramach dziatalnosci szpitala WZOP sp. z 0.0. w
Sokotowce. Na oddziale nie przewiduje sie zatrudnienia oséb niepetnosprawnych. Budynek po
przebudowie i rozbudowie bedzie obiektem wolnostojgcym czesciowo podpiwniczonym, o dwdch
kondygnacjach naziemnych. W budynku zaprojektowano pokoje dla pacjentéw 2,3 i 4 - osobowe,
pomieszczenia dla personelu, sale terapeutyczne, swietlice oraz stotbwke wraz z zespotem niezbednych
pomieszczenh sanitarnych i gospodarczych w tym magazyny, kuchenke oddziatowsg i pralnie.
Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg 3 klatki schodowe, w tym 2 klatki istniejgce wraz

z dzwigiem osobowym i 1 klatka w czesci rozbudowanej. Wszystkie klatki schodowe potgczone sg
ciggami korytarzowymi przebiegajgcymi przez czesc istniejgcg i rozbudowang budynku. Klatki schodowe
sg wydzielone i oddymiane pozarowo. Budynek dostosowany jest dla os6b niepetnosprawnych tym
poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich.

Positki do stotéwki dostarczane bedg na oddziat w ramach cateringu wewnetrznego z miejscowe;j

kuchni szpitalnej.

Projektowany budynek posiada¢ bedzie wejscia gtowne od strony frontowej, oraz wejscia boczne
zlokalizowane przy klatkach schodowych spetniajgce rowniez funkcje wyjs¢ ewakuacyjnych.

W istniejgcej czesci budynku, czesciowo podpiwniczonej w znajduje sie istniejgca kottownia lokalna do
celéw grzewczych z kottem na gaz ziemny oraz inne pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

5. Dane techniczne projektowanego budynku

5.1  Parametry techniczne budynku
e Dtugos¢ budynku po rozbudowie 48,50 m
» Szerokos¢ budynku po rozbudowie 34,25 m
e Wysokos¢ budynku 7,65 m



budynek istniejgcy rozbudowa tgcznie
« Powierzchnia uzytkowa |678,41m? + 170,59 m? (piwnica) 613,88 m?| 1462,88 m?
+ Powierzchnia catkowita 1178,41 m? 757,10 m? 1929,51m?
« Powierzchnia zabudowy 473,90 m? 378,55 m?| 852,45 m?
« Kubatura 3850,00 m® 2756,00 m®| 6606,00 m®
» Technologia wykonawstwa - tradycyjna z elementami uprzemystowionym

5.2 Wykaz projektowanych pomieszczen i powierzchni uzytkowej

PARTER
Nr . . Powierzchnia
pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa w m?
A Parter - przebudowa
1/1 Wiatrotap 7,28
1/2 Komunikacja 35,86
1/3 Rejestracja 11,73
1/4 Pokdj pielegniarek 17,17
1/5 Sala chorych — 3 osobowa 15,60
1/6 Sala chorych - 3 osobowa 18,45
1/7 Wydawanie positkéw 5,44
1/8 Zmywalnia 5,87
1/9 Jadalnia 42,20
1/10 | Swietlica 42,33
1/11 | Holl 9,00
1/12 | Klatka schodowa 1 23,25
1/13 Korytarz 19,15
1/14 | Punkt wydawania lekoéw 15,28
1/15 | WC personelu 4,92
1/16 | Pom. porzgadkowe 4,92
1/17 | Holl 9,98
1/18 | Korytarz 12,69
1/19 | WC damskie 4,92
1/20 | WC meskie 4,92
1/21 | Wezet sanitarny 14,16
1/22 | Lazienka dla niepetnosprawnych 6,46
1/23 Klatka schodowa 23,25
Razem Pu — parter, cz e$¢ przebudowana 354,83
B Parter - rozbudowa
1/1r | Wiatrotap 8,81
1/2r Klatka schodowa 30,50
1/3r Komunikacja 51,36
1/4r | Sala chorych - 3 osobowa 18,29
1/5r | Wezet sanitarny 13,30
1/6r | Sala chorych - 3 osobowa 18,32
1/7r | Lazienka dla niepetnosprawnych 4,86
1/8r | Odpady medyczne 5,12
1/9r Magazyn brudnej bielizny 5,19
1/10r | Sanitariat niepetnosprawnych WC ogdélnodostepne 3,89




1/11r | Wezel sanitarny 4,00
1/12r | Sala chorych - 4 osobowa 25,88
1/13r | Poczekalnia 6,75
1/14r | Pokéj terapeuty 15,03
1/15r | Sala terapeutyczna 25,88
1/16r | Sala terapeutyczna 26,50
1/17r | Sala chorych - 3 osobowa 18,43
1/18r | Wezet sanitarny 13,30
1/19r | Sala chorych - 3 osobowa 18,34
1/20r | Pomieszczenie gospodarcze 6,10
Razem Pu — parter cz e$¢ rozbudowana 319,85
Razem Pu parteru 674,68
| PIETRO
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa w m?
C Pietro - przebudowa
2/1 Komunikacja 61,16
2/2 | Pielegniarka oddziatowa 6,66
2/13 | Pokoj terapeuty 18,29
2/4 | Pokoj terapeuty 15,60
2/5 | Pokoj 3 - t6zkowy 18,45
2/6 | Pokoj 4 - t6zkowy 20,94
2/7 | Pokoj 4 - t6zkowy 19,69
2/18 | Pokoj 4 - t6zkowy 20,75
2/9 | Pokoj 3 - t6zkowy 20,00
2/10 | Klatka schodowa 6,00
2/11 | Korytarz 28,75
2/12 | Wezel sanitarny 14,30
2/13 | pokéj kierownika 10,18
2/14 Korytarz 23,01
2/15 | Klatka schodowa 6,00
2/16 | Magazyn bielizny czystej 2,91
2/17 | Pralnia oddziatowa 10,18
2/18 | Wezet sanitarny 20,71
Razem Pu — pi etro, cz es¢ przebudowana 323,58
D Pietro - rozbudowa
2/1 | Pom. gospodarcze 8,81
2/2 | Klatka schodowa 12,12
2/3 | Komunikacja 51,36
2/4 | Pokoj 3 - t6zkowy 18,12
2/5 | Wezel sanitarny 13,19
2/6 | Pokoj 3 - t6zkowy 18,09




217 Magazyn bielizny brudnej 4,86
2/8 | Pom. porzgdkowe 2,70
2/9 Pom. gospodarcze 3,88
2/10 | Sanitariat niepetnosprawnych 3,57
2/11 | WC personelu 4,00
2/12 | WC sanitarny 3,83
2/13 | Pokoj 4-t6zkowy 25,88
2/14 | Poczekalnia 6,75
2/15 | Pokgj terapeuty 14,98
2/16 | Sala terapeutyczna 25,88
2/17 | Sala terapeutyczna 26,38
2/18 | Pokoj 3 - t6zkowy 18,32
2/19 | Wezet sanitarny 13,19
2/20 | Pokoj 3 - tozkowy 18,12
Razem Pu — pi etro cz es¢ rozbudowana 294,03
Razem Pu pi etro 617,61
Ogoétem Pu budynku po rozbudowie 1292,29

7.1

Infrastruktura techniczna i przyt gczeniowa

* Woda - zasilanie z istniejgcej zaktadowej sieci wodociggowej;

* Woda p-poz - zasilana bezposrednio z istniejgcej zakladowej sieci
wodociggowey;

» Kanalizacja - odprowadzenie $ciekow do istniejgcej zakladowej sieci
kanalizacyjnej;

* Ciepto - ze zmodernizowanej istniejgcej lokalnej kottowni lokalnej

* Energia elektryczna

na gaz ziemny,
z istniejgcego przytgcza zalicznikowego w budynku;

» Teleinformatyczna - z istniejgcej sieci zakladowej;

* Odprowadzenie wdd deszczowych - rynnami i rurami spustowymi odprowadzone
powierzchniowo po terenie biologicznie czynnym.

OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne posadowienie fundamentéw budynku

Na podstawie przeprowadzonej analizy opinii geotechnicznej Biura Geologiczno-
- Inzynierskiego Topaz M. Mgczka i oceny warunkoéw gruntowo-wodnych ustalono,
ze w poziomie projektowanego posadowienia fundamentéw budynku na gtebokosci

105 cm ponizej poziomu terenu wystepujg grunty jednorodne piaski drobne zageszczone.

Na gtebokosci projektowanego posadowienia taw fundamentowych nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.



7.2

8.1

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych ustala sie:

. Pierwszg kategorie geotechniczng obiektu;

. Proste warunki gruntowe przy uktadzie warstw gruntdw genetycznie jednorodnych,
rownolegtych do powierzchni terenu, przy poziomie wéd gruntowych ponizej
projektowanego posadowienia taw fundamentowych.

Uwaga

W przypadku wystapienia na etapie budowy odmiennych warunkéw geotechnicznych
w poziomie posadowienia fundamentéw od przyjetych w dokumentaciji, nalezy wezwac
na budowe projektanta.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gornicze |

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Ekspertyza stanu technicznego istniej gcego budynku

Budynek bedgcy przedmiotem zostat wybudowany w latach 30-tych jako budynek
mieszkalny dla pracownikow szpitala, zmieniajgc kilkakrotnie swoja funkcje.

W wyniku ostatniej rozbudowy i przebudowy w 2015 zostat przeznaczony na hostel dla
uzaleznionych pacjentow.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, a w czesci rozbudowanej w 2015 r

w technologii tradycyjnej - uprzemystowionej .

Podstawowe elementy konstrukcyjne wykonane sg z nastepujgcych materiatow
I technologii:

Czes$¢ budynku przedwojennego

Sciany fundamentowe i piwnic - murowane z cegly petnej;

Sciany kondygnacji naziemnych - murowane z cegly petnej od zewnatrz ocieplone
styropianem:

Stropy — masywne skfadajacy sie z belek stalowych dwuteowych oraz z piyt
miedzybelkowych oraz z cegly peilnej zbrojonej pretami stalowymi;

Stropodach - strop Kleina, stropodach petny niewentylowany ocieplony styropianem;
Czes¢ rozbudowa budynku

tawy fundamentowe — Zzelbetowe monolityczne
Sciany fundamentowe betonowe z bloczkéw murowanych wsparte na tawach zelbetowych;

Sciany zewnetrzne — warstwowe z cegly ceramicznej szczelinowej ocieplone od zewnatrz
ptytami ze styropianu i otynkowane metodg lekkg mokra;
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej szczelinowej;

Stropy miedzy-kondygnacyjne i dachu zelbetowe monolityczne;

Dach ptaski jednospadowy - stropodach zelbetowy monolityczny ocieplony od zewnatrz
styropianem;
Klatki schodowe — zelbetowe monolityczne;

Nadproza - prefabrykowane zelbetowe.



8.2

9.2

9.3

9.4

Ocena stanu technicznego

Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku stwierdza sie, ze przebudowany i rozbudowany budynek jest w stanie
technicznym dobrym, brak jest oznak zewnetrznych wskazujgcych na niekorzystne
zmiany wytrzymatosciowe, powstate w czasie jego uzytkowania.

Biorgc pod uwage istniejgcy stan techniczny budynku, stwierdza sie, ze budynek pod
wzgledem konstrukcyjnym nadaje sie on do projektowanej przebudowy i rozbudowy.
Projektowana rozbudowa budynku nie naruszy i nie stworzy zagrozenia dla istniejgcego
budynku.

W celu zapewnienia nalezytej ochrony konstrukcji istniejgcego budynku, roboty
rozbiorkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu udarowego o zmiennej amplitudzie
drgan.

Projektowana rozbudowa budynku

Uktad konstrukcyjny projektowanej rozbudowy

Rozbudowe zaprojektowano o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym.
Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe elementy nosne obiektu jak strop, nadproza i podciggi, schody wewnetrzne
zostaly obliczone jako wolnopodparte. Schematy belek przyjeto do obliczen jako
jednoprzestowe.

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Przyjeto zatozenia dotyczgce obcigzen:

strefa wiatrowa : |

strefa sniegowa : |

dopuszczalny nacisk na grunt : 180 kPa

gtebokos¢ strefy przemarzania przyjeto hz = 1,00 m.

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:
PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003- Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne

i montazowe.
PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-80/B-02010- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem
PN-B-03264:1999- Konstr. betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2000 Konstrukcje murowe
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
J. Kobiak, J. Stachurski: ,Konstrukcje zelbetowe: Arkady; W-wa 1984
W. Bogucki, M. Zyburtowicz: ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych”

Podstawowe wyniki obliczen

Na podstawie wynikow obliczen przyjeto poszczegolne przekroje projektowanych
elementow konstrukcyjnych dotyczgce czesci rozbudowanej budynku, zwymiarowanie
ww. elementow wykazano w czesci rysunkowej projektu.



Wyniki obliczen sg w posiadaniu projektanta i znajdujg sie u autora projektu w siedzibie
biura.

10. Przystosowanie projektowanego oddziatu dla 0s6b niepetnosprawnych

Budynek oddziatu po rozbudowie i przebudowie bedzie placéwkg dostepng dla oséb
niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wédzkach.
Dostepnosc dla os6b niepetnosprawnych zapewniajg nastepujgce rozwigzania projektowe:

* Pochylnia dla niepetnosprawnych przy jednym z wejs¢ do budynku zapewniajgca dostep do
catego budynku;
+ WC dla niepetnosprawnych na obu kondygnacjach;

+ Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne do pomieszczenh ogolnodostepnych o szerokosci
przejscia min.90cm;

+ Drzwi zewnetrzne z progiem nie przekraczajgcym 2cm;

+ Drzwi wewnetrzne bezprogowe,

+ Stanowisko postojowe przy budynku dla pojazdu niepetnosprawnego.

Zgodnie z 8§ 55 ust.2 ,Warunkoéw technicznych obiektow budowlanych” spetniono wymogi
dostepnosci dla niepetnosprawnych do pomieszczen z ktérych moga oni korzystac.

11. Dane techniczne obiektu charakteryzuj gce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko, na zdrowie ludzi i obiekty s  asiaduj gce.

11.1 Zapotrzebowanie wody dla budynku o wymaganej ilosci i jakosci
Zaopatrzenie w wode jest zapewnione z wtasnego ujecia wody znajdujgcego sie na
terenie szpitala istniejgcym przytgczem wodociggowym zasilajgcym oddziat OLZA.

11.2 Scieki komunalne

Odprowadzone przytgczem do zaktadowej sieci kanalizacyjnej odprowadzajgcej Scieki
do gminnej oczyszczalni $ciekéw na warunkach dotychczas obowigzujgcych warunkach.

11.3 Zrédio ciepta i emisja zanieczyszcze n

Kottownia istniejgca w budynku hostelu po zmodernizowaniu wyposazona zostanie

w dodatkowy niskoemisyjny kociot na gaz przewodowy o wydajnosci zapewniajgcej
zabezpieczenie ciepta dla c.o. i c.w. dla budynku po rozbudowie, charakteryzujgcy

sie emisjg zanieczyszczen w ilosci nie przekraczajgcej dopuszczalnych wskaznikdw
obowigzujgcych dla kottowni lokalnych. Podczas budowy oraz uzytkowania obiektu

nie wystgpi szkodliwa emisja zanieczyszczen pytowych, ptynnych i zapachow z budynku
po przebudowie i rozbudowie, ucigzliwych dla Srodowiska.

11.4 Produkcja i sktadowanie nieczysto Sci
W budynku bedg wytwarzane odpady - nieczystosci komunalne i medyczne.
Nieczystosci komunalne

Gromadzenie odpadow komunalnych odbywac¢ sie bedzie w zamknietych kontenerach
(pojemnikach $mieciowych), ktére usytuowane sg na istniejgcym wydzielonym placu
w szpitalu, przeznaczonym do czasowego gromadzenia odpadow komunalnych.
Gromadzenie odpaddw komunalnych oraz ich wywdéz ze szpitala, zgodnie z
obowigzujgcymi w gminie zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi.
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Odpady medyczne

Odpady medyczne czasowo skiadowane na oddziale w wydzielonym pomieszczeniu
(brudowniku) w specjalnych szczelnych opakowaniach ( w atestowanych workach
jednorazowego uzycia wykonanych z folii polietylenowej) i wywozone przez firme
zewnetrzng specjalistycznym transportem do miejsc utylizacji odpadow medycznych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktocen

W trakcie wykonywania robét oraz podczas uzytkowania budynku nie wystgpi emisja
hatasu, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktocen.

Wplyw inwestycji na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe
| podziemne.

Przy przebudowie i rozbudowie budynku oddziatu istniejgcy drzewostan i uksztattowanie
terenu oraz wody powierzchniowe i podziemne pozostang bez zmian.

Wyposa zenie budynku w instalacje i infrastruktura technicz na

W projektowanym budynku zapewniono wyposazenie budowlano-instalacyjne
umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem w szczegolnosci
w instalacje:

- wodociggowag z rur polipropylenowych - zasilang z istniejgcej zaktadowej sieci
wodociggowej i wkasnego ujecia wody, znajdujgcego sie na terenie szpitala;

- kanalizacyjng sanitarng z rur PCV kielichowych — odprowadzajgcg scieki do istniejgcej
zaktadowej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej na terenie szpitala,

- centralnego ogrzewania — wykonang z rur z tworzywa sztucznego, z grzejnikami
pytowymi typu szpitalnego z zaworami termoregulacyjnymi — zasilanej z istniejgcej
zmodernizowanej lokalnej kottowni gazowej zapewniajgcg pomieszczeniach wymagang
temperature 21°C i 25°C (pomieszczenia sanitarne i gabinety lekarskie);

- centralnej cieplej wody o temp. 40-45 °C - wykonang z rur polipropylenowych
0 wymaganych parametrach zasilang ze zbiornikéw na cieplg wode zlokalizowanych
w lokalnej kottowni;

- elektryczng przeciwporazeniowg — zasilanej zalicznikowo z tablicy znajdujgcej sie na
budynku oddziatu;

- odgromowg — spetniajgcg wymogi ochrony budynku przed wytadowaniami
atmosferycznymi;,

- teleinformatyczng — potgczong do zaktadowej sieci strukturalnej;

- monitoringu i przeciwwlamaniowg — zapewniajgcg wymagang ochrone budynku;

- wodociggowg p-poz wykonang z rur stalowych — zapewniajgcg zasilanie hydrantow
p-poz;

- wentylacje grawitujgcg pomieszczen uzytkowych — wszystkie pomieszczenia
wyposazono w wentylacje grawitacyjng przewodami wentylacyjnymi kominowymi.

Pomieszczenia bez okien dodatkowo wyposazono w wentylatory kanatowe
zamontowane w przewodach wentylacyjnych automatycznie zatgczanych
ktére zapewniajg w wentylowanych pomieszczeniach wymiane powietrza min.1,5 wym/h.
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Wymogi uzytkowe dotyczgce instalacji i sieci przytgczeniowej

Instalacje wewnetrzne oraz przytgcza do sieci zewnetrznych pod wzgledem rozwigzan
technicznych spetniajg wymogi uzytkowe i zostaty zaprojektowane w projektach
branzowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Warunki dostawy mediow i odbioru
Sciekow uzgodnione z WZOP sp. z 0.0. w Sokotdwce zapewnione z istniejgcej na terenie
szpitala zakladowej sieci zewnetrznej (uzgodnienie zatgczone do projektu).

Projektowana charakterystyka energetyczna budyn  ku

Budynek zostat zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pozniejszymi

zmianami)

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

. Ogrzewanie 246,51 kWh/rok
. Przygotowanie cieplej wody 1066,40 kWh/rok
. Oswietlenie wbudowane 8,00 kWh/rok

Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych

Uk
Rodzaj przegrody pr(zs\all;rtﬁ;/&e;ny Uk cé\c;\[;*nlﬁzzlg)zalny
sciany zewnetrzne 0,18 0,23
stropodach peiny 0,18 0,18
poditoga na gruncie 0,28 0,30
stolarka okienna 0,9 11
drzwi zewnetrzne 1,3 1,5
Stropy miedzykondygnacyjne 1,38 Bez wymagan

13.3 Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji grzewczej i wentylacji

Sprawnosc¢ systemu ogrzewania i wentylaciji 0,95
Sprawnosc¢ systemu przygotowania cieptej wody 0,68
. Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej (rozwoju plesni)
Nazwa 2, ) 2, fRsi>fRsi,max
przegrody U [W/(m~eK)] frsi [W/(M~eK)] [W/(mZeK)] Warunek
Sciana 0,185 0,976 0,976 >0,685 Spetniony
zewnetrzna
Podtoga na 0,964 > .
gruncie 0,283 0,964 0,825 Spetniony
0,977 > .
Dach 0,176 0,977 0,685 Spetniony
. Warunek szczelnosci na przenikanie.

Przegrody zewnetrzne oraz ztgcza miedzy przegrodami, potgczenia okien z oscieznicami
projektuje sie jako szczelne na przenikanie powietrza.

W oknach otwieralnych zastosowano nawiewniki zapewniajgce wspotczynnik infiltracji
powietrza mniejszy niz dopuszczalny 0,3.
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Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnaw  ialn g energi e pierwotn g EP

Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 1292,29 m?

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania A EPyiw 290,00 kWh/(mz-rok)
cieptej wody uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na

2
potrzeby os$wietlenia AEP 100,00 kWhi(m*srok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 390,00 kWh/(m 2-rok)
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EP 375,02 kWh/(m 2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP ) _
375,02 < 390,00 Warunek spetniony

Analiza alternatywnego zaopatrzenia w energi €

Zgodnie z 811 ust.2 pktl2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegoétowego zakresu formy projektu budowlanego
po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto — do ktérych zalicza sie zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe stwierdza sie, ze nie zachodzi dostepnosc
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci racjonalnego wykorzystania
ww. wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Warunki ochrony przeciwpo zarowej

0Ogolna charakterystyka i podstawowe parametry techniczne budynku:

- Przeznaczenie budynku — oddziat szpitalny przeznaczony do leczenia pacjentow w
ramach terapii dla uzaleznionych;

- Technologia wykonawstwa — budynek w technologii tradycyjnej - uprzemystowione;j

- Zabudowa — budynek wolnostojacy;

- Powierzchnia zabudowy: 852,45 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 1292,29 m? (+170,59 m? piwnica.)
- Kubatura 6606 m°

- Dlugos¢ budynku 48,50 m

- Szerokosc¢ budynku 34,25 m



- Wysoko$¢ budynku 7,65m
- Liczba kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne, czesciowo podpiwniczony

» Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Budynek usytuowany jest w kompleksie budynkow szpitalnych i zaplecza technicznego.
Graniczy z:

- od strony zachodniej — z zielenig obiektowa;

- od strony pétnocnej —zlasem;

- od strony potudniowej — z budynkiem hydroforni;

- od strony wschodniej - z lasem i stacjg trafo.

15.2  Kategoria zagrozenia ludzi:
— Budynek - oddziat szpitalny ZLlII

15.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku:
- Budynek niski (N), ZLII - wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5000 m?.

15.4  Klasa odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementéw budynku

Element budynku wymagana | projektowana
gtéwna konstrukcja nosna R 60 R120
konstrukcja dachu

stropodach konstrukcji zelbetowej R15 R120
stropy REI 60 REI 120
sciany zewnetrzne El 30 El 120
Sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne El 15 El 120
przekrycie dachu - nie wymagane

15.5 Strefy pozarowe

W budynku wydzielono pozarowo trzy klatki schodowe, budynek stanowi jedng strefe
pozarowg w ktérej wydzielono pozarowo 3 klatki schodowe.

15.6 Warunki ewakuacji

Z kazdego pomieszczenia zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji drogami komunikacji ogolnej
- korytarzami i 3 klatkami schodowymi.

Dlugos¢ wew. drég ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 40 m.

Szerokos¢ drzwi z pomieszczen znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej wynosi min.
90 cm w Swietle.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych ewakuacyjnych ( dwuskrzydtowych ) z budynku na
zewnagtrz wynosi min 180 cm ( 2x90 cm) w Swietle.

Klatki schodowe: szeroko$¢ biegu 188 cm, szeroko$¢ spocznikéw 190 cm.

Ewakuacje w budynku zapewniaja:

| pietro

- poziome drogi ewakuacyjne stanowigce ciggi korytarzowe o szer. 235 cm, przy
zachowanym limicie dtugosci wynoszacym 40 m do wejscia na wydzielong klatke
schodowa;




Parter

- trzema wydzielonymi pozarowo i oddymianymi klatkami schodowymi bezposrednio

na zewnatrz budynku;
Klatki schodowe obudowane przegrodami o odpornosci ogniowej min. El 60 i wydzielone
drzwiami o odpornosci EIS-30 dymoszczelnymi.
Przepusty instalacji wewnetrznej przez ww. przegrody o odpornosci ogniowej min. El 60.
Drogi ewakuacyjne wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

15.7 Sposbdb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

15.7.1 System oddymiania klatek schodowych

Istniejgce 2 klatki schodowe sg oddymiane poprzez klapy dymowe i napowietrzanie
drzwiami zewnetrznymi oraz system automatycznego otwierania.

W nowej 3 klatce schodowej oddymianie zaprojektowano poprzez klape dymowg w dachu
oraz napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne.

Klape dymowsg i drzwi wyposazono w system elektryczny do samoczynnego otwierania,
uruchamiany czujnikiem do wykrywania dymu, oraz na kazdej kondygnaciji przy drzwiach
zaprojektowano mechanizm do recznego uruchamiania instalacji oddymiajgce;.

Dobér i parametry techniczne oddymiania klatki schodowej w projektowanej rozbudowie
budynku.
= Obliczenia minimalnej powierzchni czynnej oddymiania A¢

Powierzchnia projektowanej klatki schodowej Powierzchnia czynna oddymiania A
(m?) (m?)
30,50 A= 5% x 30,50 = 1,53 m?
Oddymianie
: . : Powierzchnia taczna
Wyliczona . Powierzchnia . . -
4 . Wymiary czynna powierzchnia | Spelnienie
powierzchnia Typ Y geometryczna .
czvnna otworu w Swietle OtWOrGW projektowanych | geometryczna | warunku
odd n¥ianiaA (cm) W $wietle A otworéw otworow AL ZA
Y c g T Au S A
1,53 dK'apa 100x200 2,00 1,60 2,00 Tak
ymowa

Przyjeto klape dymowg : MCR PROLIGHT PRO typ E 100/200 z owiewkami i kierownicg

= Obliczenia minimalnej powierzchni geometrycznej otworow napowietrzajgcych An

Powierzchnia geometryczna w swietle Wymagana powierzchnia geometryczna otworow
otworéw oddymiajgcych A, (m?) napowietrzajacych A, (m?)
1,00 x 2,00 = 2,00 m? A= Ag+30%= 2,00 x 1,30 = 2,60m’

Napowietrzanie

Wyliczona . tgczna powierzchnia

. . Wymiary P _—

powierzchnia Typ ) geometryczna otworow Spetnienie warunku

w sSwietle g .

geometryczna otworu napowietrzajgcych 2 A> ZA,

. . (cm)
napowietrzania A, A
2,60 Drzwi 180x205 3,69 Tak
dwuskrzydiowe

Drzwi stuzgce do napowietrzania powinny by¢ wyposazone w zamki rolkowe umozliwiajgce
ich petne otwarcie za pomocg napeddw drzwiowych.



15.7.2 Zasilenie hydrantow p-poz oddzielnym przytgczem z wewnetrznej instalacji wodociggowej
wykonanej z rur stalowych o srednicy 25 mm zainstalowanych o nastepujacych parametrach:
- 2 hydranty H-25 z wezem poisztywnym przy di. weza 30 m — na korytarzach parteru;
- 2 hydranty H-25 z wezem potsztywnym przy di. weza 30 m — na korytarzach | pietra.

15.7.3 Przeciwpozarowy wylgcznik pradu - w projektowanej rozbudowie (przy wejsciu do budynku)
zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. W czesci istniejgcej P-poz wytgcznik
pradu znajduje sie przy wejsciu gtdownym.

15.7.4 Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) - w projektowanej rozbudowie zaprojektowano o$wietlenie
awaryjne jako oprawy os$wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego wzdtuz drég ewakuacyjnych
samoczynnie zatgczajgce sie po zaniku oswietlenia podstawowego. Istniejgca czes¢ budynku
wyposazona jest w o$wietlenie awaryjne.

15.7.5 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Pobor wody do gaszenia pozaru z istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy 100mm
istniejgcymi 2 hydrantami zewnetrznymi o srednicy 80 mm o wydajnosci nominalnej nie
mniejszej niz 20 dm?/s i ci$nieniu nominalnym 0,2MPa na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody. Hydranty zlokalizowane sg w sgsiedztwie istniejgcej czesci budynku w
odlegtosci 10 m (20 m do czesci rozbudowanej), oraz drugi hydrant w odlegtosci 51m od
rozbudowanego budynku.

15.7.6 Drogi pozarowe
Droga pozarowa o szer. 4,00 m przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku w odlegtosci
5-15 m od budynku i jest wykonana o nosnosci nawierzchni umozliwiajgcej przejazd
pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.
Na podstawie Rozporzadzenia M S W i A z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-
- pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych § 12 p.7 zostaly zapewnione
wymagania dotyczgce potgczenia drogi pozarowej z wejsciami do budynku utwardzonym
chodnikiem ktérego szer. jest nie mniejsza niz 1,50 m a dtugosc¢ nie wieksza niz 30,0m.

15.7.7 Parametry pozarowe wystepujgcych materiatdw palnych
W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania oraz uzywania materiatéw tatwopalnych
wybuchowych i utleniajgcych.

15.7.8 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

15.7.9 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC w nastepujgcej ilosci:

« 1 jednostka $rodka gasniczego (2kg lub 3 dm®) powinna przypadaé na kazde 100 m?

powierzchni chronionej strefy pozarowej.

» Gasnice nalezy umieszczac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach.

» Dla analizowanego obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenhstwa pozarowego.
Uwaga: Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC
np. ITB i CNBOP.

16.  Opis projektowanych elementow robot - przebudow  a budynku

16.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Zakres robot rozbiérkowych i demontazowych w czesci budynku podlegajgcego
przebudowie:
- przekucia otworéw w $cianie zewnetrznej;
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- rozbidrka scianek dziatowych demontaz drzwi wewnetrznych;
- rozbidérka podtog i oktadzin wewnetrznych;
- demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ z zachowaniem wymaganej technologii
zapewniajgcej ochrone pozostatych elementow przed uszkodzeniem w trakcie rozbiorki.

Przy wykonywaniu przekucia otworow w $cianach konstrukcyjnych nalezy ww. roboty

wykonac w kolejnosci:

- zabezpieczy¢ stropy nad wykonywanymi otworami poprzez ich podparcie w strefie
projektowanych drzwi;

- etapowo rozku¢ gniazda w $cianach (na potowie grubosci sciany) do osadzenia belek
nadprozy;

- 0sadzi¢ w gniazdach scian belki nadprozy;

- zabetonowac osadzone belki nadprozy;

- zachowac przerwe technologiczng w okresie wigzania betonu w nadprozach;

- wyku¢ i osadzi¢ belki nadprozy z drugiej strony sciany (analogicznie jak wyzej);

- zachowac przerwe technologiczng w okresie wigzania betonu w nadprozach;

- wyku¢ projektowane otwory drzwiowe i przejscia w scianach.

Wykonczenie $cian

W miejscach po przekuciach, na $cianach i sufitach, wymagane jest wykonczenie
wykonanych otworéw poprzez uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych

i wykonczenie ich 2x warstwowg gtadzi gipsowej.

Wykonczenie posadzek
W miejscach gdzie zostata naruszona posadzka po rozkuciach, posadzke nalezy sku¢ i
wykonaé¢ nowg na uprzednio wyréwnanym podiozu z zastosowaniem masy wyréwnujgce;.

Dzwig osobowy
W czesci istniejgcej budynek wyposazony jest w dzwig osobowy, ktory bedzie obstugiwat
caly obiekt.

Opis projektowanych elementéw robot - rozbudow  a budynku- stan surowy

tawy fundamentowe

Pod Sciany konstrukcyjne projektuje sie tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,
wykonane z betonu C 16/20 (B-20) o wys. 40 cm, zbrojone stalg A-O i Alll oraz
strzemionami @ 6 mm posadowione na podtozu z chudego betonu C 7/10 grubosci 10cm.
Posadowienie taw fundamentowych w sgsiedztwie istniejgcych fundamentow wykonac¢
w poziomie posadowienia fundamentow istniejgcych. Wykopy do poziomu posadowienia
fundamentéw nalezy wykonaé recznie w na gtebokosci ponizej 80 cm od poziomu ich
posadowienia by nie naruszy¢ gruntu nosnego.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe do wysokos$ci projektowanej izolacji poziomej projektuje sie

o grubosci 25cm, jako monolityczne wylewane z betonu C 16/20 lub alternatywnie z
bloczkéw betonowych o wytrzymatosci C 16/20, murowanych na zaprawie cementowe]
marki M10.Sciany fundamentowe docieplone warstwg styropianu o gr. 12cm.

Sciany zewnetrzne kondygnaciji naziemnych.

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakow Porotherm 30 P+W
klasy 15 murowane na zaprawe M10 + docieplenie warstwg styropianu EPS 70-040

o grubosci 15 cm;

Otwory okienne i drzwiowe w $cianach wykona¢ bez wegarkow.
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W miejscu projektowanych grzejnikdw projektuje sie sciany o grubosci 25cm uzyskujgc
wneki podokienne w miejscach projektowanych grzejnikow o gt.5 cm.

Filarki miedzyokienne o szer. do 50 cm projektuje sie z cegly petnej klasy 200 murowane
na zaprawie cem-wapiennej marki 15.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne kondygnaciji naziemnych.

Sciany konstrukcyjne z pustakéw szczelinowych U 220 klasy 15 lub Porotherm P+W 25
klasy 15 Mpa murowane na zaprawie cem.- wap. marki M10. Otwory okienne
i drzwiowe w Scianach zewnetrznych bez wegarkow i bez wnek grzejnikowych.

Nadproza
Projektuje sie prefabrykowane Zelbetowe typu L 19, oparte na scianach od 9 do15 cm.
Sciany dziatowe

Z pustakow sciennych Porotherm P+W 11.5 cm (10 Mpa) murowane na zaprawie
cem.- wap. marki M10

Sciany kominowe

Sciany kominowe projektuje sie z systemowych pustakéw kominowych ceramicznych
obmurowanych cegtg petng o grubosci 6 cm. Nad stropem kominy obmurowane cegtg
petng o gr. 12 cm kI.200 i wykonczone tynkiem i czapkami zelbetonowymi.

Wyloty kanatéw kominowych ostoniete kratkami ochronnymi.

Stropy i wiehce

Projektuje sie stropy prefabrykowane zelbetowe ptytowe Smart 20/60 o grubosci 20 cm.
Na scianach konstrukcyjnych w poziomie stropdw projektuje sie wience zelbetowe
obwodowe wykonane z betonu C 16/20 zbrojone stalg AllIN i AO zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Uktad i dobor ptyt stropowych zgodnie z wytycznymi producenta piyt.

Schody wewnetrzne

Schody na klatce schodowej zaprojektowano wewnetrzne dwubiegowe monolityczne
zelbetowe ptytowe z betonu C 16/20 zbrojone stalg AllIN i AO.

Podciagg, belki, slupy
Projektuje sie zelbetowe monolityczne z betonu C 16/20 zbrojone stalg AllIN i AO.
Stropodach

Dach ptaski jednospadowy petny, o spadku potaci min. 3 % - stropodach niewentylowany.
Konstrukcjg nosng dachu tworzy strop zelbetowy Smat 20/60.

Ocieplenie dachu — z plyt styropianowych ukosowanych EPS 100-038.

Wylewka betonowa z betonu C 16/20 gr. 6-8 cm zbrojonego siatkg stalowg 4x50x50 mm.

Uwaga

Szczegotowe rozwigzania techniczne dotyczgce projektowanych elementow
konstrukcyjnych ujete zostaty w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.
Izolacje wodochronne pionowe

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe — na obu powierzchniach $cian fundamentowych
do wys. izolacji poziomej. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa scian powtokowa
dwuwarstwowa wykonana z masy izolacyjnej powtokowej przeznaczona do stosowania



18.13

18.14

18.15

18.16

18.17

na wilgotne podtoza oraz dostosowana do bezposredniego klejenia styropianu,
Warstwy podposadzkowe na gruncie

- podbudowa w pomieszczeniach suchych na gruncie
Na podsypce piaskowej podbudowa z betonu C 12/16 o gr. min.10 cm z warstwg
izolacji z papy termozgrzewalnej o gr. 0,5 cm + styropian EPS 100-038 + warstwa folii
budowlanej PE o gr. min. 0,2-0,3 cm + podtoze betonowe na siatce stalowej o gr. min.
6 cm z betonu C 12/16 zbrojone siatka;

- podtozy w pomieszczeniach mokrych
Na podsypce piaskowej podbudowa z betonu C 12/16 o gr. min.10 cm z warstwg
izolacji z papy termozgrzewalnej o gr. 0,5 cm + styropian EPS 100-038 + warstwa folii
budowlanej PE o gr. min. 0,3 cm + podtoze betonowe o gr. min. 6 cm z betonu C 12/16
zbrojone siatkg + hydroizolacja podptytkowa z masy przeznaczonej pod ptytki;

- warstwy podposadzkowe na stropie
Folia PCV 0,2 mm + styropian EPS 100-038 gr 2 cm + folia PCV 0,2 mm + podtoze
betonowe na siatce o gr, min 6 cm.

Izolacje termiczne

a) poziome podposadzkowe na gruncie — ze styropianu EPS 100-038 na papie
termozgrzewalnej o gr. 0,5 mm

b) poziome stropodachu — o gr. od 20 do 40cm ze styropianu EPS 100-038 utozonego
schodkowo lub ukosowanego na stropie i folii PE o grubosci 0,3 mm,;

c) pionowe Scian zewnetrznych — warstwg styropianu EPS 70-040 o grubosci 15 cm;

d) pionowe scian fundamentowych — ze styropianu o obnizonej chtonnosci wody
0 grubosci 12 cm;

Izolacje akustyczne

Stropy pomiedzy kondygnacjami — izolacja dzwiekochtonna z piyt styropianowych
EPS 100-038 o grubosci 2 cm, utozonych na stropie na izolacji z folii budowlanej na
zaktad o grubosci folii 0,2 -0,3 mm.

Drzwi zewnetrzne

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze biatym, z wkiadkg
termiczng szklone szybg zespolong, ze szklem bezpiecznym z obu stron.

W dolnym pasie wypetnienie petne z blachy aluminiowej powlekanej, docieplone wktadkag
termiczng. Podziat w drzwiach zgodny z zestawieniem stolarki drzwiowe].

Skrzydta drzwiowe wyposazone w pochwyty i zamki rolkowe i samozamykacze.

Kazde drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki z wktadkg patentowg oraz w
samozamykacz. Drzwi zewnetrzne o wspdiczynniku przenikania ciepta max 1,3 W/m?K.

Okna

Projektuje sie okna z profili PCV min. czterokomorowe w kolorze biatym, szklone
szybami zespolonymi. Okna o wspétczynniku przenikania ciepta max. 0,9 W/m?K.
Okna dwuskrzydtowe, w jednym skrzydle wyposazone w napowietrzaki szczelinowe.
Podzialy i system otwierania okien, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej w czesci
rysunkowej projektu. Klamki okien wyposazone w kluczyki do ich zamkniecia.



19. Projektowane elementy robot - stan wyko  Aczeniowy
19.1 Warstwy podposadzkowe - zgodnie z ww. opisem 18.13
19.2  Tynki wewnetrzne — czes¢ rozbudowana

Na nowych scianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach tynki cementowo-
wapienne kat. lll, wykonczone 2 -warstwowg gtadzig gipsows.

19.3  Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen z profili aluminiowych zimnych, powlekanych farbg

proszkowg ( w kolorze biatym, z wypetnieniem panelem systemowym petnym oraz

szkiem w zaleznosciod rodzaju pomieszczen). Drzwi wyposazone w klamki, zamki z

wktadkag patentowg oraz odbojniki.

Sale chorych- drzwi z podwéjnym podziatem, dolny podziat — wypetnienie petne;

gorny podziat — wypetnienie szybg
bezpieczng;

Pomieszczenia W.C. — wypetnienie petne, w dolnym szprosie nawiewniki wentylacyjne.
Pozostate pomieszczenia — drzwi z wypetnieniem petnym.

19.5 Drzwi p-poz
Przy wyjsciu z klatki schodowej projektuje sie drzwi p-poz wykonane z profili aluminiowych
— p-poz o odpornosci ogniowej El 30 dymoszczelne — wykonane z systemowych profili
aluminiowych z wypetnieniem petnym posiadajgce wymagane atesty p-poz.

19.6 Oktadziny wewnetrzne oraz malowanie
W sanitariatach i w pomieszczeniach porzadkowych sciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi do poziomu gornej krawedzi o$cieznic drzwiowych (2,10 m).
W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych przewidziano umywalki, projektuje sie
fartuszki z ptytek ceramicznych o szer. min.120 cm i wysokosci 160 cm.
Na ww. scianach projektuje sie ptytki glazurowane o wym. 200 x 200mm (monokolor),
w kolorach pastelowych utozone na zaprawie klejowej elastycznej.
Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi zgodnie z przyjetg kolorystyka.
Na korytarzach projektuje sie lamperie ozdobng do wysokosci 2,0 m, z farbg
natryskowg typu sigmulto wg. przyjetej kolorystyki posiadajgcg dopuszczenie do
pomieszczen szpitalnych

19.7 Posadzki
Projektuje sie nastepujgce rodzaje posadzek:

* piytki ceramiczne gresowe obiektowe o wym. 30x30x0,8 cm z cokotem o wys.10 cm.
utozone na warstwie kleju elastycznego;
Ww. posadzki projektuje sie na korytarzach, klatce schodowej, sanitariatach oraz
pomieszczeniach zaplecza;

» wyktadziny elastycznej PCV typu iQ Optima homogeniczne, jednorodne, kompaktowe
o grubosci min. 2 mm spawane na potgczeniach, z cokotem wywinietym na $ciane na
wys.10 cm. Ww. posadzki projektuje sie we wszystkich salach szpitalnych.

Przed utozeniem posadzek rulonowych podtoza betonowe w pomieszczeniach nalezy
wyrowna¢ masg wyréwnujgcg o $redniej grubosci 5 mm. Po wyschnieciu ww. warstwe
nalezy przeszlifowa¢ mechanicznie w celu wyréwnania i usuniecia czesci lotnych

Z podtoza.
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Posadzke z wyktadziny mozna uktada¢ na przygotowanym i zagruntowanym podtozu
po osiggnieciu wilgotnosci wzglednej min 2%.

Parapety wewnetrzne i zabudowa grzejnikéw

Parapety wewnetrzne projektuje sie z konglomeratu marmurowego, grzejniki c.o.
umieszczone pod oknami.

Balustrady i pochwyty przyscienne

Balustrady o wysokosci 1,10 cm. Podstawowe elementy nosne i pochwyty balustrady
wykonane z rur stalowych o srednicy 50 mm, z wypetnieniem z blachy stalowe;j
perforowanej lub siatki plecionej o oczkach prostokatnych. Wypetnienie oraz
konstrukcja balustrady malowana proszkowo w kolorze do uzgodnienia z inwestorem.

WC dla niepetnosprawnych

Pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych wyposazone w urzgdzenia sanitarne
przystosowane dla osob niepetnosprawnych oraz w pochwyty wykonane z rur
stalowych powlekanych w kolorze biatym zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Zabudowa kabin prysznicowych

Zabudowa kabin prysznicowych przy salach chorych wyposazonych w brodziki
alternatywnie w zaleznosci od projektowanych rozwigzan:

- z systemowymi kabinami prysznicowymi z profili aluminiowych wypetnionych szyba;

- z kabinami wydzielonymi sciankami dziatowymi z wejsciem przegrodzonym zastonkami;
z folii prysznicowej zamocowanej na rozporowych rurkach.

Elementy wyko Aczenia zewn etrznego
Rynny i rury spustowe

Projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym z kolorem
elewacji.

Tynki zewnetrzne — elewacja

Sciany zewnetrzne budynku otynkowane metodg lekkg mokrg wg. technologii Sto Therm
Classic z zastosowaniem cienkowarstwowego tynku mineralnego o gr. 3 mm barwionego
w masie wg przyjetej kolorystyki. Szczegotowe zasady wykonania docieplenia scian
budynku oparte sg na ogoélnych wytycznych zawartych w $wiadectwie ITB 530/94 i ITB
nr 336/96 dotyczacym docieplenia scian metodg lekkg-mokra.

W czesci cokotowej budynku projektuje sie tynk mozaikowy kamyczkowy w kolorze
brgzowym.

Schody zewnetrzne i podesty wejsciowe do budynku

Schody zewnetrzne wykonane jako terenowe z kostki brukowej prostokagtnej o gr. 8 cm
i obrzezy betonowych 8x30x100 cm. Kostka uktadana na betonie i podbudowie z
ttucznia lub na warstwie betonu C12/15.

Opaska obwodowa scian zewnetrznych

W miejscach, gdzie chodnik lub droga nie dochodzi do scian zewnetrznych budynku,
projektuje sie opaske o szer. 60 cm — z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonczonej
obrzezami trawnikowymi o gr. 6 cm.



20.5 Drogi i chodniki

Nawierzchnie drog wewnetrznych z koski betonowej brukowej prostokgtnej, 20x10x8cm
utozonej na nastepujgcych warstwach podbudowy od géry:

- podsypka cementowo-piaskowa (beton B-7,5) o gr.5 cm;

- podbudowa z ttlucznia kamiennego tamanego 0-63 mm o gr.15 cm.

Nawierzchnia wykonczona kraweznikiem drogowym o wym.15x30x100 cm posadowionym
na tawie betonowej C 12/15 o wym. min.20x30 cm.

Nawierzchnie chodnikow i opaski obwodowej $cian zew. z koski betonowej brukowej
prostokatnej, 20x10x8cm utozonej na nastepujgcych warstwach podbudowy od gory:
- podsypka cementowo-piaskowa (beton B-7,5) o gr.5 cm;

- warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego mechanicznie o gr.10 cm.
Nawierzchnia wykonczona kraweznikiem chodnikowym o wym. 6x20x100 cm
posadowionym na tawie betonowej C 12/15 o wym. min.15x20 cm.

21. Uwagi ko ncowe

21.1 Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu, rozwigzania techniczne oraz detale
nie opisane w opisie technicznym wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

21.2 W przypadku uwag do dokumentacji technicznej powstatych na etapie przygotowania
i realizacji projektowanej inwestycji nalezy skontaktowac sie z projektantem.

21.3 Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania robo6t pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

21.4 Wszystkie uzyte do budowy materiaty i wyroby budowlane winny posiada¢ wymagane
atesty jakosciowe w tym by¢ przeznaczone do wbudowania w budynkach szpitalnych.

21.5 Przy wykonywanych robotach nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, P-POZ oraz planu
BIOZ.

21.6 Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej wymagajg zgody projektanta.
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