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ZK1-zigcze kablowe zewnetrzne

COD-centrala oddymiania RZN 4416 - M16A (COD)

-przycisk przewietrzania
-przycisk oddymiania RT45
-czujka dymu optyczna
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T -czujka pogodowa WRG82

m -puszka instalacyjna
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INSTALACJA ODDYMIANIA

kl.schodowej

- Instalacja oddymiania grawitacyjnego obejmuje ki.schodowa. System oddymiania projektu sie

w oparciu o klape oddymiajgca, ktéra znajduje sie w dachu, oraz w oparciu o otwory napowietrzajgce

(drzwi zamykajgce kl. schodowg - parter)
System oddymiania sterowany bedzie poprzez centrale oddymiania RZN 4416-M 16A (COD)
i zostat zaprojektowany o urzgdzenia produkcji D+H oraz MERCOR.

Ewentualne zadymienie kl.schodowej wykrywane bedzie za pomocg optycznych czujek dymu.

Mozliwe bedzie zatgcznie Systemu Oddymiania za pomocg przyciskéw oddymiania znajdujgcych

sie na poziomie parteru oraz na poziomie | pietra.

Wykrycie pozaru poprzez czujke dymu lub przycisniecie przyzisku oddymiania spowoduje
automatyczne otwarcie klapy i drzwi napowietrzajgcych.

Projektuje sie mozliwo$¢ uruchomienia systemu w funkcji przewietrzania. Otwarcie klapy
oddymiajacej w funkcji przewietrzania nastepuje za posrednictwem przyciskéw przewietrzania.

Wszystkie szkrzydta drzwi na klatce schodowej powinny by¢ wysposazone w samozamykacze.

11 x (UTP 4x2x0,5) cat 5e
w RVKL 16 p.t

Ochrona przed dotykiem posrednim

Samoczynne wytgczenie zasilania

Uktad sieci TN - S

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PO HOSTELU DLA UZALEZNIONYCH OD
ALKOHOLU NA POTRZEBY ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN WZOP Sp.z.0.0 w SOKOLOWCE

ELEKTRYCZNA

i af' ‘?ﬂ 62-800 KALISZ, ul. FREDRY 16
kom.604-298-804
email:maxymz@poczta.onet.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

AUTOR: J. Zakrzewski
spec.inst.inzynieryjna
UAN 7342-12/93

SPRAWDZAJACY:: A.Stanecki
spec.inst.inzynieryjna
UAN 8386/23/89

INWESTOR: Wojewodzki Zaktad Opieki Psychiatrycznef Sp.z.0.0 Sokofowka, gm. KoZminek

ADRES BUDOWY: Sokofowka 1, 62-840 KoZminek, dz nr 107/1, jedn.ewid. 300705 2 KoZminek,
obreb ewid. 300705_2.0008 Krzyzéwki

BRANZA: Elektryczna

NAZWA OBIEKTU: Oddziat Leczenia UzalezZnieri

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT: Schemat odadymiania k. schodowej
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