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OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne

Nazwa zadania : Modernizacja pomieszczen oddziatlu szpitalnego OLZA
Obiekt : Oddziat Leczenia Zespotoéw Abstynencyjnych
WZOP sp. z 0.0. w Sokotowce
Lokalizacja obiektu : WZOP sp. z 0.0. w Sokotowce Dziatka nr 101/1,
Sokotowka 1
Rodzaj opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy
Zamawiajacy : Wojewodzki Zaktad Opieki Psychiatryczne;

sp. z 0.0. w Sokotéwce
62- 840 Kozminek Sokotéwka 1

Jednostka projektowa :  INWESTPROJEKT

Al. Wolnosci 17
62 — 800 Kalisz

Podstawa opracowania

Uzgodnienia funkcjonalne dokonane z Zamawiajgcym;
Inwentaryzacja budowlana;

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Cel i zakres opracowania projektu

Projekt obejmuje modernizacje istniejgcego budynku oddziatu OLZA zwigzang

z integracjg z rozbudowywanym budynkiem.

Celem opracowania jest okreslenie niezbednych prac modernizacyjnych do
wykonania w czesci istniejgcej budynku po aktualnie trwajgcej rozbudowie oddziatu.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe czesci pomieszczeh oraz prace
remontowe planowane do wykonania w ramach modernizacji oddziatu OLZA.

Charakterystyka obiektu

Oddziat Leczenia Zespotéw Abstynencyjnych po rozbudowie jest budynkiem
wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym przeznaczonym tgcznie dla 32 pacjentéw
(w czesci istniejgcej dla 20 pacjentéw i 12 pacjentéw w czesci rozbudowanej).
OLZA jest oddziatem szpitalnym psychiatrycznym, ktérego budynek zlokalizowany
jest na terenie terapeutyczno-rekreacyjnym Wojewddzkiego Zaktadu Opieki
Psychiatrycznej sp. z 0.0. w Sokotowce w kompleksie innych obiektow szpitalnych.
Oddziat dysponuje pokojami tézkowymi dla pacjentéw, pomieszczeniami
terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, jadalnig / Swietlicg oraz pomieszczeniami dla
personelu. W oddziale znajdujg sie niezbedne gabinety lekarskie, pokoje
pielegniarskie, jak rowniez pomieszczenia zaplecza higieniczno-sanitarnego.
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Blok zywienia w oddziale stanowi zespét pomieszczen jadalni, wydawania positkow,
Zmywalni, przystosowany do obstugi cateringowej positkéw przygotowywanych w
kuchni szpitalnej.

W rozbudowanym budynku znajduje sie izba przyje¢ jako wydzielona jednostka
przeznaczona do obstugi catego szpitala.

Charakterystyczne dane techniczne budynku istniejgcego

e Powierzchnia uzytkowa 445,95 m?
e Wysokos¢ pomieszczen 3,00 m

Zestawienie pomieszczen — budynek istniejagcy

Nr Powierzchnia
, , Nazwa pomieszczenia uzytkowa
pomieszczenia (Pu m2)
11 Holl + korytarz 28,39
1/2 Sktadzik czystosci 2,39
1/3 WC 1,35
1/4 Pokoj lekarski 11,12
1/5 Korytarz 8,15
1/6 Swietlica 31,94
1/7 Palarnia 7,02
1/8 Aneks socjalny 9,40
1/9 Swietlica mata 17,47
1/10 Zmywalnia 5,98
1/11 Wydawanie positkbw 11,89
112 Wdzkownia 6,76
1/13 Sala chorych 35,59
1/14 Izolatka 30,75
1/15 Pom. sanitarne 6,38
1/16 Sluza umywalkowo- fartuchowa 5,80
1/17 Pom. sanitane 15,37
1/18 Sala terapeutyczna 14,49
1/19 Sala terapeutyczna 15,52
1/20 Pielegniarka oddziatowa 6,30
1/21 Korytarz 33,24
1/22 Sala chorych 33,25
1/23 Sala chorych 33,12
1/24 Dyzurka pielegniarek 16,73
1/25 Korytarz 8,50
1/26 Brudownik 2,24
1/27 Sktadzik 3,08
1/28 Pom. sanitarne 9,55
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1/29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,33
1/30 Pom. sanitarne personelu 7,73

1/31 Gabinet ordynatora 11,12
Razem powierzchnia uzytkowa czesci istniejacej 445,95

Opis rozwiagzan funkcjonalnych

W wyniku rozbudowy budynku oddziat dostosowano do wymogdw funkcjonalnych
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.

Oddziat po rozbudowie bedzie posiadat 8 sal dla chorych i przeznaczony bedzie dla
32 pacjentdw, w tym w czesci istniejgcej bedagcej przedmiotem opracowania - 4 sale
chorych dla 20 pacjentéw.

W ramach modernizaciji istniejgcego budynku oddziatu w celu poprawy
funkcjonalnosci dokonano zmian usytuowania i przebudowy czesci pomieszczen
oddziatu.

Uktad funkcjonalny pomieszczen po modernizacji ujety zostat w czesci rysunkowej
projektu.

Kazde z pomieszczen wyposazono w wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng

- w przypadku braku otworéw okiennych.

Pomieszczenie palarni wyposazono w wentylator nawiewno-wywiewny Dospel EF 250
o wydajnosci 950 m*/h, zapewniajacy wymagang 10 krotng wymiane powietrza na
godzine.

W zwigzku z przebudowg czesci pomieszczen koniecznym byta przebudowa instalacji
o$wietlenia budynku oraz instalacji przyzywowej.

Przebudowa instalacji elektrycznej stanowi odrebne opracowanie projektowe.

W oddziale OLZA (po rozbudowie) i projektowanej modernizacji znajdujg sie wszystkie
pomieszczenia wymagane dla prawidtowego funkcjonowania oddziatu.

Wvykaz zakresu prac remontowych w pomieszczeniach

Holl + korytarz - 28,39 m?
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitow starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m Scian powtokg natryskowg typu sigmulta
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
e Posadzka — pozostaje bez zmian.
Sktadzik czysty - 2,39 m?
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitow starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m Scian powtokg natryskowg typu sigmulta
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
e Posadzka — pozostaje bez zmian.
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WC - 1,35 m?

¢ Roboty malarskie
- zmycie starej farby ze $cian (powyzej 2,00m) i sufitdw;
- malowanie 2x powyzej 2,00m $cian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;

e Posadzka — pozostaje bez zmian.

Pokoj lekarski - 11,12 m?
¢ Roboty malarskie

- zmycie na catej powierzchni starej farby;

- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;

- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;

e Montaz umywalki 45 cm z p6tnogg

- wykonanie podejscia wody i kanalizacji dt 4,00m;
e Posadzka — pozostaje bez zmian.

Korytarz - 8,15 m?
e Roboty malarskie

- zmycie na catej powierzchni scian i sufitow starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m Scian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m $cian farbg emulsyjna;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
e Posadzka — pozostaje bez zmian.

Swietlica - 31,94 m?
e Posadzka
- skucie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych;
- wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych gres 30x30cm;
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitow starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie sufitéw farbg emulsyjna;
Palarnia - 7,02 m?
e Roboty malarskie

- zmycie z powierzchni Scian i sufitow sufitu starej farby;
- malowanie sufitéw farbg emulsyjng;

Posadzka — pozostaje bez zmian.
Roboty elektryczne — wymiana wentylatora nawiewno-wywiewnego Dospel EF 250

Aneks socjalny - 9,40 m?i 1/9 Swietlica mata - 17,47 m?

¢ Rozbidrka dzielgcej scianki dziatowej oraz fragmentu sciany nosnej;
e Wykonanie nowego nadproza w scianie nosnej z wykonczeniem osciezy;
e Posadzka

- demontaz wyktadziny podtogowej;
- wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych gres 30x30 cm;

e Wykonanie fartuszka na $cianie z ptytek ceramicznych o pow. 6,50 m?.
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¢ |nstalacja sanitarna

- demontaz umywalki w pom. 1/9

- wykonanie podejscia wody pod zlewozmywak mb 4,00m;

- wykonanie podejscia kanalizacyjnego pod zlewozmywak mb 4,00m;
- montaz zlewozmywaka dwukomorowego zestali nierdzewnej.

¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitow starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m Scian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie sufitow farbg emulsyjna.

7/9  Zmywalnia - 5,98 m?
Posadzka — pozostaje bez zmian.
¢ Roboty malarskie
- zmycie starej farby z powierzchni sufitu;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;

7/10 Wydawanie positkéw - 11,89 m?
Posadzka — pozostaje bez zmian.
¢ Roboty malarskie
- zmycie z powierzchni sufitu starej farby;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;

7/11  Wézkownia - 6,76 m?
¢ Roboty malarskie
- zmycie starej farby z catej na catej powierzchni scian i sufitow;
- malowanie do wys. 2,00m Scian powtokg natryskowg typu sigmulta
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
Posadzka — pozostaje bez zmian.

7/12 Sala chorych - 35,59 m?
Posadzka — pozostaje bez zmian.
¢ Roboty malarskie
- zmycie starej farby z catej powierzchni $cian i sufitow;
- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowa typu sigmulta
- malowanie 2x $cian powyzej 2,00m farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;

7/13 Izolatka - 30,75 m?

Posadzka — pozostaje bez zmian.
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitow starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
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7/14 Pom. sanitarne - 6,38 m°
Posadzka — pozostaje bez zmian.
- oblicowanie 1,00 m? $ciany ptytkami ceramicznymi;
¢ Roboty malarskie

- zmycie na catej powierzchni starej farby;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
- malowanie 2x $cian powyzej 2,00m farbg emulsyjng;

7/15 Sluza umywalkowo- fartuchowa - 5,80 m?
Posadzka — pozostaje bez zmian.
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitu starej farby;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
- malowanie 2x Scian powyzej 2,00m farbg emulsyjna.
7/16 Pom. sanitarne - 15,37 m?
Posadzka — pozostaje bez zmian.
¢ Roboty malarskie
- zmycie starej farby na suficie;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna.

tel./ fax 62-757-39-29

7/17 Sala terapeutyczna - 14,49 m?i1/19 Sala terapeutyczna - 15,68 m?

e Rozbidrka dzielgcej scianki konstrukcyjnej pod przejscie

dla obu pomieszczen;

¢ Wykonanie nowego nadproza w scianie nosnej z wykonczeniem osciezy;

* Posadzka
- demontaz wyktadziny podtogowej;
- demontaz umywalki 1 szt.
- wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych gres

30x30 cm;

e Wykonanie fartuszka na scianie z ptytek ceramicznych o pow. 3,50 m2.

e [nstalacja elektryczna

- przebudowa instalacji wew. o$wietleniowej;
¢ Roboty malarskie;

- zmycie na catej powierzchni starej farby;

- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowg typu sigmulta

- malowanie 2x powyzej 2,00m $cian farbg emulsyjna;
- malowanie sufitow 2x farbg emulsyjna.

7/18 Pielegniarka oddziatowa - 6,30 m?
e Skucie ptytek ceramicznych na catej powierzchni scian;
e Otynkowanie catej powierzchni cian;
e Wykonanie gtadzi gipsowej na scianach.
¢ Roboty malarskie

- malowanie do wys. 2,00m Scian powtokg natryskowg typu sigmulta;

- malowanie powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjna;
- malowanie sufitow farbg emulsyjna.
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7/19 Korytarz - 33,24 m?
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni Scian i sufitu starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m Scian powtokg natryskowg typu sigmulta
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
e Posadzka — pozostaje bez zmian.

7/20 Sala chorych - 33,25 m?
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitu starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowa typu sigmulta
- malowanie 2x powyzej 2,00m $cian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
e Posadzka — pozostaje bez zmian.

7/21 Sala chorych - 33,12 m?
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitu starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m sScian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
e Posadzka — pozostaje bez zmian.

7/22 Dyzurka pielegniarek - 16,73 m?
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitu starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m $cian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
e Posadzka — pozostaje bez zmian.

7/23 Korytarz - 8,50 m?
e Montaz drzwi aluminiowych;
Pozostate roboty remontowe ujeto w czesci rozbudowy oddziatu OLZA.
7/24 Brudownik - 2,24 m?
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m $cian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna;
e Posadzka — pozostaje bez zmian.

7/25 Sktadzik - 3,08 m?
e Rozbidrka fragmentu $cianki dziatowej;
e Demontaz drzwi i zamurowanie otworu w sciance dziatowej;
e Skucie posadzki z ptytek ceramicznych;
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e Wykonanie nowej Scianki dziatowej;
e Otynkowanie nowej scianki dziatowej;
e Wykonanie na nowych tynkach gtadzi gipsowej;
e Montaz drzwi aluminiowych;
e Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych gresowych 30x30 cm;
¢ Roboty malarskie
ie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna.
e Przebudowa instalacji elektrycznej oswietleniowej;

7/26 Pom. sanitarne - 9,55 m®
¢ Rozbidrka fragmentu $cianki dziatowej;
¢ Rozbidrka posadzki na catej powierzchni;
¢ Wykonanie nowej Scianki dziatowej;
e Otynkowanie nowej scianki dziatowej;
e Wykonanie na nowych tynkach gtadzi gipsowej;

¢ Roboty malarskie
- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m $cian farbg emulsyjna;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna.

e Skucie czesci ptytek ceramicznych na scianach 12,00 m?;

e Oblicowanie scian ptytkami ceramicznymi 16,00 m?;

e Wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych;

e Montaz drzwi aluminiowych;

¢ Przebudowa instalacji elektrycznej oswietleniowej;

7/27 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 15,33 m?

¢ Rozbidérka scianki dziatowej;

¢ Rozbidrka posadzki na catej powierzchni;

¢ Roboty malarskie
- malowanie do wys. 2,00m Scian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna.

e Skucie czesci ptytek ceramicznych na $cianach 12,00 m?;

¢ Oblicowanie scian ptytkami ceramicznymi 16,00 m?;

e Wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych;

e Przebudowa instalacji elektrycznej oswietleniowej;

7/28 Pom. sanitarne personelu - 7,73 m?
Posadzka z ptytek ceramicznych pozostaje bez zmian;
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m Scian powtokg natryskowg typu sigmulta
- malowanie 2x powyzej 2,00m Scian farbg emulsyjng;
- malowanie 2x sufitow farbg emulsyjna.
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7 /29 Gabinet ordynatora - 11,12 m?
¢ Roboty malarskie
- zmycie na catej powierzchni scian i sufitow starej farby;
- malowanie do wys. 2,00m $cian powtokg natryskowg typu sigmulta;
- malowanie 2x powyzej 2,00m $cian farbg emulsyjna;
- malowanie 2x sufitdéw farbg emulsyjna.

7/30 Instalacja elektryczna
- przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia ogélnego w przebudowywanych
pomieszczeniach ;
- przebudowa instalacji o$wietlenia awaryjnego;
- przebudowa instalacji alarmowo-przyzywowej;

7/31 Instalacja hydrantowa p-poz

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg p-poz. z hydrantami.

Ze wzgledu na obowigzujgce przepisy istniejgca instalacja hydrantowa wymaga
modernizacji w zakresie wymiany 2 szafek hydrantowych z wezem pétsztywnym
H-25 przy dt. weza — 20 m.

8. Uwaqi koncowe

8.1  Wszystkie materiaty i urzgdzenia posiadac¢ bedg aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP
dopuszczajgce stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

8.2  Modernizacja pomieszczeh — zostanie wykonana w ramach robét remontowych
i modernizacyjnych zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania robot
przez wykonawce robdét przy wykonaniu ktérych wykonawca zapewni kierownika robot
posiadajgcego uprawnienia budowlane.

Sporzadzit:



