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3.0PIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosc realizacji obiektow,

— instalacja elektryczna wewnetrzna

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania,

— Dziatka zabudowana budynkami administracyjnymi potozona przy
drodze asfaltowej uzbrojona w przytgcze energetyczne kablowe n/n i SN

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym wurzqdzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajqcy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzqdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Dla pro;ektowanego budynku projektuje sie:
instalacja oswietlenia ogdlnego,
— Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
— instalacja przyzywowa,
— Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie
drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna
oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy
albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

— nie dotyczy.
Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane

do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

— teren i zabudowa dziatki nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujqcego sig¢ w granicach terenu gorniczego,

— nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
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— nie dotyczy

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopmnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych,

— nie dotyczy.
9) W przypadku budynkow — powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do rozporzgdzenia.

— nie dotyczy. o f
pracowat:
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3)
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OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci. kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢, diugosé, szerokoscé i liczbe kondygnaciji;

— nie dotyczy.

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie

powierzchni uzytkowych obliczanych wediug Polskiej Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9,

z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obregbie budynku
pomieszczenie lub zespol pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktore wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi stuzq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnig pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m
nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej
od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie;

— nie dotyczy.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,

—nie dotyczy.

Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych;, w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczy¢
oceng techniczng obejmujgcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu,

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego — podstawowe
dane technologiczne oraz wspoitzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi,

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawiqzujgce do warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych;
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o ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku istniejgce.
Istniejgce przytacze pokrywa w catosci modernizowang moc w budynku

(brak wzrostu mocy ).

8) Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzgdzen
budowlanych: wodociggowych 1 kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego
z sieciami zewng¢trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzadzen, przy
czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powolaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczqcych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej
i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzqdzeniami,

o INSTALACJE ELEKTRYCZNE

o INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO

Przedmiotem projektu jest :
e modernizacja instalacji oSwietleniowej w  pomieszczeniach
przebudowywanych nr 1/6, 1/9, 1/18, 1/19,
e zamiana opraw oSwietlenia ogolnego i awaryjnego na oprawy LED
w pozostatych pomieszczeniach
Instalacje oSwietlenia ogolnego i awaryjnego wyprowadzone sg
Z istniefjgcych tablic rozdzielczych.
Instalacje osSwietlenia o0golnego | awaryjnego {gczy¢ w miejsca
zdemontowanych opraw.
Dobudowang ( czesciowg ) instalacje oswietlenia ogolnego wykonac
przewodami YDYpzo 3 x1,5 , instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac
przewodami YDYpzo 3,4 x 1,5.
Instalacje uktadac w tynku.
Lokalizacja opraw pokazano narysnrE—4iE - 5.
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We wszystkich pomieszczeniach zastosowano oprawy LED nasufitowe lub
nascienne.

Przy obliczeniach oswietlenia ogélnego w pomieszczeniach wzigto pod
uwage wymagania normy PN — EN 12464 — 1 ,Swiatfo i o$wietlenie,
oSwietlenie miejsc pracy. Czesc 1: migjsca pracy we wnetrzach”.

Przy lokalizacji opraw wzigto, rowniez pod uwage istniejgcg lokalizacje
wypustow oswietleniowych oSwietlenia ogolnego i awaryjnego.

W projekcie zastosowano oprawy LED firmy PXF LIGHTING.

. INSTALACJA PRZYZYWOWA
Tematem opracowania jest projekt instalacji sygnalizacji alarmowo —

przyzywowej. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji j.w
w istniejgcym budynku OLZA na parterze, oraz w nowo budowanym.

Istniejgcg instalacje sygnalizacji alarmowo — przyzywowej nalezy zdemontowac.
W instalacji zastosowano centralke sygnalizacji alarmowo — przyzywowej typu
SATEL Integra 128 zlokalizowang w pomieszczeniu serwerowni (piwnica).

W chwili nadania sygnatu wzywania, w pokoju nr 1/24 na wyswietlaczu ledowym
podswietlony zostanie nr pomieszczenia z ktoérego nastgpito wezwanie.
Skasowanie alarmu odbywacC sie bedzie kasownikiem zlokalizowanym
w pomieszczeniu z ktdrego pochodzi wezwanie.

Dla kazdego pomieszczenia przewidziano jedng pozycje w numeratorze centrali
i wySwietlaczu ledowym.

Centralke nalezy zasilic z tablicy serwerowni przewodem YDYpzo 3 x 1,5
utozonym w.t.

System sygnalizacji alarmowo — przyzywowej zasilic napieciem 24V z zasilacza
sieciowego. Przyciski zasilic z tych samych faz lub biegunoéw 24V, aby unikngc¢
przytagczenia roznej fazy na obie strony lampki numeratora. Numery zaciskow
przycisku identyfikowac¢ w czasie montazu.

Obwody systemu przyzywowego nalezy wykonac¢ przewodami typu UTP 4 x 2 x
0,5 cat 5e uktadanych p.t w rurkach RVKL 16/.

Typ przewodow i przekroje podano na schemacie instalacjirysnrE— 2 i E— 3.
Miejsca instalowania urzgdzen systemowego oraz trasy prowadzenia przewodow

pokazano na rys nr E — 4.
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J OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE.
J OCHRONA PRZETEZENIOWA ZGODNIE Z PN — IEC — 60364 — 43: 1999

Ochrone przed prgdami zwarciowymi i przetezeniowymi projektowanych

obwodow zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich zabezpieczen
topikowych, dobranych na podstawie wystepujgcych obcigzen | parametrow
stosowanych urzgdzen , jak rowniez dla zapewnienia wtasciwej ich selektywnosci
i wytrzymatosci zwarciowej. WartoS¢ dobranych zabezpieczen przedstawiono na

schemacie tablic zabezpieczen.

e OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZGODNIE Z PN — 60364 — 41: 2000

Elementy projektowanej tablicy rozdzielczej, poza niewielkimi detalami
konstrukcyjnymi wykonana jest z materiatow izolacyjnych. Cze$ci przewodzgce
robocze ostoniete sg izolacjg roboczg lub ostonami izolacyjnymi zapewniajgcymi
stopien ochrony min IP 20. Wykonanie projektowanych rozdzielnic oSwietlenia
nalezy uznac za rownowazne Il klasie izolacji.

Ochrone przeciwporazeniowg w obwodach odbiorczych nie bedgcych w Il klasie
ochronnoSci, przewidziano przez samoczynne Szybkie wyfgczenie zasilania
w czasie T < 0,4 s z wykorzystaniem bezpiecznikow topikowych Iub
samoczynnych wytgcznikow nadmiarowoprgdowych w uktadzie sieciowym TN —
S. Wszystkie obwody dodatkowo zabezpieczone sg wytgcznikami ochronnymi,
roznicowoprgdowymi. W obwodach oswietleniowych | gniazd wtykowych
zastosowano cztony o prgdzie roznicowym 30 mA, chronigce przed porazeniem
przez dotyk bezpoSredni. Zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych
zwiekszy pewnoSC szybkiego wytgczania zabezpieczen nadprgdowych,
szczegdllnie w obwodach o zblizonych minimalnych pradach zawarcia 1-
fazowego do prgddéw wytgczeniowych zabezpieczen dla czasu 0,4s.

Skuteczno$c¢ szybkiego wytgczania zasilania wytgcznikiem nadmiarowym, przy

zwarciu na koncu kazdego obwodu, nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

e OCHRONA PRZEPIECIOWA ZGODNIE Z PN — IEC 60364 — 4 — 444: 2001

Dla celow ochrony przepieciowej w ukfadzie rozdzielczym zastosowano
ochronniki przepieciowe DEHN guard klasy C zlokalizowanych na tablicy TG ,
zapewniajgcych redukcje przepie¢ do poziomu 1,5 kV.
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9)

10)

e OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Dobrane urzgdzenia i przewody w projektowanej konfiguracji i przy
prawidtowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

Na budynku zainstalowany jest przycisk wytgcznika p - poz.

e UWAGI KONCOWE:

1. Wykonanie wszystkich robot powinno byC¢ zgodne z obowigzujgcymi

zarzgdzeniami, normami i przepisami, oraz normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg robot moze byc¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie
i posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robot.

3. Zmiany w instalacji wynikte podczas realizacji nalezy nanieSC¢ w projekcie
powykonawczym.

4. Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ stosowne pomiary

elektryczne zakonczone protokotami.

5. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow materiatlowych innych

firm o parametrach technicznych rownowaznych z zastosowanymi

w projekcie.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzqcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcq
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzqdzen technologicznych, majqcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzqdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem,

— nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci

budynku stanowiqcej samodzielng calos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzqdzania

i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgcq w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen
stuzgcych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chiodnicze — wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrot,
a takze przegrod przezroczystych i innych,
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¢) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chlodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wplyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne speiniajqg wymagania dotyczqce oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych;

o CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

— moc przytgczeniowa Pp = moc istniejgca

— zasilanie — zistniejgcej tablicy TG

— pomiar - w stacji trafo dla catego zaktadu
— Uktad sieciowy - IN-S

— Srodki ochrony
przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub
samoczynne szybkie wytgczanie zasilania
zgodnie PN — IEC 60364 — 41 — 2000

— Srodki ochrony
przetezeniowej — bezpieczniki topikowe i samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

— Srodki ochrony
przepieciowej
— 119 —ochronniki przepieciowe klasy ,,C”
zgodnie z PN — IEC 60 364 — 4 — 444:

2001- zainstalowac na tablicy gtéwnej

— 1% — indywidualnie na bazie
ochronnikéw klasy ,D” przy
wybranych urzgdzeniach

odbiorczych (np. komputerach)
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— Srodki ochrony
odgromowej — Instalacja piorunochronna istniejgca
wymagana zgodnie z
-PN—-IEC 1024 - 1-1-2001

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami,

— nie dotyczy.

12) W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne
techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktorych zalicza sig zdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sig catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet
odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajqcqg:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej oraz
chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dot. metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow,
b) dostepne nosniki energii,
¢) warunki przylqczenia do sieci zewnetrznych,
d) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

f)  wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

— nie dotyczy.
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13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
— nie dotyczy.

Opracowat:
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