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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robét.

1. Dane podstawowe dotyczgce projektowanej inwestyciji

1.1 Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeh oddziatu szpitalnego OLZA

1.2 Adres: WZOP sp. z 0.0. w Sokotéwce
62-840 Kozminek

1.3 Inwestor : Wojewoddzki Zaktad Opieki Psychiatrycznej sp. z 0.0. w Sokotéwce
Sokotowka 1, 62-840 Kozminek

1.4 Jednostka projektowa : Inwestprojekt
62-800 Kalisz
Al. Wolnosci 17

1.5 Przedmiot realizacji
Przedmiotem wykonania jest modernizacja czesci pomieszczen istniejgcego
oddziatu OLZA ktérych wykonanie zwigzane jest z dostosowaniem funkcjonalnym
pomieszczen istniejgcego oddziatu po jego integracji z czescig rozbudowang oddziatu:

2.  Zakres opracowania
Przebudowa dotyczy nastepujgcego zakresu robot:
2.1 Roboty wyburzeniowe
Rozbidrka $cianek dziatowych
Rozbidrka posadzek
Demontaz drzwi wewnetrznych
Skucie ze Scian ptytek ceramicznych
Demontaz umywalek
2.2 Roboty wykonczeniowe
Posadzki z ptytek ceramicznych
Fartuszki na $cianach z ptytek ceramicznych
Montaz drzwi wewnetrznych
Szpachlowanie $cian i sufitow
Malowanie $cian i sufitow
2.3 Roboty instalacyjne
Przebudowa instalacji oswietleniowej;
Wykonanie instalacji przyzywowej;
Rozbudowa instalacji oswietlenia awaryjnego.
2.4 Opis rozwigzan funkcjonalnych
W ramach modernizacji istniejgcego budynku oddziatu w celu poprawy funkcjonalnosci
dokonano zmian usytuowania i przebudowy czesci pomieszczen oddziatu.
Uktad funkcjonalny pomieszczen po modernizacji ujety zostat w czesci rysunkowej
projektu. Kazde z pomieszczeh wyposazono w wentylacje grawitacyjng oraz
mechaniczng - w przypadku braku otworéw okiennych.
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Pomieszczenie palarni wyposazono w wentylator nawiewno-wywiewny Dospel EF
250.W zwigzku z przebudowg czesci pomieszczen koniecznym byta przebudowa
instalacji oswietlenia budynku oraz instalacji przyzywowej.

Przebudowa instalacji elektrycznej stanowi odrebne opracowanie projektowe.

2.5 Zestawienie pomieszczen — budynek istniejgcy

Nr Powierzchnia
. . Nazwa pomieszczenia uzytkowa
pomieszczenia (Pu m2)
1/1 Holl + korytarz 28,39
1/2 Sktadzik czystosci 2,39
1/3 WC 1,35
1/4 Pokoj lekarski 11,12
1/5 Korytarz 8,15
1/6 Swietlica 31,94
1/7 Palarnia 7,02
1/8 Aneks socjalny 9,40
1/9 Swietlica mata 17,47
1/10 Zmywalnia 5,98
1/11 Wydawanie positkow 11,89
1/12 Wobzkownia 6,76
1/13 Sala chorych 35,59
1/14 Izolatka 30,75
1/15 Pom. sanitarne 6,38
1/16 Sluza umywalkowo- fartuchowa 5,80
1/17 Pom. sanitane 15,37
1/18 Sala terapeutyczna 14,49
1/19 Sala terapeutyczna 15,52
1/20 Pielggniarka oddziatowa 6,30
1/21 Korytarz 33,24
1/22 Sala chorych 33,25
1/23 Sala chorych 33,12
1/24 Dyzurka pielggniarek 16,73
1/25 Korytarz 8,50
1/26 Brudownik 2,24
1/27 Sktadzik 3,08
1/28 Pom. sanitarne 9,55
1/29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,33
1/30 Pom. sanitarne personelu 7,73
1/31 Gabinet ordynatora 11,12
Razem powierzchnia uzytkowa czesci istniejacej 445,95
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Informacja o terenie budowy

Plac budowy stanowi czes¢ budynku w ktdorym usytuowane sg pomieszczenia
przeznaczone do przebudowy. Przedmiotowe roboty bedg wykonywane w
czynnym budynku szpitalnym, co wymagac bedzie szczegdlnego zachowania
przepisow porzgdkowych i BHP.

Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Organizacja robot bedgcych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Roboty winny by¢é wykonywane w oparciu organizacje robot ustalong
przez Wykonawce z uzytkownikiem budynku. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje
na przekazanym placu budowy w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania budowy.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych umowg i przyjetym
harmonogramem oraz biezgcymi ustaleniami.

W ramach organizaciji robét i przygotowania placu budowy wykonawca ma
obowigzek dokona¢ doboru wtasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego

do budowy. Do prowadzenia i kierowania robami wykonawca wyznaczy kierownika
robét. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.

W protokole przekazania Zamawiajgcy okresli miedzy innymi granice przekazanego
terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla potrzeb
budowy oraz wskaze punkty poboru energii elektrycznej. Korzystanie z nich przez
Wykonawce bedzie odptatnie.

Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca robot bierze petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie swojego zaktadu

na terenie szpitala.

Sposbéb wykonywania robot winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce by
zapewnione byto bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz
uzytkowaniu szpitala. Plac budowy i teren zwigzany z wykonywanymi robotami
winien by¢ oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi oraz odpowiednio
zabezpieczony przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca odpowiada za
uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku i robét nie podlegajgcych przebudowie
i remontowi, ktérych uszkodzi przy wykonywanych robotach.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie
budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego;

e unika¢ uszkodzen na terenie szkoty wynikajgcych z lokalizacji bazy z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu dziatania wykonawcy;

o miec szczegollny wzglad na lokalizacje bazy, skltadowisk i utrzymanie drég dojazdowych;

e unikac zanieczyszczenia terenu szpitala, budowli i ciekow wodnych oraz powietrza.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedgce przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP i P-POZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zapewnié¢ realizacje rob6t w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych
pracownikow, z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczyc¢
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budowe przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywat plac
budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikow w odpowiednig odziez i sSrodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na
budowie pracownicy odbedg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym
stanowiskowe, ktére zapewni kierownik robot.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej wykonania robét.

Nadzor nad robotami pod wzgledem BHP i P-POZ nalezy do obowigzkéw kierownika
robét, ktéry winien posiadaé niezbedne w tym zakresie uprawnienia.

7. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
trzecich. Teren budowy winien by¢ wydzielony i oznaczony tablicami informacyjnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi niezbedne instalacje do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne do wykonania
robét media. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed
dostepem oséb trzecich rowniez po godzinach pracy.

8. Ciggi komunikacyjne dla potrzeb budowy

Wykonawca dla potrzeb budowy moze wykorzystac istniejgce drogi wewnetrzne.
Po zakonczeniu budowy wykonawca przywroci ich stanu pierwotnego.

9. Klasyfikacja robét do wykonania wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45 45 30 00-7 - ,Roboty remontowe i modernizacyjne”

Okreslenia podstawowe - zawarte zostaty w ogélnych warunkach umowy oraz
w dokumentacji projektowe;.

10. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow
budowlanych
10.1 Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane”, dopuszczone do obrotu
powszechnego, lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze

z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Uzyte materiaty budowlane winny posiadac:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikaciji.

e deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie podlegajgcych certyfikaciji.

e atesty higieniczne na wbudowane materiaty.

Z ww. dokumentdéw winno wynikaé dopuszczenie ich stosowania w obiektach
szpitalnych. Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
i zachowac do odbioru koncowego inwestyciji i jako zatgczniki do protokotu odbioru.
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10.2

10.3

10.4

11.

12.

Materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane

i urzgdzenia wbudowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu materiatow i wyrobéw do wykonania robot

a takze o udostepnieniu aprobat technicznych, certyfikatéw i Swiadectw w celu
oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby
dostarczone przez wykonawce na budowe, ktérych jakos¢ jest niezgodna

z wymogami powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowo-kosztorysowa i specyfikacje techniczne dopuszczajg
wariantowe stosowanie materiatow i wyroboéw budowlanych, nie gorszych jakosciowo
i uzytkowo od projektowanych, Wykonawca wystgpi z zamiarem wprowadzenia
zamian do Zamawiajgcego.

Zastosowanie wariantowych i zamiennych materiatéw

przez wykonawce wymagac bedzie uzyskania zgody od Zamawiajgcego i projektanta
obiektu.

Wykaz materiatéw i wyrobow niezbednych do wykonania robot:

- pustaki gazobetonowe lub z cegly szczelinowej do murowania $cianek
dziatowych;

- gotowa zaprawa tynkarska i murarska;

- szpachléwka gipsowa do gipsowania przebudowanych $cian;

- drzwi z profili aluminiowych zimnych w kolorze biatym szklone szybg bezpieczng
zgodnie z przyjetymi podziatami;

- ptytki ceramiczne glazurowane;

- ptytki podtogowe;

- farby bakteriobdjcze;

- osprzet i armatura sanitarna i wodociggowa;

- przeniesienie kolidujgcych lamp dyzurnych w sali chorych;

- przewody wod-kan instalacji wewnetrznej;

- urzadzenia i armatura sanitarna;

- wymiana grzejnikdw centralnego ogrzewania.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do
zakresu robét parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzajgcego zagrozenia
bezpieczenstwa, oraz zapewniajgcych uzyskanie wykonanie robét o wymaganej
jakosci. Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze
negatywnie oddziatywac na stan techniczny istniejgcych elementéw budynku i robot.
Uzyty sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytow,
spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw oraz
drog transportowych. Ponadto sprzet transportowy winien by¢ tak dobrany, by

5
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13.
13.1

13.2

13.3

uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym na budowie
pracownikom i osobg trzecim. Liczba i rodzaj srodkoéw transportowych winien
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i pozostatych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom technicznym bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie naprawiat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z postanowieniami
umowy, z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg, projektem organizacji robot

oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania rob6t. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktow
wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wys. przez inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie. Zalecenia
Zamawiajgcego dotyczgce zachowania zgodnosci i jakosci wykonanych

robét bedg wykonane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania dalszych robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe winny by¢ skoordynowane z pozostatymi robotami budowlanymi.
Rozbiérka bedzie prowadzona w sposéb reczny i przy uzyciu lekkiego sprzetu.
Wyijatek stanowi zatadunek materiatu z rozbidrki, przy ktérym przewiduje sie uzycie
tadowarki. Materiaty rozbiérkowe winny by¢ wywiezione z placu budowy
odpowiednim srodkiem transportu i sktadowane w miejscu do tego przeznaczonym.
Wykaz robot rozbidrkowych:

demontaz drzwi wewnetrznych;

demontaz armatury i przyboréw sanitarnych i instalacji wod-kan;

rozbidrka scianek dziatowych przeznaczonych do przebudowy;

rozkucie otworéw drzwiowych;

rozbiorka podtdg i posadzek.

Roboty murowe i tynkarskie

e Scianki dziatowe z bloczkow gazobetonowych;

e zamurowania likwidowanych otworéw drzwiowych;

e tynkowanie scian i osciezy

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
potaczeniu bloczkéw gazobetonowych ze Sciang istniejgcg stosowaé systemowe
kotwy zamocowane co 3 warstwe. Zaleca sie stosowanie ww. kotew rowniez na
pofgczeniu $ciany z podtozem na stropie oraz na potgczeniu z sufitem odstepach
do 2,0 m. W trakcie wznoszenia murow bezwzglednie stosowac zasade
przewigzania spoin.

Roboty wykonczeniowe

¢ Montaz drzwi aluminiowych
Drzwi nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi szczegdtowymi producenta,
podanymi w karcie technicznej produktu.

e oblicowanie scian ptytkami ceramicznymi;
Oblicowanie scian nalezy wykona¢ po uprzednim skuciu starych ptytek i tynku
ora z po otynkowaniu tynkiem jednowarstwowym. Ptytki uktadane na zaprawie
klejowej owym. 20x15 lub 20x 20 mm z fugg 0,3 mm w kolorze biatym.

e utozenie posadzek z ptytek ceramicznych;
Posadzki z ptytek ceramicznych gresowych o wym. 30x30 cm uktadane na klej z
fuga o grubosci 0,5 cm na owo-wykonanym podtozu i warstwie izolacji z powtoki
wodoszczelnej. Ze wzgledu na oblicowanie scian ptytkami ceramicznymi nie
wystagpi koniecznos¢ wykonania cokotu.

e gipsowanie scian;
Gipsowanie $cian po wykonaniu tynkéw w formie gtadzi z masy gipsowej
dwuwarstwowe;j.

e malowanie Scian.
Sciany w sali chorych do wysokosci ca 2,00m ( gérnej krawedzi oécieznicy
drzwiowej malowane w formie natrysku farbg dekoracyjng. Pozostate Sciany
i sufity malowane farbg lateksowg zmywalina.

Roboty wod-kan.
W zwigzku z przebudowg pomieszczen urzgdzenia sanitarne projektuje sie w nowych

miejscach co wymaga przebudowy podejs¢ instalacji wod-kan do osprzetu oraz
armatury jak réwniez armatury i osprzetu dodatkowo zaprojektowanego

Roboty centralnego ogrzewania

e przeniesienie i wymiana grzejnikow;

e wymiana grzejnikéw w sali chorych.

Ww. roboty branzy sanitarnej winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robo6t oraz zaleceniami producentow urzgdzen.

Przeniesienie opraw oswietlenia nocnego i przetgcznikdw oswietlenia wewnetrznego.
Zakres robot elektrycznych obejmuje wykonanie okablowania instalacji elektryczne;j
w przebudowanych pomieszczeniach zwigzanego z przeniesieniem i wymiang opraw
oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania

terenu po budowie, jak rowniez usuniecia wszelkich zgromadzonych materiatéw.
Teren zajmowany na czas budowy oraz drogi komunikacyjne budowy, winny by¢
przywrécone do stanu pierwotnego.
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14.
14.1

14.2

14.3

15.
15.1

Kontrola, badania, robé6t budowlanych
Zasady kontroli jakosci robét przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot oraz za jakosc i zgodnos¢
wbudowanych materiatéw i urzgdzenh z projektem technicznym. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia pomiarow, préb oraz badan dotyczgcych wykonanych
robét w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej z wymogami wynikajgcymi

z dokumentaciji technicznej, warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
oraz ze specyfikacjg techniczna.

Badania i proby winny by¢ wykonane z nalezytg starannoscig i czestotliwoscia,
zgodnie z wymogami norm i obowigzujgcymi procedurami oraz uzgodnieniami

z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jakosci materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Do wykonania robot Wykonawca uzyje tylko te materiaty, ktore posiadajg:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola rob6t prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli
zgodnosci wykonania robdét, ich odbioru, w tym robét zanikajgcych, oraz uzytych
materiatow i wyrobow. W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne
materiaty i dokumenty po$wiadczajgce jako$¢ wykonanych robét jak réwniez
informowac inspektora nadzoru o zakohczonych robotach wymagajgcych odbiorowi.
W przypadkach watpliwych inspektor nadzoru ma prawo zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiaréw, pobrania probek w celu sprawdzenia
zgodnosci i jakosci wykonania robét.

Dokumentacja budowy

Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ i zachowaé¢ do odbioru koncowego wszelkie
dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robot i wbudowanych materiatéw,
dokonanych prob i odbioréw czesciowych.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zasady dotyczgce obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow robot.

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar robét dokonuje kierownik robot w ksigzce obmiaru robot w sposob
umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru.

Roboty mozna uznac¢ za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
techniczno —kosztorysowej i specyfikacjach technicznych.

llo§¢ wykonanych rob6t podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
W przypadku powstania réznic miedzy przedmiarem a obmiarem robat,
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Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowac o powyzszym
Zamawiajgcego. Zasada powyzsza dotyczy réwniez robét dodatkowych okreslonych
na podstawie protokotu koniecznosci dla ktorych zostat wykonany przedmiar robot.
Obmiar robét potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do
okreslenia stopnia zaawansowania robot.

15.2 Kontrola obmiaréw roboét

Wykonawca winien przekaza¢ sporzgdzony obmiar rob6t do sprawdzenia
inspektorowi nadzoru w okresie umozliwiajgcym dokonanie kontroli prawidtowosci
okreslenia ilosci wykonanych robét, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robét
zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

16. Odbiér robé6t budowlanych
16.1 Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw technicznych:

e w odniesieniu do poszczegolnych zakreséw robot:
- Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, czesciowe lub etapowe.

e w odniesieniu do catej inwestycji:
- Odbiér koncowy robét i przekazanie obiektu do uzytkowania;
- Odbiér pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwaranciji.

16.2 Tryb zwotania odbiorow

Odbioru robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru
po uprzednim ich zgtoszeniu przez Wykonawce.

Roboty do odbioru czesciowego i zgtasza Zamawiajgcemu Wykonawca i sg
dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na
roboty. Odbidr kohcowy i pogwarancyjny zwotuje Zamawiajgcy po uprzednim
zgtoszeniu ich gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z umowsg i
obowigzujgcymi przepisami. Zgtoszenie wykonawcy zakonczenia rob6t wymaga
potwierdzenia ich wykonania przez nadzor inwestorski.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robot i potwierdzeniu usuniecia
wad oraz usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior koncowy i
pogwarancyjny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okres$lonymi w
umowie. Odbidr przez inspektora nadzoru rob6t wadliwie wykonanych nie zwalnia
Wykonawcy \z obowigzku usuniecia wad. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy dokonania odbiorow robot w przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami lub
W niepetnym zakresie.

16.3 Dokumentacja odbiorowa

Usterki ujawnione w trakcie trwania odbioru, nalezy usunie¢ w wyznaczonym czasie.
W protokotach odbioru spisuje sie wszystkie dane, okolicznosci oraz oswiadczenia
zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek ujawnionych prébami,
pomiarami, oraz swiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty i urzgdzenia.
Do protokotéw odbioru dotgcza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi
wczesniej ocenami technicznymi robot i odbiorami czesciowymi.

Przy odbiorze koncowym nalezy takze przekazac¢ karty gwarancyjne na wbudowane
materiaty i wykonane roboty, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje
powykonawczg, instrukcje uzytkowania, oraz oswiadczenie kierownika budowy
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi.
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17.

18.
18.1

18.2

18.3

Rozliczenie roboét

Roboty wykonawca rozliczy zgodnie z zasadami rozliczenia robo6t przyjetymi
w umowie. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowacé na podstawie warunkéw umownych
w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych oraz odebranych elementow

robét. W przypadku gdy wykonana ilos¢ robot podstawowych i dodatkowych
jest mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, wykonawca ma obowigzek
przedtozyc¢ ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robdt w zakresie wiekszym
jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

Dokumenty odniesienia

Projekt budowlano-wykonawczy ,,Adaptacja sali chorych na pomieszczenie izolatki
szpitalnej w budynku Modernizacja pomieszczen oddziatu szpitalnego OLZA
Wojewodzkiego Zaktadu Opieki Psychiatrycznej sp. z 0.0. w Sokotowce”.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
realizacji robot.

Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
,Budownictwo ogolne”;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
,Instalacje sanitarne i przemystowe”;

e Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robot,
zastosowanych materiatéw i technologii wykonawstwa;

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie;
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

e Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r wraz z pézn. zm.(Dz. U. z 2000 r.
nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1977r w sprawie
ogolnych przepisow BHP;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach;

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanciji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355);

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. Nr 66, poz. 436);

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP;
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r. (Dz.U.nr 168, poz.
1763) w sprawie war. jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz Z U D P.

¢ Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji;

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Sporzadzit
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